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OSWIADCZENIE WERYFIKATORA SRODOWISKOWEGO
W SPRAWIE CZYNNOSCI WERYFIKACYINYCH
I WALIDACYINYCH

Biuro Certyfikacji Systeméw Zarzadzania Polskiego Rejestru Statkow S.A.
0 numerze rejestracji weryfikatora $rodowiskowego EMAS nr  PL-V- 0006 akredytowane
w odniesieniu do zakresu 35.1 (kod NACE) o$wiadcza, e przeprowadzito weryfikacje, czy
organizacja wraz z obiektami, o ktérych mowa w uaktualnionej deklaracjl $rodowiskowej
organizacji:

PGE Gornictwo [ Energetyka Konwencjonalna SA - Oddziat Elektrownia Opole
Adres: ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole

o nr rejestracji: PL-PL 2.16-001-1

spefnia wszystkie wymogi Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. dotyczace dobrowolnego udziatu organizacji

w systemie ekozarzadzania i audytu we Wspdlnocie (EMAS).

Podpisujac niniejsza deklaracje oéwiadczam, ze:

- weryfikacja i walidacja zostaty przeprowadzone w petnej zgodnosci z wymogami rozporzadzenia
(WE) nr 1221/2009,

- wyniki weryfikacji i walidacji potwierdzaja, ze nie ma dowodéw na brak zgodnoéci z majacymi
zastosowanie wymaganiami prawnymi dotyczacymi Srodowiska,

- dane i informacje zawarte w zaktualizowanej deklaracji srodowiskowej odnoszace sie dzialalnosci
organizacjl i jej obiektéw daja rzetelny, wiarygodny i prawdziwy obraz organizacji i jej obiektéw
w zakresie podanym w deklaracji $srodowiskowej.

Niniejszy dokument nie jest réwnowazny z rejestracja w EMAS. Rejestracia w EMAS moze by¢
dokonana wylacznie przez  organ wihasciwy na mocy rozporzadzenia (WE)
nr 1221/2009. Niniejszego dokumentu nie nalezy wykorzystywaé jako oddzielnej informacji
udostegpnianej do wiadomosci publiczne;j.

Data wydania o$wiadczenia: 22.10.2019

M'le_].SCQ quania Gdarnisk
oswiadczenia:

o ?a _l_\z.t._.r_[a _____ ]

| ENQS Jacek Paplriiski
DyrektorWionu Certyfikacji PRS S.A.
PL-V-0008







CEL DEKLARACIJI

Celem deklaracji Srodowiskowe] jest przekazanie opinii publicznej | wszystkim zainteresowanym stranom informacji

o oddzialywaniu Elektrowni Opole na Srodowisko naturalne, sposohie zarzgdzania Srodowiskowego oraz efektywnoscl
srodowiskowej, a takze przedslawienie dzialan zmierzajacych do osiggniecia poprawy tych wynikow w najblizszym okre-
sie. Zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia EMAS deklaracja bedzie aklualizowana corocznie, Dla zapewnienia latwego
dostepu do informacji deklaracje Srodowiskowe zostaly w calosci opublikowane na stronie internetowej Oddzialu

www.elopole.pgegiek.plw zakladce ,,Ochrona Srodowiska”,

N ie 53 jeszeze dostepne selkdorowe dokumenty referan
sekioin,

Cwymienione w art, 46 Rozporzadzenia EMAS, dla naszego
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StOWO WSTEPNE

Szanowni Pahstwo

ddajeny Panstwu X1 vwydanie Deklaracji Srodowiskowej, w ktorej zavwarlismy szereg najbardziej
istoinyeh informagji dotvezgeyeh podejmowanyeh iniciapny i dzialan, majgeych wphny na otacza-

Jgce nas Srodowisko naturalne.

Deldaracja srodowiskowa jest dla nas waznym sposobem prowadzenia dialogu = vwszvstkimi griupami | oso-
bami zainteresoyvanymi naszq dzialalnosciq. Deklaracja jest tez jedmm z dowodow speinienia przez Oddzial

Elektrownia Opole wyntogovw europejskich v zakresie zarzqdzania ochrong Srodowiska.

W swojej dzialalnosci kierujemy si¢ zasadanii zréwnowazonego ronwoju. Stale prowadzimy prace nad moder-

nizacjq naszych instalacji w celu poprawienia ich efektwnosci oraz obnizenia oddzialywan na srodowisko.

Zrealizowalisniv najwigkszq imvestyeje infiastrukturaing v Polsce - budowe dwach blokdw energetycziyeh o
lgcznej mocy 1800 MIW. Nowe bloki zapewniqg stabilnosé i bezpieczenstwo dostaw energii elekirycznef poprzez
mozliwosé wytworzenia rocznie do 13,5 TWh energii elektryezney, co jest szezegolnie istotne w zakresie konieczinosci wycofania przesta-

rzalveh jednostek wytworczych w Krajowym Systeniie Elektroenergetycznym.

Zachecamy do zapoznania si¢ z Deklaracjq przez wszystkich zainteresowanych naszymi dzialaniami.

Mirosiaw Pietrucha

Dyrektor Odd=ialu
PGE GIiEK Oddzial Elektrovwnia Opole
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PGE GORNICTWO| EN’ER@;WKA KONWENCJONALKA

SPOLKA AKCYJNA

d 12 marca 2012 roku Oddzial Elektrownia Opole jest
O oddziatem Spétki PGE Gérnictwo i Energetyka Konwen-
cjonalna z siedzibag w Betchatowie.

PGE Gormictwo i Energetyka Konwencjonalna to jeden z
konceméw wechodzacych w sktad najwieksze] grupy energe-
tycznej w kraju — PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Spétka
zatrudnia ponad 16 tys. pracownikéw. Przedmiotem dziatal-
noSci sp6tki jest wydobycie wegla brunatnego oraz wytwa-
rzanie energii elektrycznej i ciepta,
W skiad PGE GIiEK wchodzi centrala sp6tki, ktorej siedziba
znajduje sie w Belchatowie, oraz 6 oddziatéw zlokalizowa-
nych na terenie czterech wojewddztw, tj. 2 kopalnie wegla
brunatnego i 4 elektrownie:

* Oddzial Kopalnia Wegla Brunatnego Betchatow,

* (Oddziat Kopalnia Wegla Brunatnego Turéw,

e (ddziat Elektrownia Betchatdow,

* Oddziat Elektrownia Turdw,

s Oddziat Elektrownia Opole,

e (Oddziat Zespot Elektrowni Dolna Odra (Elektrownia Dol-

na Odra, Elektrocieptownia Pomorzany, Elektrocieptownia

Szczecin).

@ Hekirvwn Belehton
KWB Belchalow —_—

L

\ o~
L\
0d stycznia Mm%mw z

elektrocieptowni - w Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy,
Kielcach, Zgierzu, Lublinie i Rzeszowie, nalezacych wcze-
$niej do PGE Gdrnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Koncern jest liderem w branzy wydobywczej wegla brunatne-
go notujac 87% udziatw krajowym rocznym wydobyciu tego
surowca, a takze najwiekszym wytwdrca energii elektrycznej
w Polsce z okoto 40% udziatem w krajowe] produkcji energii
elekirycznej. Na rynki lokalne dostarcza réwniez blisko 18
mln GJ ciepta rocznie. Moc zainstalowana jednostek wytwor-
czych nalezacych do koncernu wynosi tacznie 10 714,3 MWe,
a pochodzaca z nich rednia roczna produkcja energii elek-
trycznej netto siega 53 TWh. Najwiekszym producentem
energii elektrycznej wchodzacym w sktad koncernu jest
Elektrownia Betchatéw, najwieksza w Europie elektrownia
konwencjonalna wykorzystujaca do produkeji energii wegiel

hrunatny.

Deklaracja Srodowiskowa
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KROTKA CHARAKTERYSTYKA
PGE GIEK - ODDZIAL ELEKTROWNIA OPOLE

lektrownia Opole zlokalizowana jest w gesto zaludnio-
Enym i silnie zurbanizowanym pasmie osadniczym. Do
31 grudnia 2016 roku elektrownia znajdowata sie na terenie
gminy Dobrzef Wielki, a z dniem 1 stycznia 2017 roku, tj. po
rozszerzeniu granic administracyjnych miasta, elektrownia
znajduje sie na terenie miasta Opola. Elektrownia jest zloka-
lizowana w odlegtosci ok. 1 km od rzeki Odry, ponizej ujscia
rzeki Mata Panew do Odry. Argumentami decydujacymi o lo-
kalizacji elektrowni byty: tatwy i bliski dow6z wegla, tatwe
powigzanie z ogélnokrajowym systemem elektroenergetycz-
nym, likwidacja deficytu mocy w tej czedci kraju, stabe gleby
w miejscu lokalizacji, tatwos¢ dostepu do wody, mozliwos¢
rekultywacji terendw poprzemystowych. Obszar zajmowany
przez istniejace i planowane obiekty elektrowni wynosi ok.
240 hektaréw.

lektrownia Opole jest kondensacyjna elektrownia ciepl-
Ena blokowa, z zamknietym uktadem wody chtodzacej.
Dotychczas eksploatowane byly 4 bloki energetyczne uru-
chomione w latach 1993+1997 o facznej mocy zainstalowa-
nej1492 MW (1x380 MW; 1x362 MW, 1x380 MW; 1x370 MW),
od 31 maja 2019 roku eksploatowany jest blok nr 5, a od
30 wrzeSnia 2019 1. rozpoczeto eksploatacje bloku nr 6 —
nowe bloki majg moc po ok. goo MW. Elektrownia Opole
wykorzystujgc polski wegiel kamienny, produkuje energie
elektryczng dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
i ciepto dla lokalnych odbiorcéw indywidualnych i zbioro-
wych. Dotychczasowe zdolnosci produkceyjne elektrowni wy-
noszace okoto 10,5 TWh energii elektrycznej rocznie w efek-
cie rozbudowy elektrowni o bloki 5 1 6 zwiekszone zostaty o
okoto 13,5 TWh energii elektrycznej rocznie. Dotychczasowa
produkcja na poziomie okoto 5% krajowej energii elektrycz-
nej po rozhudowie przewiduje sie, Ze wzrosnie okoto dwu-
krotnie. Cze$¢ mozliwosci produkeyjnych byta i jest nadal
wykorzystywana, jako rezerwa mocy dla Krajowego Systemu

Elektroenergetycznego.

Adres Oddziatu:
PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna
0ddziat Elektrownia Opole,
ul Elektrowniana 25,
45-920 Opole.

tel.: +48 77 423 50 50

fax: +48 77 423 50 12

elektrownia.opole.giekelo@gkpge.pl

www.elopole.pgegiek.pl

NIP: 769-050-24-95

racujace bloki energetyczne charakteryzuja sie wysoka

despozycyjnoécia i niskim wspétczynnikiem awaryjno-
5ci. Od wrzednia 2004 roku Elektrownia Opole posiada kon-
cesje umozliwiajacg spalanie biomasy w ramach tzw. wsp6t-
spalania z weglem i produkuje energie elektryczng zaliczang
do pochodzacej z odnawialnych Zzroédet energii. Pierwsza
instalacja umozliwiata podawanie biomasy wspélnie z we-
glem spalanym w kottach. W 2013 roku w Elektrowni Opole
wybudowano instalacje stuzacg do przyjecia, roztadunku,
magazynowania i wdmuchiwania zmielonej biomasy do ko-
tta w celu jednoczesnego spalania jej z pytem weglowym.
Instalacja podawania biomasy umozliwia spalanie w sposéb
ciagly strumienia 100 MW energii dostarczanej w paliwie, tj.
okolo 23 t/h peletéw pochodzenia rolnego o wartosci opato-

wej 15,5 M)/ke.

owe bloki 5 i 6 beda posiadaty wyzszg sprawnosc
N wytwarzania energii elektrycznej netto. W okresie zi-
mowym ma ona wynosi€¢ co najmniej 45,5%. Nowe bloki za-
projektowano z uwzglednieniem obowigzujacych krajowych

{ unijnych norm z zakresu ochrony srodowiska.
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B udowa dwdch blokéw energetycznych o tacznej mocy
1800 MW w Elektrowni Opole to najwieksza inwestycja
energetyczna w Polsce po 1989 roku.

loki nr 5 i 6 sg wyposazone we wszystkie niezbedne
B uktady i instalacje podstawowe i pomocnicze, zapew-
niajace im funkcjonalne dzialanie, w powigzaniu z istnie-
jacymi uktadami blokéw energetycznych nr 1+4. Podsta-
wowym urzadzeniem kazdego z nowych blokéw jest kociol
przeptywowy o nadkrytycznych parametrach pary Swiezej,
wyposazony w palenisko pytowe. Kociot produkuje wysoko-
cisnieniowg i wysokotemperaturowa pare, ktdra rurociggami
podawana jest do turbiny. W turbinie na skutek rozprezania
energia pary przemienia sie w energie mechaniczng przeka-
zywana do generatora, w ktdrym produkowana jest energia
elektryczna. Sprawnoé¢ wytwarzania energii elektrycznej
netto w okresie zimowym ma wynosi¢ co najmniej 45,5%.
Bloki sg zaprojektowane na 35 lat eksploatacji, obydwa
opalane sg weglem kamiennym. Zastosowanie najnowszej

lechnologii pozwoli na ograniczenie emisji, a dzieki wyso-

kiej sprawnosci emisja dwutlenku wegla na jednostke wy-
produkowanej energii bedzie nizsza niz na eksploatowanych
blokach.

owe hloki 5 i 6 w Elekirowni Opole w istotny sposéb
N przyczynia sie do realizacji najnowszych celdw unijnej
polityki energetyczno-klimatycznej, poniewaz beda zaste-
powac jednostki wycofywane w innych elektrowniach, wy-
budowane w latach szedcdziesigtych i siedemdziesiatych
XX wieku. Inwestycja w znaczacy sposob przyczynia sie do
rozwoju regionu. Nowe bloki predukowac beda do 13,5 TWh
energii elektrycznej rocznie i zuzywac bedg ok. 4,1 miliona
ton wegla rocznie. Budowa nowych blokéw przyczynia sie
do zapewnienia krajowego bezpieczefistwa dostaw energii
elektrycznej. Kazdy blok pracuje w ukladzie monobloku (je-
den kociot z jednym turbozespotem) a dzigki kompaktowe;]
i modularnej konstrukcji nowe bloki, wraz z infrastrukturag
zajmujg relatywnie niewielkg przestrzen. Wiekszos€ dostaw
oraz prawie wszystkie prace na placu budowy wykonane zo-

staty przez polskie firmy.
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Ochrona Srodowiska w nowych instalacjach Elektrowni Opole

Spaliny sg oczyszczane w nastepujgcych instalacjach:

e winstalacji SCR DeNO, (katalitycznego odazotowania)
redukowane jest stgzenie NO, w spalinach do poziomu
80 mg/Nm3 — na wylocie z instalacji do selektywnej re-

dukeji katalitycznej;

¢ welektrofiltrach redukowane jest stezenie pytu w spali-
nach do poziomu 25 mg/Nm?; dalsza redukcja do pozio-
mu ponizej 10 mg/Nm?3 nastepowac bedzie w instalacji

odsiarczania spalin;

¢ w instalacji mokrego odsiarczania metodg mokrg wa-
pienna redukowane jest stgzenie SO, w spalinach do

poziomu 100 mg/Nms3,

Wszystkie Scieki przemystowe oraz deszczowe przed ich

wprowadzeniem do kanalizacji zostang poddane separacji

czgstek stalych oraz czastek oleju, jak réwniez ochtodzo-

ne, jezeli zajdzie taka potrzeba. W przypadku wystgpienia
ulewnych deszczy, sie¢ Sciekéw deszczowo-przemystowych
bedzie wyposazona w zbiorniki retencyjne, ktére umozliwia
retencjonowanie $ciekdw oraz ponowne czesciowe ich wyko-

rzystanie w instalacji.

Scieki z instalacji odsiarczania spalin sg oczyszczane che-
micznie. Wszystkie $cieki z blokéw 5 i 6, podobnie jak z blo-

kéw 1+4, oczyszczane sg w kohcowej oczyszczalni Sciekdw.

Z dniem 31.05.2019 r. formalnie do uzytkowania i eksplo-
atacji zostat przejety przez Oddziat Elektrownia Opole blok
nrs,azdniem 30.09.2019 r. blok nr 6. Rozpoczety one prace
w Krajowym Systemie Energetycznym a Oddziat Elektrownia
Opole przejeta bloki do uzytkowania wraz z odpowiedzialno-
5cig za ich utrzymanie, eksploatacje i nadzér. Zastosowanie
najlepszych technologicznych rozwigzan sprawia, ze elek-

trownia bedzie jeszcze bardziej przyjazna Srodowisku.

Deklaracja Srodowiskowa

10

PGE GIEK SA Oddziat Elektrownia Opole

Wydanie XII



OPIS FUNKCJONOWANIA BLOKOW ENERGETYCZNYCH
NR 1-4 ELEKTROWNI OPOLE

WElektrowni Opole energia chemiczna zawarta w weglu kamiennym pochodzacym z polskich kopalf przetwarzana jest
na energie elektryczng dostarczang do Krajowego Systemu Energetycznego.

Dostarczone paliwo (1) do elektrowni jest podawane poprzez uktad tasmociagéw do miynéw weglowych (2), w ktérych na-
stepuje zmielenie wegla do postaci drobnego pytu. Pyl transportowany jest pneumatycznie pytoprzewodami (4) do kamory
paleniskowej kotia (8), gdzie ulega catkowitemu spaleniu. Gorace spaliny po wyptywie z kotla oddajg ciepto w obrotowych
podgrzewaczach powietiza (14) i zostajg oczyszczone z pytéw w elektrofiltrach (15). Nastepnie spaliny trafiajg do instalacji
odsiarczania spalin (16), z ktdrej sa transportowane wprost do komina (17).

Do cel6w technologicznych woda pobierana jest z ujecia (5) na rzece Mata Panew. Pobrana woda zostaje poddana procesom
uzdatniania (6), tak, aby spetnié wysokie wymagania technologiczne uktadu chtodzacego oraz uktadu parowo-wodnego.
Gtéwnym zadaniem wody jest przencoszenie energii cieplnej. Ogrzewana woda w koltle (8) ulega odparowaniu, a nastepnie
para jest podgrzana do wysokich temperatur (5402C) i przekazywana rurociggiem parowym do turbozespolu (). Po wykaona-
niu pracy polegajacej na ohracaniu wirnika turbiny, para ulega skropleniu (10) - a ciepto wydzielane podczas skraplania pary
oddawane jest w chtodni kominowej (8) do atmosfery. Skroplona woda ze skraplacza (10) przepompowywana jest przez wy-
mienniki regeneracyjne (11), ktérych zadaniem jest podniesienie sprawnosci elektrowni (woda zostaje podgrzana w wymien-
nikach regeneracyjnych parg z odpowiednich upustéw turbiny). Po podgrzaniu w regeneraciji nisko i wysokopreznej woda
ponownie wttaczana jest pod wysokim cisnieniem (dochodzacym do 200 bar) do kotta. Energia elektryczna z turbogenerato-
ra (9) wyprowadzana jest poprzez linie energetyczne (12) do stacji Dobrzef. Wszystkie scieki powstajgce w Elektrowni Opole

odprowadzane sg do koficowej oczyszczalni Sciekéw, ktorej opis oraz fotografia znajduja sie w dalszej czeéci Deklaracji.

Panizej przedstawiono schemat technologiczny blokdw energetycznych nr 1-4 Elektrowni Opote:

? |
(1)

lLegenda do schematu technologicznego: 6. Uktad przygotowania wody. 12. Wyprowadzenie mocy.

1. Uktad podawania imialu wegla kamiennego, 7. Chtodnia kominowa. 13. Uktad odzuzlania.

2. Zespoly miynéw weglowych. 8. Kociol przeplywowy BP-1150, 14. Uklad powietrze-spaliny.
3. Instalacja oleju opalowego. 9. Turbozespal. 15, Elektrofiltry.

4. Pytoprzewody ze zmielonym paliwem. 10. Skraplacz. 16. Uktad odsiarczania spalin.
5. Ujecie wody na rzece Mata Panew. 11. Regeneracja nisko i wysakoprezna. 17. Komin.

Deklaracja Srodowiskowa
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Skt ADOWISKO QDPADOW
PALENISKOW.YCH GROSZOWICE

Elektrownia Opole posiada rezerwowe (lzw. awaryjne)
sktadowisko odpaddw paleniskowych Groszowice, kt6-
re jest nieczynnym wyrobiskiem poeksploatacyjnym margli
bytej Cementowni Groszowice. Sktadowisko zapewnia moz-
liwoéé skladowania zuzla i popiotu w sytuacjach, gdy wy-
korzystanie odpadéw jest niemozliwe lub nieuzasadnione
ekonomicznie.

roces ten od poczatku jest nadzorowany i monitorowa-
Pny. Na sktadowisku poletka sktadowe zabezpieczone s3
warstwa protekeyjna lub folia. Prowadzone juz od 1993 roku
badania, nad lokowaniem odpaddw w technologii emulgatu
czyli mieszaniny wody i popiotu, ktéra po zestaleniu tworzy
zwarta bryte o matej wodoprzepuszezalnosci i duzej wytrzy-
matoéci mechanicznej polwierdzity, ze la technologia jest
hezpieczna dla Srodowiska.
N ie przedstawiono gtownych wskaznikéw efektywnosci

srodowiskowych dla sktadowiska odpadéw palenisko-

wych ,,Groszowice”, poniewaz od 2000 roku na skiadowisku
nie ztozono zadnej partii popiotu.

Obecnie na sktadowisku odpadéw paleniskowych ,,Groszo-
wice” nie ma statej zatogi. Pracownicy Elektrowni Opole pra-

cujg tam sporadycznie.

e Zuzycie energii elektrycznej na skiadowisku za 2018 rok

to 420,8 MWh.
e Zuzycie wody pitnej w 2018 roku wyniosto g m3,

e |lod¢ powstalych odpadéw komunalnych w 2018 roku to

1560 1.
s Powierzchnia zabudowana: 42,05 ha.

W stosunku do 2017 roku na sktadowisku spadic zuzycie
energii elektrycznej oraz zuzycie wody pitnej, na statym po-
ziomie jest natomiast ilosC powstatych odpadéw komunal-

nych.
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UJECIEWODY POWIERZCHNIOWEJ MALA PANEW
| UJECIE WODY PODZIEMNEJ W BRZEZIU

U jecie wody do celéw przemystowych na rzece Mata

Panew {(oddalone o ok. 3,3 km od elektrowni) cho¢

znajduje sie poza terenem gltdwnym Elektrowni Opole, jest

rowniez wiasnoscia Elektrowni Opole.

Elektrownia Opole jest takze wtaScicielem jazu na rzece Mata

Panew posadowionym na nieruchomosci gruntowej stano-

wigcej wlasnosé Skarbu Panstwa, kt6ra pozostaje w Paf-

stwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie z siedzibg

w Gliwicach. W poblizu obiektéw gospodarki wodnej nie ma

zabudowai mieszkalnych.

Pob()r wody uregulowany jest w odrebnym pozwoleniu
wodnoprawnym. Woda pobierana jest wytgcznie za po-

mocg ujecia brzegowego na rzece Mata Panew zlokalizowa-

nego w km 2+955, a nastepnie przeptywajgc przez system

krat i osadnikéw pozbawiana jest zasadniczej czeéci zanie-

czyszczeh mechanicznych. Wstepnie uzdatniona woda prze-

sytana jest rurociggami do Elektrowni, gdzie nastepuje jej

rozdziat do poszczegdlnych ciggbéw technologicznych. Dal-

sze uzdatnianie wody powierzchniowe]j uzaleznione jest od

wymagan jakoSciowych poszczegdlnych odbiorcow. W Elek-

trowni Opole woda powierzchniowa wykorzystywana jest

w nastepujacych instalacjach:

e zamkniety uktad chtodzenia turbozespotdw,

s uktad wodno-parowy blokdw,

* instalacja odsiarczania spalin (10S),

s ukiad cieptowniczy,

e uktad transportu zuzla,

e instalacja wody gospodarczej,

* instalacja wody przeciwpozarowej.

Podczas identyfikacji aspektow Srodowiskowych wzieto
rowniez pod uwage ujecie wody do celéw przemysto-

wych na rzece Mata Panew. Zuzycie wody technologicznej

zostato zakwalifikowane jako znaczgcy aspekt srodowisko-

wy. Obecnie na ujeciu wody Mata Panew nie ma statej zato-

gi. Zuzycie energii elekirycznej na ujeciu wody za 2018 rok

wyniosto 3695 MWh. Przy wyliczaniu gtdwnych wskaznikéw
efektywnosci srodowiskowych dla Elektrowni Opole (w tym
wskaznika zuzycia energii elektrycznej na potrzeby wiasne)
uwzgledniono ujecie wody do celéw przemystowych na rzece
Mata Panew, gdyz obiekt ten jest powigzany z wytwarzaniem
energii elektrycznej.
yodrebnienie wskaznikéw Srodowiskowych na pozio-
Wmie tego obiektu nie jest racjonalne, gdyz obiekt jest
$cisle technologiczne powigzany z funkcjonowaniem blokéw
energetycznych. Z racji skali oddzialywania obiektu zdecy-
dowano na wspélne wykazanie wskaznikéw efektywnosci
Srodowiskowej w rozdziale ,,Gtdwne wskazniki efektywnosci
Srodowiskowe;]”.
ddziat Elektrownia Opole posiada ujecie wody pod-
0 ziemnej w Brzeziu, ktére eksploatowane jest przez
Spétke Elkom. Ujecie zaopatruje w wode gtéwnie mieszkad-
cow gminy Dobrzenr Wielki a cze5¢ wody wykorzystywana jest
w Elektrowni Opole do celdow socjalnych. W 2018 roku po-
brano z ujecia 239 100 m3 wody, w tym dla Elektrowni Opole

82 470 m3,

li jaz i ujecie wody
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KONCOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

O czyszczalnia Sciekdw potozona jest na wyodrebnio-
nym terenie Elektrowni Opole. Posiada ona odrebne
pozwolenie zintegrowane.

Koncowa oczyszczalnia Sciekéw sktada sie z dwbch niezalez-

nych ciggdw technologicznych:

* ciggu mechaniczno-hiologicznego,
e  ciggu mechaniczno-chemicznego,
oraz obiektéw wspélnych:

e« pompowni Sciekow,

¢ kolektora zrzutowego Sciekéw do rzeki Odry.

N a terenie kofcowe] oczyszczalni Sciekdw znajduje sie
kompostownia osadéw Sciekowych, do procesu kom-
postowania wykorzystywane sg m.in. osady Sciekowe z ciggu
biologicznego tej oczyszczalni.

Eksploatacja oczyszczalni Sciekéw nie wigze sig z wy-
korzystaniem wody ani paliw. Niewielka ilos¢ wody
(ok. 30 m3/rok) wykorzystywana jest wytacznie na potrzeby

socjalne pracownikéw.

Eksploatacja oczyszczalni Sciekéw nie wigze sig ze zorga-
nizowana emisjg gazéw i pytdw do powietrza. Ucigzliwosé

zapachowa zwigzana z emisjg niezorganizowang z procesu

ll Koricowa oczyszczalnia Sciekdw

oczyszczania Sciekdw bytowych ma charakter lokalny i nie
stanowi istotnego aspektu z punktu widzenia oddziatywania

instalacji na Srodowisko.

Zrodlem hatasu jest wylgcznie pompownia Sciekéw na
oczyszczalni. Nie powoduje ona przekroczenia dopuszczal-

nego poziomu hatasu w Srodowisku.

Podczas identyfikacji aspektéw Srodowiskowych wzieto
pod uwage réwniez oczyszczalnie Sciekdw, a wytwa-
rzanie §ciekéw przemystowych zostato zakwalifikowane jako
znaczacy aspekt Srodowiskowy.

uzycie energii elektrycznej w koficowej oczyszczalni
Zéciekéw w 2018 roku wyniosto 1191 MWh. Przy wylicza-
niu gtownych wskaznikéw efektywnosci srodowiskowych dla
Elektrowni Opole (w tym wskaznika zuzycia energii elektrycz-
nej na potrzeby wtasne) uwzgledniono koficowa oczyszczal-
nie Sciekow, gdyz obiekt ten jest powiazany z wytwarzaniem
energii elektrycznej. Wyodrebnienie wskaznikéw Srodowi-
skowych na poziomie tego cbiektu nie jest racjonalne, gdyz
obiekt jest Scisle technologiczne powigzany z funkcjonowa-
niem blokéw energetycznych. Z racji skali oddzialywania
obiektu i bliskiego sasiedztwa blokdw energetycznych zde-
cydowano na wspélne wykazanie wskaZnikéw efektywnosci
srodowiskowej w rozdziale ,,Gtowne wskazniki efektywnosci

srodowiskowe;j”.
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« PRZEGLAD PROCESOW |

ZARZADZANIE
PROCESAMI:

Strategia CEL 1 [EGO MIARY

PRODUKTY

| Planowanie \

I SYSTEMOW
CYLICZNE OCENY
PROCESOW ! SYSTEMOW
ANAUZA SLABYCH STRON
PROCESOW
1SYSTEMOW
PROGRAMCELOW [
1ZADAN y

KLIENC! L WLASTICIEL,

DZIALANIA PROCESU

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZADZANIA

Wswojej dziatalnoSci Elektrownia Opole kieruje sie

zasadami-zrownowazonego-rozwoju;-uwzgledniajge-

w réwnym stopniu aspekty ekonomicznej, ekologiczne jak

i spoteczne. Powyzsze starania potwierdzono wdrozeniem

w Elekirowni Opole Zintegrowanego Systemu Zarzadzania

opartego na wymaganiach ponizszych norm:

e PN-EN ISO 14001:2015 Systemy Zarzadzania Srodowi-
skowego,

* PN-N 18001:2004 Systemy Zarzadzania Bezpieczef-
stwem i Higieng Pracy,

*  PN-ISO/IEC 27001:2014 System Zarzadzania Bezpie-

czefistwem Informacji.

Zakres Zintegrowanego Systemu Zarzadzania obejmuje

wszystkie komérki organizacyjne oraz ohszary dziatal-

nosci PGE GIiEK S.A. - Oddziat Etektrownia Opole w zakresie:
»——Wytwarzanie-energii-etektrycznej=PKD3511Z:

Warto nadmieni€, ze Oddziat Elektrownia Opole posiada tak-
ze oSrodek wypoczynkowy w Pobierowie dziatajgcy w okresie
letnim. OSrodek ten nie jest jednak objety systemem EMAS,
gdyz planowana jest jego sprzedaZz. System EMAS obejmu-
je produkeje energii elektrycznej, ktéra stanowi okoto 99%

dziatalnosci Oddziatu.

Przedmiot pozostalej dziatalnosci:

e wytwarzanie i zaopatrywanie w pare wodna, gorgcy
wode i powietrze do uktadéw klimatyzacyjnych - PKD
35.30.Z,

*  pobér, uzdatnianie i dostarczanie wody — PKD 36.00.Z,

e odprowadzanie i oczyszczanie Sciekéw — PKD 37.00.Z.

Deklaracja Srodowiskowa
PGE GIiEK SA Oddziat Elektrownia Opole
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SYSTEM ZARZADZANIA SRODOWISKOWEGO

Od poczatku dziatalnoSci Elektrowni Opole troska

o Srodowisko naturalne byta bardzo wazna dla kie-
rownictwa i zatogi. W 2000 roku Zarzad Elektrowni Opole
podjat decyzje o wdrozeniu systemu zarzadzania $rodowi-
skowego (5Z5) zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001.

drozenie systemu przyczynito sie do uporzadkowa-
Wnia istniejgcych juz metod i sposobéw zarzadzania
ochrong $rodowiska. Kierujac sie dbatoscig o wizerunek fir-
my oraz wiarygodnos¢ wsrdd interesariuszy, kolejnym kro-

kiem byto dostosowanie w roku 2005 naszego 525 do wyma-

gan Rozporzadzenia EMAS. Elektrownia Opole jako pierwsza

w Polsce uzyskata certyfikat EMAS (nr PL 2.16-001-01 krajo-
wego rejestru).

System Zarzadzania Srodowiskowego jest integralng cze-
§cig Zintegrowanego Systemu Zarzadzania funkcjonujgcego

w Elektrowni Opole.

Podstawowe elementy SZ$ opisane w Ksiedze Zintegro-
wanego Systemu Zarzgdzania to: Kontekst organizacji
(zrozumienie organizacji i jej kontekstu, zrozumienie potrzeb
i oczekiwah stron zainteresowanych), przywddztwo (polityka
srodowiskowa, role, odpowiedzialnod¢ i uprawnienia), pla-
nowanie (dziatania odnoszace sie do ryzyk i szans, aspekty
Srodowiskowe, cele Srodowisko-
we i planowanie ich osiagniecia),
wsparcie (zasoby, kompetencje,
swiadomosé, komunikacja, udo-
kumentowane informacje), dzia-
tania operacyjne (planowanie
i nadz6r nad dziataniami operacyj-
nymi, gotowos€ i reagowanie na
sytuacje awaryjne), ocena efek-
téw dziatalnoSci (monitorowanie,
pomiary, analiza i ocena, audit
wewnetrzny, przeglad zarzadza-
nia), doskonalenie (niezgodnosci
i dziatania korygujace, ciagte do-
skonalenie).

zczegbtowy zakres meryto-
Sryczny i organizacyjny Zinte-
growanego Systemu Zarzadzania
Elektrowni Opole {(oraz Spétki)
zostat okreslony w Modelu Zinte-
growanego Systemu Zarzadzania
w PGE Gérnictwo i Energetyka Kon-
' i wencjonalna wdrozonym Procedu-
2 rg PROC 10068 Model Zintegrowa-
nego Systemu Zarzadzania w PGE

GIiEK S.A.
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/-' b Gérnictwo i Energetyka
PGE Konwencjonalna S.A.

w sprawie po'lity'ki
Srodowiskowej

olityka Srodowiskowa PGE Gérnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spétka Akcyjna wynika ze wiadome;]
troski o srodowisko naturalne, chcemy bowiem byé Spétka przyjaznag $rodowisku, dziatajaca z nim
w petnej harmonii i promujacg zasade zréwnowazonego rozwoju.

Dziatalnos¢ gospodarcza jest prowadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawnymi i innymi
wymaganiami, w tym z normami dotyczacymi ochrony srodowiska oraz wewnetrznymi regulacjami.

Zobowigzujemy sie do ciagtego doskonalenia naszych dziataf na rzecz ochrony i poprawy stanu $rodowiska
oraz do zapobiegania zanieczyszczeniom — wdrazania wysokich, ekonomicznie uzasadnionych standardéw
technologicznych.

Polityka Srodowiskowa realizowana jest w Spétce poprzez:

B planowanie rozwoju Spétki w oparciu o nowoczesne i przyjazne Srodowisku technologie, spetniajace
kryterium najlepszych dostepnych technik;

il identyfikacje wszystkich aspektéw Srodowiskowych, ich okresowe przeglady oraz state nadzorowanie
aspektéw znaczacych;

i minimalizowanie negatywnego oddziatywania na Srodowisko poprzez odpowiednie zarzadzanie
w obszarach gospodarki wodno-4ciekowej oraz emisji do powietrza, ograniczanie ilosci powstajacych
odpadéw oraz jak najefektywniejsze ich wykorzystanie;

B racjonalne i oszczedne zuzycie paliw i energii elektrycznej;

B prowadzenie rekultywaciji i zagospodarowanie terenéw przeksztatconych dziatalnoscig gérnicza
oraz maksymalne zagospodarowanie kopalin towarzyszacych;

B podejmowanie dziatafi prewencyjnych majacych na celu przeciwdziatanie wystapieniom awarii;

B podnoszenie kwalifikacji, Swiadomosci i zaangazowania pracownikéw na rzecz ochrony srodowiska
naturalnego;

B wsparcie i uczestnictwo w propagowaniu idei ochrony srodowiska w spotecznych inicjatywach
lokatnych i krajowych,

Kadrg kierowniczg zobowigzujemy do zapoznania podlegtych pracownikéw z niniejsza deklaracja, a wszystkich
pracownikéw Spétki do stosowaniajejw praktyce. Dyrektora Departamentu Ochrony Srodowiska zobowiazujemy
do realizacji zadah zwigzanych z ochrong érodowiska w ramach Systemu Zarzadzania Srodowiskowego.
Dyrektora Departamentu Zarzadzania i Organizacji czynimy odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowoécig
funkcjonowania Systemu Zarzadzania Srodowiskowego. l'

W imieniu Zarzadu Spétki deklaruje zaangazowanie w realizacje polityki srodowiskowej oraz zapewnienie |

niezbednych zasobéw do realizacji wynikajgcych z niej celéw i zadah. |
_Fowrn |

: |

|

|

Prezes Zarzadu PGE G6rnictwo i Energetyka
Konwencjonaina Spétka Akcyjna

Betchatow, dnia 19 wrzeénia 2016 1.
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Aktualny Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarzadzania

CERTYFIKAT
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ul. Weglowa 8
87-400 Belchatow

Qddzial Elektrownia Opole
ut. Elektrowniana 28
45-920 Opole

Bure Conylias) Systemow Zarzaczana Polskego Reestru Statiow S A 8 gen Jozefs Havers 120,

B0 418 Gdsiak zatwadczs e Zmtegrowany Systam Zorzadzana obaymacy Sysiam Zarzadzama
Srodomsiiowegt. Systern Zarzadzana Bezpeczesstwem 1 Hegieny Pracy omx Sysiem Zarzadzana

Berpeczotstven INfOrmag: wyzei wymsniond) OrpANZal; TOStel ocemony i stwisrdzons jego
IgOANODAL T wymaganam

PN-EN I1SO 14001:2015
PN-N-18001:2004
PN-ISONEC 27001:2014
Zakses cortytacy
WYTWARZANIE | SPRZEDAZ ENERGII ELEKTRYCZNE.,
CIEPLA ORAZ TOWARZYSZACYCH WYROBOW, W TYM USLUG,
JAK | DZIALAN POMOCNICZYCH LACZNIE Z ROZWOJEM NOWYCH

OBIEKTOW | PROCESOW

W OBSZARIE WSME CENTYFMAT OBOWIAZUE {ACINE 1 DEXLANACIA STCSOWANIA 7 DA 04 03 1976

Puprwi2g wydine Certyfkaiv 2083 2018
Contyfis! jent wazny 6o 19.03.2021

Ne Comytamty NC-234T18  “00 0

AL 14
EWS B
1SS

Tavlne
Jpacak Papiek

GdaAex 20 0 2018

Y R Y L W A . TEF I N

18

Deklaracja Srodowiskowa
PGE GIiEK SA Oddziat Elektrownia Opole
Wydanie XII



Cele i zadania Srodowiskowe

System zarzgdzania érodowiskowego wymaga ciggtego doskonalenia. Co rokuwyznaczane sg nowe cele i zadania érodo-

wiskowe. Realizacja celow i zadah 7 2018 roku przedstawia sie nastepujaco:

Realizacja w 2018 roku

W czerwcu 2018 roku podpisana zostata umowa
na modernizacjg elektrofiltréw czterech blokéw

. . - Modernizacja elektrofil- elektrowni, co spowoduje redukcje stezenia pytu
Ograniczenie emisji pytu , . . - e . .
. . trow celem dostosowania Redukcja emisji pytu ponizej  w spalinach. Zostaty wykonane prace projektowe
do poziomu konkluzji , - : . :
BAT do nowych wymagan limitu BAT - projekt podstawowy, projekt budowlany, projekt
emisji pytu wykonawczy oraz nastapito przekazanie terenu

realizacji robét. W pierwszej kolejnosci zadanie
realizowano na bloku nr 1

Wykonano prace przygotowawcze do uruchomie-
nia-postgpowan przetargowych w-zakresie pomia-
réw emisji zanieczyszczen gazowych
(NHa, Hg, HCI, HF)

Dostosowanie pomia- Ciagte pomiary NH_ i Hg

réw-ciggtych-emisji——-—na-czterech-przewodach

blokdw 1-4 do konkluzji  kominowych blokéw 1-4
BAT oraz na blokach 5i 6

Wigczenie nowych pomia-

row do istniejacego systemu
ciggtego monitoringu emisji

ealizacja wszystkich celow wymienionych w powyzszej tabeli dotyczacych dostosowania do konkluzji BAT bedzie kon-

Rlynuowana w kolejnychlatach - do 17 sierpnia 2021 1. planowane jest rozpoczecie realizacji zadania na ostatnim bloku.

Ponirej podano informacje o zadaniach ktore bedg realizowane w 2019 roku:

e modermizacja technologii SNCR na blokach 1, 2 i 4 ~ w 2019 roku zadanie realizowane bedzie na bloku ni 1.

*  eksploatowane elektrofiltiy blokdw 1 - 4 zostana wymienione na urzadzenia nowe. W 201¢ roku zadanie realizowane
hedzie na bloku nr 1.

* ograniczenie emisji HCLT HF - w 2019 roku na bloku nr 1 przeprowadzona zostanic wymiana klapy obejéciowej i pozio-
mow zraszania 10S.

e modemizacja systeméw monitoringu emisji na blokach 1-4 dostosowujgca do wymogaw BAT w zakresie zanieczyszczen

gazowych (NH3, Hg, HCl, HF) w gazach odlotowych - podpisanie umowy planowane jest w IV kwartale 2019 roku.

Deklaracja Srodowiskowa
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» realizacja zadania zwigzanego z ograniczeniem ilosci boru i azotu amonowego w Sciekach do poziomu wynikajgcego
z PZ dla oczyszczalni. Jest to nowy cel wynikajacy z Pozwolenia zintegrowanego dla oczyszczalni Sciekéw, ktdre wpro-
wadza od 1 stycznia 2023 roku limity dla boru i dla azotu amonowego wymagajace podjecie dziataf redukcyjnych.
W tym celu nalezy zaprojektowa¢ i wykona€ pod klucz (dostawa, montaz, rozruch i oddanie do eksploatacji) instalacje
koficowego oczyszczania Sciekdw z Instalacji Odsiarczania Spalin blokdw 1-6 Elektrowni Opole sktadajacg sig z filtracji
cisnieniowe], wezta oczyszczania Sciekéw z boru oraz z azotu amonowego wraz z obiektami towarzyszgcymi o wydaj-
noéci 110 m3/h. W ramach tego zlecenia zwigkszona zostanie 0 28 m3/h wydajnosci instalacja wstepnego oczyszczania
éciekéw z Instalacji Odsiarczania Spalin blokéw 1-4 Elektrowni Opole. W 2019 roku planowane jest przeprowadzenie

postepowania zakupowego.

l l stalone na 2019 rok cele i zadania zwigzane sg m.in. z minimalizacja negatywnego oddzialywania na srodowisko oraz

ze spetnianiem wymagaf wynikajacych z konkluzji BAT. Realizacja zadaf na poszczeg6lnych blokach wymaga ich dtuz-

szego postoju w remontach, dlatego ich realizacja zalezna bedzie od przyjgtego planu remontéw.
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Spetnianie wymagai prawnych
O ddziat Elektrownia Opole spetnia Srodowiskowe wymagania prawne (zaréwno na poziomie krajowym jak i te okreSlone
w ramach Wspélinot Europejskich) w zakresie ochrony §rodowiska naturalhego. Przez caty dotychczasowy okres eks-

ploatacji Elektrownia Opole nie zostata ukarana za naruszenie przepiséw ochrony Srodowiska.

Wykaz najwazniejszych decyzji administracyjnych w Elektrowni Opole:

Organ wydajac
g y Jq y PrZEdmiOt decyzji 5 Wydania
decyzje

D0$.7222.24.2015.MSu

Marszatek Wojewddztwa  Pozwolenie zintegrowane dla (e ey 15.10.2015 czas nleoznaczony

Opolskiego instalacji oczyszczania §ciekéw

Pozwolenie wodno-prawne na
pietrzenie i pob6r wéd z rzeki
Mata Panew

DOS.1II-AK-6220-18/10
(ze zmianami)

Marszatek Wojewédztwa

A 29.04.2011 28.04.2031
Opolskiego

Aspekty Srodowiskowe

lektrownia Opole oddziatuje na Srodowisko naturalne w spos6h bezposredni wynikajacy z biezgcej dziatalnosci zakta-
Edu oraz posdredni zwigzany ze Swiadczeniem ustug poprzez firmy zewnetrzne na rzecz Elektrowni, W Elektrowni Opole
obowiazuje procedura identyfikacji i oceny znaczenia aspektéw srodowiskowych, ktéra okresla kryteria uznania aspektéw
srodowiskowych jako znaczace. Aspekty Srodowiskowe sg identyfikowane w zespotach, w ktdrych sktad wchodzag wykwati-
fikowani specjalisci. Podczas identyfikacji brane sa pod uwage zardwno warunki normalnej pracy, sytuacje awaryjne aoraz

dziatalnosé dotychczasowa i planowana.
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W wyniku oceny w Elektrowni Opole zostaty zidentyfikowane nastepujace aspekty Srodowiskowe:

a) Aspekty bezposrednie:

*  Emisja dwutlenku siarki,

e  Emisja tlenkéw azotu,

e  Emisja tlenku wegla,

e  Emisja pytu,

*  Emisja dwutlenku wegla,

¢  Emisja par rozpuszczalnikéw i innych substancji organicznych i nieorganicznych,
s  Emisja substancji kontrolowanych,

e Emisja SF,,

e Emisja hatasu,

e Emisja pdl elektromagnetycznych,

*  Emisja promieniowania jonizujacego,

»  Wytwarzanie odpaddw innych niz niebezpieczne: popioty lotne,

*  Wytwarzanie odpaddw innych niz niebezpieczne: zuzle paleniskowe,

e Wytwarzanie odpaddw innych niz niebezpieczne: wypady mtynowe,

¢ Wytwarzanie odpadéw niebezpiecznych,

e Zuzycie wody technologicznej,

e Zuzycie wody pitnej,

*  Wytwarzanie Sciekdw przemystowych,

*  Wytwarzanie sciekdw bytowych,

e Zuzycie paliwa,

o Zuzycie olejow,

s Zuzycie materiatéw budowlanych i materiatéw do remontéw,

*  Zuzycie energii elektrycznej i ciepta na potrzeby wiasne,

s Aspekty srodowiskowe wynikajace z realizacji nowego projektu o istotnym wptywie na drodowisko,
e Wytwarzanie energii zielonej,

s Zmiana mikroklimatu,

e Zanieczyszczenie gruntu i wod,

*  Emisja szkodliwych substancji do érodowiska podczas pozaru lub wybuchu,
e Zuzycie materiatéw i surowcow eksploatacyjnych,

e  Powazna awaria przemystowa.
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b) Aspekty posrednie:

e  Zagospodarowanie odpadow porzuconych przez dzierzawcow i odpad6w niestanowiacych wlasnosci Elektrowni Opole
a pozostawionych przez inny podmiot na jej terenie,

e  Zanieczyszczenie gruntu i wod,

e (Oddziatywanie na Srodowisko podwykonawcow i dostawcow.

Przy ocenie aspektéw Srodowiskowych uwzglednia sie nastepujgce parametry:
e spetnienie wymagan prawnych (P},
*  czestotliwosC wystepowania (C),

e szkodliwosé dla Srodowiska (S).

Oceny aspektéw Srodowiskowych (O) dokonuje sie, zgodnie z powyzszymi parametrami, wykorzystujac do obliczefi naste-
pujacy wzor:
0=P+C+S
Za znaczace aspekty Srodowiskowe przyjmuje sie te aspekty, ktérych wynik oceny wynidst = 15.
Do znaczacych aspektdw Srodowiskowych zostaly zaliczone wytgcznie nastepujace aspekty bezposrednie:
e  Emisja dwutlenku siarki,
e  Emisja tlenkéw azotu,
e Emisja pytu,
e  Emisja dwutlenku wegla,
e Wytwarzanie odpadéw innych niz niebezpieczne: popioty lotne,
*  Wytwarzanie odpaddw innych niz niebezpieczne: zuzle paleniskowe,
e Zuzyciewodytlechnologicznej,
«  Wytwarzanie Sciekéw przemystowych,
®  Zuzycie paliwa,
*  Aspekty srodowiskowe wynikajace z realizacji nowego projektu o istotnym wplywie na Srodowisko,

e Zanieczyszczenie gruntu i wod.

Elektrownia Opole prowadzi staty nadzér nad wszystkimi aspektami srodowiskowymi. Dodatkowo dla znaczacych aspektéw
\

srodowiskowych opracowano ,Karty znaczgcych aspektow” do szczeg6lnego nadzoru nad tymi aspektami.
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Audyty wewnetrzne i przeglady zarzadzania

la zapewnienia slalej przydatnoéci systemu zarzadza-
D nia srodowiskowego oraz jego adekwatnoscii skutecz-
nosci, przeprowadza sie nie rzadziej niz raz na rok przeglad
systemu. Przeglad taki umozliwia zebranie niezbednych da-
nych dla dokonania stosownych ocen pod katem aktualno-
§ciistopniarealizacji celow i zadan. Ideg wiodaca jest ciggle

doskonalenie.

W Oddziale Elektrownia Opole przeprowadzane sa takze au-
dyty wewnetrzne stuzace ocenie skutecznosci i doskonale-
niu systemu zarzadzania. W raporcie z audylu moga znajdo-
wact sie spostrzeZzenia, ktére podlegajg ocenie. Niezgodnosci
sg dokumentowane a podmiot odpowiedzialny za obszar,

w ktdrym wystapita niezgodnosé, podejmuje odpowiednie

dziatania stosownie do posiadanych uprawnien.
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OCHRONA SRODOWISKA
W ELEKTROWNI OPOLE

Elektrowni Opole przywigzuje sie duza wage do
Wochronyérodowiska poprzez ciggte ograniczanie oraz
monitorowanie niekorzystnych oddziatywad na Srodowisko
naturalne. W Elektrowni prowadzi sie staty nadz6r nad pro-
cesem produkcji, sprawnoscia, optymalizacja i racjonalnym
zuzyciem paliwa. Przeprowadzane modernizacje wptywaja
na zwigkszenie efektywnosci produkcji. Dla ograniczania
zanieczyszczeh emitowanych do Srodowiska w Elektrow-
ni Opole stosuje sie r6znego rodzaju urzadzenia i metody

zapobiegawcze. Sg one na tyle skuteczne, ze Elektrownia

Ochrona powietrza atmosferycznego

lektrownia Opole od poczatku swej eksploatacji wypo-

Esazona jest w automatyczny system ciggtych pomiaréw

emisji zanieczyszczefi do powietrza atmosferycznego.

Kazdy z blokéw energetycznych wyposazony jest w komplet

urzadzen chronigcych atmosfere.

W jego sktad wchodza:

» instalacje odpylania spalin — elektrofiltry o skuteczno-
sci odpylania 99,8%,

¢ instalacje odsiarczania spalin metodg mokra wapien-
no-gipsowg. Instalacje osiagajg gwarantowang sku-
tecznosS¢ odsiarczania 92%. Zastosowana technologia
zapewnia rowniez czeSciowe usuniecie ze spalin metali
ciezkich oraz czesci chlorowodoru i fluorowodoru,

= urzadzenia do redukcji tlenkéw azotu w procesie spala-
nia poprzez zastosowanie na blokach niskoemisyjnych
palnikéw, obnizenie nadmiaru powietrza w procesie spa-
lania, zréznicowaniu doprowadzania pytu wegla do dysz
palnika oraz dzieki wlasciwemu przemiatowi wegla,

e instalacje odazotowania spalin kottéw blokéw 1-4. Kotty

w catej dotychczasowe] dziatalnosci nie przekroczyta do-
puszczaltnych limitéw emisji. Elektrownia Opole podejmuje
starania, aby z wyprzedzeniem dostosowac sie do przysztych
wymagahn prawnych w zakresie ochrony srodowiska. Potwier-
dzajg to m.in. kontrole Wojewo6dzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska i audyty zintegrowanego systemu zarzadzania.
Przez caty dotychczasowy okres eksploatacji Elektrownia
Opole nie zostata ukarana przez Wojewédzkiego Inspektora
Ochrony Srodowiska za naruszenie przepiséw ochrony $ro-

dowiska.

w ramach modernizacji zostaly wyposazone w uktady
stanowigce potgczenie dwéch metod redukcji tienkow

azotu: pierwotnej ROFA i wtérnej Rotamix.

stotnym elementem systemu ochrony powietrza przed

zanieczyszczeniem emisjg pytu jest hermetyzacja wszyst-
kich proceséw technologicznych, a w szczegdlnosci trans-
portu i roztadunku wegla oraz odpadéw paleniskowych.
Zatadunek i roztadunek substancji moggcych powodowac
pylenie odbywa sie z wykorzystaniem hermelycznych urzg-
dzef zabezpieczajacych. Wywdz popiotu oraz dostarczanie
sothentéw odbywa sie w wagonach cysternach, a na terenie
zaktadu transportowane s poprzez rurociggi. Zastosowane
metody pozwolity na wyeliminowanie z elektrowni zjawiska
tzw. pylenia wtérnego.
Zastosowane urzadzenia chronigce atmosfere gwarantujg
Elektrowni Opole spetnienie wymagah Rozporzadzenia Mini-
stra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie standar-

dow emisyjnych dotyczacych Zzrédet spalania.
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llo§¢ wyemitowanych gazéw i pytéw do powietrza w Elektrowni Opole dla blokéw 1-4 w latach 2014 — 2018 w poréwnaniu z

gtownymi limitami okreSlonymi w pozwoleniu zintegrowanym obrazuja ponizsze wykresy:

Emisja zanieczyszczen do powietrza z Elektrowni Opole na tle

obecnych wymagan
400
321
200 200
9 20
2014 2015 2016 2017 2018  Wymagania dla
El. Opole od
1.01.2018 r.
E502 mNO2 wmpyt
Poziom emisji SO, w Mg
15000
141867
1m e — - S — -
g 5924,0 _— 502
— limit
4829
SDm - R . — S — R R
3254 2743 3187
2427
0 — - — - _‘lT _l.r_ -
2014 2015 2016 2017 2018
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Ochrona wod

Zastosowana technologia umozliwia Elektrowni Opole uzyskiwanie niskich jednostkowych wskainikow ilosci wytwarza-
nych Sciekdw, jak réwniez jednostkowych wskaznikdéw zuzycia wody oraz minimalizacje tadunkéw zanieczyszczefi od-

prowadzanych ze Sciekami.

Ochrona wod powierzchniowych

szystkie Scieki z terenu elektrowni oczyszczane sg w kohcowej oczyszezalni Sciekdw. Niektdre rodzaje Sciekéw prze-
mesiowych podlegajg oczyszczaniu wielostopniowemu.

Oczyszczanie Sciekoéw przemystowych zachodzi w nastepujacych instalacjach:

e piaskownikach, odolejaczach, osadnikach i schtadzaczach przy poszczegélnych obiektach,

* chemicznej oczyszczalni Sciekdw z instalacji odsiarczania spalin, gdzie nastepuje stracanie metali ciezkich,

¢ chemicznej oczyszczalni Sciekéw przemystowych przeznaczonej do neutralizacji sciekéw agresywnych, takich jak z pro-

cesOw trawienia kottdw czy regeneracji zt6z jonowymiennych.

cieki przemystowe i deszczowe kierowane sa na koficowg oczyszczalnie mechaniczno-chemiczng, gdzie poddawane sa
S procesowi koagulacji. Scieki socjalno-bytowe oczyszczane sa metodg osadu czynnego w ciggu biologicznym znajdujg-
cym sie réwniez na koAcowej oczyszczalni Sciekdw. Oczyszeczone Scieki przemystowe i bytowe odprowadzane sg wspélnym
kolektorem do rzeki Odry. Na terenie kofcowej oczyszczalni $ciekow znajduje sie kompostownia osadéw Sciekowych. Pro-

dukowany tam kompost wykorzystywany jest do nawozenia terendw zielonych elektrowni.

Parametry $ciekdw na tle limitéw okreSlonych w pozwoleniu zintegrowanym przestawiajg ponizsze wykresy:

BZT,

12

10 10

8 - - _ _ - - B

6 p—— : ——

A 35 —— 33

P EE BB |

0 - — —— —
2014 2015 2016 2017 2018

. BZTS ——limit
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Zawiesina

mg/dm3
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B 7awiesing = limit

ChZT

70 70

mg 02/dm3
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10 —

4 +—— I e SERe————————— === = =

2014 2015 2016 2017 2018

limit &,5-9,0

Na podstawie powyzszych wykresow stwierdzi¢ mozna, ze nastapito nieznaczne pogorszenie wskaznikéw w stosunku do

2017.
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Ochrona wod podziemnych

rzedsiewziecia z zakresu ochrony wdd podziemnych
Pprzed skazeniem wyciekami z obiektéw takich jak:
zbiorniki olejéw, zbiomiki chemikaliéw, place sktadowe
wegla oraz zhiornika i pola osadczego zuzla naleza do za-
bezpieczen hiernych. Zbiomniki chemikalidéw, zbiorniki oleju
opatowego, transformatorowego i turbinowego posadowio-
ne sa w szczelnych misach betonowych, umozliwiajgcych
zatrzymanie catego zapasu substancji w przypadku jakie-
gokolwiek rozszczelnienia. Wokét fundamentéw transforma-
toréw wykonane sg betonowe misy na ewentualne wycieki
olejowe. Place weglowe zabezpieczono poprzez wyprofilo-
wanie i utwardzenie spagu. Wody deszczowe sptywajgce po
powierzchni sktadéw wegla przejmowane sg przez rowy opa-
skowe. Zbiorniki i pole osadcze zuzla sg szczelnymi, betono-
wymi budowlami, z ktérych nie ma mozliwosci przesgczania

sie wod do ziemi.

Ochrona gleb

aterenie Elektrowni Opole zanieczyszczenie gleb moze
N wystapic wskutek awarii przemystowej. W zwigzku z po-
wyzszym w Elektrowni Opole zostaly opracowane i wdrozone

procedury oraz instrukcje postepowania na wypadek awarii.

Wody zbiornika wod podziemnych znajdujacego sie na te-
renie Opolszczyzny, zostaly zabezpieczone przed skaze-
niem odciekami z awaryjnego sktadowiska odpadéw pale-
niskowych Groszowice, za pomocg protekcyjnej wyktadziny
z emulgatu lub folii. Odpady paleniskowe byly tam sktado-
wane w technologii emulgatu.

mulgat charakteryzuje sie mata wodoprzepuszczalnoscia,
Eduiq wytrzymato$ciag mechaniczna i nie jest zrédtem pylenia
wtbérnego. Wokét sktadowiska odpaddw paleniskowych Groszo-
wice prowadzony jest monitoring odciekéw i wéd podziemnych.
Zbudowano system piezometréw, umozliwiajacy pobéribadanie
jakosci wod podziemnych z pozioméw wodonosnych cenomanu
i turonu. Sktadowisko Groszowice jest sktadowiskiem awaryjnym
na wypadek probleméw z odbiorem odpadéw. Od 2000 roku nie
byto potrzeby sktadowania odpadéw, catos¢ produkowanego

popiotu i zuzla jest wykorzystywana gospodarczo.

W instrukcji zostaty opisane techniczne sposoby zapobie-
gania awarii oraz spos6b postepowania w przypadku ich
wystapienia. Na terenie Elektrowni nie miato miejsca zadne

wydarzenie skutkujace trwatym zanieczyszczeniem gruntu.

0l Place weglowe
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Gospodarka odpadami i produktami ubocznymi

dpady wytwarzane w Elektrowni Opole mozna podzie-

Olié na pie¢ podstawowych grup:

1) Odpady powstajace w procesie produkcji energii:

e odpady z przygotowywania paliwa (wypady miynowe),

e 7uzle,

2) Odpady powstajace w wyniku stosowania technologii

oczyszczania gazow odlotowych:

*  popioty lotne zwegla,

e state odpady z wapniowych metod odsiarczania (gips). Gips
powstajgcy w instalacji odsiarczania spalin jest surowcem
do produkgji ptyt kartonowo gipsowych. Wytwérnia tych plyt
powstata, jako wspdlne przedsiewziecie Elektrowni Opole
i firmy Norgips. Obecnie jest wlasnoscig firmy Knauff.

Zgodnie z dokonanymi zgtoszeniami do Marszatka Wojewddz-

twa Opolskiego jako produkt uboczny kwalifikowany jest gips

wykorzystywany do produkeji ptyt kartonowo gipsowych oraz

popi6t spetniajacy wymagania normy PN-EN 450-1:2012.

3) Odpady powstajgce w wyniku stosowania technologii

oczyszczania Sciekdw:

e o0sadyz oczyszczalni Sciekdw,

* osadyz oczyszczalni Sciekdw po instalacji odsiarczania
spalin opartej na technologii mokrej (placek filtracyjny),

*» odpady 7z piaskownikéw i odwadniania olejéw w sepa-
ratorach.

4) Odpady powstajace w wyniku eksploatacji urzadzen

i obiektéw, prowadzenia prac warsztatowych i remontowo-

-konserwatorskich, miedzy innymi:

®  przepracowane oleje,

¢« odpady z budowy, remontéw, demontazu,

» odpady farb i lakierdw,

¢ odpady poszlifierskie, zuzyte materiaty szlifierskie,

e detergenty,

* sorbenty, materiaty filtracyjne, ubrania ochronne,

*  baterie, akumulatory, lampy flucrescencyjne.

5) Inne odpady wynikajace z funkcjonowania zaplecza biuro-

wego, przebywania pracownikéw i utrzymania terenu:

* odpady opakowaniowe,

¢ odpadowy toner drukarski,

* odpady komunatne,

e odpady z pielegnacji terendw zielonych,

Wsrdd wyzej wymienionych odpadéw najwieksza grupe sta-

nowig odpady powstajace w procesie produkeji energii oraz

wynikajace ze stosowania technologii oczyszczania gazéw
odlotowych.
Elektrowni Opole prowadzi sie gospodarowanie od-

Wpadami stosujac m.in nastepujace warunki:

1. Wszystkie odpady powstajgce w wyniku dziatalnosci in-
stalacji magazynowane sg selektywnie w wyznaczonych
do tego celu miejscach, odpowiednic opisanych (kod,
nazwa odpadu) i zabezpieczonych przed dostepem
0s6b postronnych, a nastepnie przekazywane firmom
specjalistycznym posiadajgcym wymagane prawem ze-
zwolenia z zakresu gospodarki odpadami lub moga by¢
poddawane procesowi unieszkodliwiania D5 na wia-
snym sktadowisku odpadow pateniskowych ,,Groszowi-
ce” (odpady o kodach: 10 01 01110 01 02).

2. Transport odpadéw do miejsc odzysku lub unieszko-
dliwiania prowadzony jest Srodkami transportu firm
unieszkodliwiajgcych i odzyskujgcych odpady lub firm
posiadajacych zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie transportu odpaddw.

3. Dopuszcza sie przekazywanie odpaddw osobom Ffi-
zycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebedacych
przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wtasne po-
trzeby na zasadach okredlonych w przepisach szcze-
gblnych (obecnie zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 24 stycznia 2016 r. w sprawie listy
rodzajéw odpadow, ktére osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne niebedace przedsiebiorcami moga pod-
dawaé odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczal-
nych metod ich odzysku - Dz.U.2016.93).

4. Wszystkie prace zwigzane z odpadami, uwzgledniajac
w sposbb szczegdlny gospodarowanie odpadami nie-

bezpiecznymi, prowadzi sie w sposéb bezpieczny dla
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$rodowiska. Odpady inne niz niehezpieczne (np. sprzet
elektroniczny i elektryczny, zuzyte tonery) przekazywa-
ne sg do utylizacji wyspecjalizowanej firmie, zgodnie
z kartami przekazania odpadéw.

5. W Elektrowni Opole oraz na terenie sktadowiska ,,Gro-
szowice” prowadzi sie segregacje odpadéw komunal-
nych zgodnie z regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
w miescie Opole. Na miejskie sktadowisko trafiajg tylko
odpady komunalne niesegregowane lub te, ktérych nie
mozna wykarzystac.

Wszystkie odpady sg zabezpieczone przed ujemnym wply-

wem na Srodowisko.

WElektrowni Opole zagospodarowanie ubocznych pro-
duktéw spalania takich jak popiét, zuzel (UPS) oraz
gips wynosi 100%. Fakt ten dobrze wpisuje sie w zatozenia

gospodarki o obiegu zamknietym (GOZ). GOZ w Elektrowni

Opole umozliwia ,,zamkniecie obiegu” poprzez dostarczenie
produktu do producenta oraz jego wykorzystanie bez ko-
niecznoSci sktadowania na sktadowisku. Wszystkie uboczne
produkty spalania (popidt, zuzel) oraz gips sg gospodarczo
wykorzystywane jako surowce. Catos¢ ubocznych produktéw
spalania jest wykorzystywana gospodarczo w ramach uméw
handlowych. Kierunek zagospodarowania UPS-6w i gipsu to
m.in. materiaty budowlane, cement, budowa drég i placéw,
rekultywacja oraz eksport. W listopadzie 2010 roku gips, po-
piét oraz zuzel zostaty zarejestrowane w REACH. REACH ma
na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia
i Srodowiska, w tym zapewnienie swobodnego obrotu sub-
stancjami na rynku unijnym.

Po uruchomieniu blokéw 5 i 6 iloS¢ ubocznych produktéw
spalania oraz gipsu wzrosta co byto przedmiotem zgltoszenia

jako produkt uboczny.

Na ponizszych wykresach przedstawiono produkcje popiotu i zuzla dla blokéw 1+4 w latach 2014-2018 na tle limitu okreslo-

nego w pozwoleniu zintegrowanym,

Produkcja popiotu w latach 2014-2018 z podziatem na odpad i produkt
spetniajgcy wymagania normy EN-450-1

2015 2016

B produkcja popiotu jako odpad

2017 2018 roczny limit

odpadu

I produkt spetniajgcy wymagania normy EN-450-1
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Popiét spetniajacy wymagania normy EN-450-1 wykorzystywany jest jako produkt do produkeji cementu i betonu natomiast

pozostata ilos¢ znajduje zastosowanie m.in. w rekultywacjach.

Produkeja zuila w latach 2014-2018

350

330
300

/0

250

o]
ot
[N

200
150

tys. Mg

100

50

2014 2015 2016 2017 2018

mmm produkcja iuila s lim it

Oprocz odpadow paleniskowych w elektrowni powstaje  szeniu produktu ubocznego.

rowniez gips syntetyczny, jako produkt z instatacji mokrego  Na ponizszych wykresach przedstawiono produkcje popiotu
odsiarczania spalin. Ponizszy wykres przedstawia wielkos¢ izuzla dla blokéw 1+4 w latach 2014-2018 na tle limitu okre-
produkeji gipsu w kolejnych latach na tle dopuszczalnej ilo-  Slonego w pozwoleniu zintegrowanym,

Sci okreSlonej w przyjetym przez Urzad Marszatkowski zglo-

Produkcja gipsu w latach 2014 - 2018

250 — _— R

200

150 = —— s -

roczny limit
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Odpady niebezpieczne wytworzone w roku 2018 roku:

Roczny limit

Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych

grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, écierki) i ubrania ochronne

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne)
zawierajgce substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliéw
laboratoryjnych i analitycznych

130701* 44,732 10

| w0603t | os [ s
150202* 12,905 50

160601* 0,204 2
limitowane

o | o

160506* 0,405 nie jest
limitowane

Limit odpadu o kodzie 130701* zostat przekroczony z powodu awarii spowodowanej
213 jako$cig dostarczonego do Elektrowni Opole mazutu.

*- odpady niebezpieczne

Ochrona przed hatasem

chrona przed hatasem stata sie obecnie wyzwaniem cy-
Owilizacyjnym. Po zinwentaryzowaniu wszystkich Zrédet
hatasu oraz wykonaniu kilkunastu serii pomiaréw wypadkowe-
go poziomu dzwieku, Elektrownia Opole opracowata i realizuje
program redukcji hatasu poprzez dobér urzadzei o niskiej emi-
sji hatasu do $rodowiska, budowe oston przeciwhatasowych
i Humikéw hatasu oraz izolacje przestrzenng obiektu. Lista
przedsiewzie¢ z zakresu ochrony przed hatasem jest bardzo
obszerna. Czes¢ z nich zostata uwzgledniona juz na etapie pro-

jektowania, ale wiekszo$¢ wykonano na przestrzeni wielu lat.

W skiad zrealizowanych zabezpieczeii przed nadmierng
emisjg hatasu wchodza miedzy innymi: ocbudowy i izolacje
dZwiekoizolacyjne wentylatoréw powietrza i spalin, zabez-
pieczenia akustyczne rurociggéw wydmuchowych kottow,
ostony akustyczne korpuséw turbin, zabezpieczenia aku-
styczne wentylatoréw powietrza zhiornikéw popiotu, Sciana
przeciwhatasowa wraz z bramg przesuwna, obudowy i ekra-
ny akustyczne szeregu urzadzef, ttumiki na ssaniu wentyla-

toréw powietrza.

Deklaracja Srodowiskowa
PGE GiEK SA Oddziat Elektrownia Opole
Wydanie Xl

35



Ochrona wody

Pobér wody oraz zrzut Sciekéw s3 monitorowane, z wy-

korzystaniem komputerowego systemu PROMAN,
w ktdrym rejestrowane sa w sposdb ciagly ilos¢ pobieranej
wody oraz ilos¢ odprowadzanych sciekéw, jak réwniez pod-
stawowe parametry SciekOw takie jak: odczyn, temperatura,

metnosc i zawartos¢ chlorkéw. Wszystkie parametry Sciekéw

okreSlone w pozwoleniu zintegrowanym kontrolowane s3
przez akredytowane laboratorium.

Wielkos¢ zuzycia wody i iloS€ zrzucanych Sciekdw nie prze-
kraczajg dopuszczalnych wartoSci okreSlonych w pozwole-

niu zintegrowanym.

Zuzycie wody powierzchniowej i zrzut Sciekow

40
30
m
E
g 20 17,1 16,3 16,1
E (]
18 6,8 6,1 6,1
0 I I I

2014 2015 2016

W 2018 roku pobrano 19 630 630 m?® wody powierzchniowej

stanowigcych 62,24% wielkosci dopuszczalnej okreslonej

w pozwoleniu zintegrowanym i odprowadzono 7 955 308 m?

26,0
18,6
16,4
11,7
2.2 80 = n woda
J o Seieki
I
(i
=)
2017 2018 limit

Sciekéw oczyszczonych - odpowiada to 68,10% wartosci do-

puszczalnej.
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WSKAZNIKI EKSPLOATACYJNE

Podstawowe parametry produkeyjne Elektrowni Opole:

Sprawnosé wytwarzania energii elektrycznej netto w warunkach
rzeczywistych

10500

10000

9500

9000 |

8500 -
28000
7500 -
7000

6500

2014 2015

= wskaznik jednostkowego zuzycia energii chemicznej pafiwa NETTQO
==g==cprawnoif wytwarzania energii elektrycznej NETTO

Catkowite zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne na tle produkji

energii elektrycznej brutto

735 741

I 6,97
7,33

6000

3= .—1—-

2014 2015 2016 2017 2018

s produkcja energii GWh ==g==72uiycCie energii na potrzeby wtasne %

2016 2017 2018

85

8.0

7.5

7.0

6,5

6,0

55

5,0

20,0

- 39,0

38,0
37,0

- 36,0
- 350
- 34,0
- 33,0
- 32,0

31,0

- 300

[%]
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ddziat Elektrownia Opole uczestniczy we wspdlnoto-
Owym systemie handlu uprawnieniami do emisji CO,.
W celu ograniczania emisji CO, elektrownia wytwarza ener-
gie z biomasy.
W 2018 roku produkcja energii odnawialnej brutto z bioma-

sy wyniosta 88 491,6 MWh. Udziat w systemie handlu do

emisji CO, wymaga monitorowania emisji CO, oraz dosto-
sowania iloéci posiadanych uprawniefi do wielkoSci emisji.
W 2018 roku Elektrownia Opole wyemitowata 7459 tys. Mg CO,,
Srednioroczny przydziat uprawniefi do emisji CO, na 2018
rok wynidst 1437 tys. Mg CO,. Niedob6r uprawnief musiat

zostaf pokryty ich zakupem.

Zuzycie paliw na tle dopuszczalnej wielkoSci obrazujg kolejne wykresy:

Zuzycie wegla na tle limitu okreslonego w Pozwoleniu

Zintegrowanym
5000
4547
4 000 3 567
3103 3084
= 300 2825 -
2000 —
1000 | T —
0 T T T T 1
2014 2015 2016 2017 2018

. zuzycie wegla ——limit

Zuzycie biomasy na tle limitu okreélonego w Pozwoleniu

Zintegrowanym
400 = S —— e
364
300 . - —
& 200 — e —
169 164
128
100 — —— — — —
48,154
0,041 .
0 - e T T . T = —
2014 2015 2016 2017 2018

== Zuzycie biomasy -——limit
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14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

Zuzycie mazutu na tle limitu okreslonego w Pozwoleniu

Zintegrowanym

12 700

6283

5784

6528 € 600

2014

0l Miejsce magazynowania gipsu

2015

2016 2017 2018

= ZuZycie mazutu —lim it
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GEOWNE WSKAZNIKI
EFEKTYWNOSCI SRODOWISKOWE)J

W ponizszej tabeli zestawiono gtowne wskazniki efektywnosci Srodowiskowej w Elektrowni Opole. WskaZniki efektywnosci
érodowiskowej zostaly odniesione do rocznej produkeji energii elektrycznej brutto w Elektrowni Opole, w 2017 roku wyniosta

ona 6 968 428 MWh a w 2018 roku - 8 451 776 MWh.

A 8 R=A/B
Elektrownia Opole Catkowita roczna warto$c Catkowita roczna produkcja Wskainik Jednostka
w danym obszarze energii elektrycznej [MWh] w roku
EE 208 [20f7 | 2018|2017 2018

Wskaznik efektywnosci energetycanJ

Zuzycie energii chemicznej paliw
na produkcje en. elektrycznej' {GJ] 6%538 Sl

%@5 79 205 630,0 }

Energia elektryczna na potrzeby : b =‘—‘={,: . )
wiasne Elektrowni Opole [MWh] & 0 55&@ 575 88232 "’ﬁ’ ﬁﬂﬁzﬁ sastZle l&_ ol & g

8451776 | A42,S6 422,07  [kg/MWh]
8451776 || Q,G@e 570  [kg/MWh]
Zuzycie mazutu [Mg] 8as1776 [1085 057  [ke/MWh]

Wskaizniki w obszarze - woda

Catkowite zuzycie wody l ;_&355 3651'

9,37 GJ/MWh

Zuzycie wegla [Mg]
Zuzycie biomasy [Mg]

(bez wody spraedane]) [n] 19 586 845 h 6968428

8451776 { 2,35 2,32 [m3/MWh]

|

[los¢ odprowadzamch Sciekdw t M.EQ:B,:[U 7955 308 [Wbssm 8451776 ii@g 094 [mY/MWh)

przemystowych [m?] 4

obszarze - odpady {dotycza blokow 1-4)

Wskazniki w
|"651447,09 71690361

Popiét® [Mg] 144 gas1776 [ 835 848  [ke/MWh]

Zuzel [Mg] 21603234 277 59,69 L mﬁ U sasi77e [U1000 328  [ke/MWh]

Gips 3 [Mg] [digd4s00 12973100 | g&’% | 8451776 [_@jafl 154 [kg/MWh]
Odpady niebezpieczne [Mg] | 25,654 71,256 8451776 [ 0,004 0008  [kg/MWh]

Uzytkowanie ziemi —

powierzchnia utwardzona [ha) LR

8451776 0,22 [m2/MWh]

Uzytkowanie ziemi — catkowita 240
powierzchnia Elektrowni Opole [ha] 2 :

3 4 g_’,__ 8451776 028  [m2/MWh]

Wskazniki w obszarze - emisja

Emisja gazéw cieplarnianych

wyrazona w tonach 6278862 7 458 645 o ~
ekwiwalentu CO, [Mg] 65968428 8451776 901 882 [ke/MWHh]
Emisja HFC (R417a) * F 166,0° 64,1
Emisja SO, [Mg] 24668 318752 | 6968428 8451776 | 035 038  [ke/MWh]
Emisja NO, [Mg] | 447672 545593 | 6968428 8451776 } 0,64 0,65 [kg/MWh]
Emisja pytu [Mg] | 18281 26667 | 6968428 8451776 | 003 003  [kg/MWh]
Emisja CO [Mg] | 836,45 105473 | 6968428 8451776 | _q,;-mz- 012  [kg/MWh]

1 Suma energii chemicznej wegla, mazutu | biomasy obliczona na podstawie wartoéci opatowej i zuzycia paliw.

2 powierzchnia utwardzona nastepujacych obiektéw: teren podstawowy Elektrowni Opole [175,32 ha], Ujecie wody Mata Panew (3,10 ha] oraz Oczyszczalnia $ciekéw [4,19 hal.
3 W tabeli podano catq wytworzong ilo$é (czyli sume odpadéw i produktéw ubocznych).

4 Emisja HFC spowodowana byta awarig klimatyzatorow i zostata ujeta w rocznym raporcie emisji KOBIZE.
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Wytworzenie 1 MWh energii elektrycznej w Elektrowni Opole

WEGIEL
422 kg

BIOMASA
5,70 kg

POWIETRZE (szacunek)
3 000 Nm?

ENERGIA ELEKTRYCZNA
68 kWh

e

o PYL 50, NO,

2

882 kg 0,03 kg 038 kg 0,65 kg

o

0,12 kg

F t t 1

SCIEKI POPIOL ZUZEL
0,94 m? 848 kg 328kg

GIPS
154 kg

ENERGIA
1 MWh

CIEPLO
172 MJ
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Od lat Elektrownia Opole
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technikg Opolska i Uniwer-
sytetem Opolskim. Wspétor-
ganizujemy i uczestniczymy
w seminariach oraz konfe-
rencjach naukowych.
Waznym czynnikiem wsp6t-
dziatania ze spolecznoscia
lokalng sa organizowane
od kilku lat Dni Otwarte
w Elektrowni Opole, podczas | 22
ktérych opolska etektrownie

licznie odwiedzaja dzieci,

mtodziez oraz zaintereso-

wane oscby, ktére moga

poznaé m.in. urzadzenia stu- |, [~Hd
zace ochronie Srodowiska

naturalnego.
li Uniwersytet Opolski
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KONTAKT W ZAKRESIE EMAS
| OCHRONY SRODOWISKA
W ELEKTROWNIA OPOLE

Srodowisko naturalne jest naszym wspélnym dobrem i dlatego jestesmy otwarci na dialog i wspdlne dziatanie.

Jezeli sg Pafistwo zainteresowani nasza Deklaracja Srodowiskowsg lub maja pytania prosimy kontaktowa¢ sie z:
WYDZIALEM OCHRONY SRODOWISKA
tel. +48 77 423 56 20

elektrownia.opole.giekelo@gkpge.pl

lub z:
CENTRALA ODDZIALU ELEKTROWNI OPOLE

tel. +48 77 423 50 50
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GibK 5.4,

Oddzial Elektrownia Opole

Adres Oddziatu:
PGE Gamictwo | Energetyka Konwencjonana
Oddzial Elekirownia Opote,
ul Elekirowniana zs,

45-g20 Qpole.

tel: 448 77 423 50 50
fas: 448 77 423 5012
elektrownia.opole.giekelo@ygkpze.pl
www,elopole.pgegick.pl

NIP: 766-050-24-91,

Wydanie Xl
pazdziernik 2019,



