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~Wodo (..) nie jeste$ konieczna do iycia: jesteé samym izyciem (..). Jested najwazniejszym
i najwrailiwszym bogactwem, jakie istnieje na $wiecie.”

Antoine de Saint-Exupéry

Dla naszych klientéw woda jest oczywistym sktadnikiem codziennego zycia. Dla nas, 0s6b
zaangazowanych w jej przemyslowy produkcje i dystrybucie — podstawowym surowcem
i produktem. Jednak obydwie strony, nawet podchodzac w ten konsumpcyjny i biznesowy sposob,
nigdy nie moga zapominac, Ze woda, niezbgedna przeciez dla zycia, jest wielkim dobrem natury.
0 to dobro musimy dba¢ wszyscy, od momentu pozyskania wody, poprzez uzywanie, a: po jei
oddanie naturze do obiegu w cyklu hydrogeologicznym.

W Miejskim Przedsigbiorstwie Wodoclggéw i Kanalizacji w Lublinle Sp. z 6.0, mamy peina
$wiadomos¢, ie dobro to naleiy chroni¢ rozsadnie eksploatujac i rozumnie wykorzystujac.
Tym bardziej, Ze $wiadczenie ustug w zakresie dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw skutkuje
zubozeniem zasob6w naturalnych. Troska, by skutki te byly absolutnie minimalne, jest i zawsze
bedzie nam bliska.

Nasza Spétka we wszystkich etapach swojej dziatalnoéci funkcjonuje z myéla o ochronie
Srodowiska. Dzigki juz wdrozonym i utrzymywanym w lubelskim MPWiK systemom zarzadzania oraz
uzyskanym certyfikatom: 1SQ 9001 (zarzadzania jakoscia), ISO 14001 (zarzadzania $rodowiskowego),
ISO 45001 (2arzadzania bezpieczerstwem i higiena pracy) oraz PN-EN/IEC 17025 (akredytacja dla
Centralnego Laboratorium) ~ mamy pod kontroly naszq dziatalnos¢ zwiqzang z wplywem
na Srodowisko. Kolejnym krokiem w tym kierunku bylo wdrozenie w naszej Spélce Systemu
Ekozarzadzania i Audytu EMAS oraz poddawanie go corocznej weryfikacji przez akredytowanego
weryfikatora EMAS.

Pracujagc w zgodzie z tym unijnym instrumentem, potwierdzamy ciggte doskonalenie
efektywnosci ekologicznej w naszej organizacji. Jesteémy przekonani, ze dobrowolne dziatanie
w zgodzie z wymaganiami systemu EMAS pozwoli nam zdoby¢ jeszcze wieksze zaufanie naszych
Klientéw i Partneréw. Systematycznie aktualizowana i publikowana Deklaracja Srodowiskowa jest
dla wszystkich Zrédtem petnej i wiarygodnej informacji o dziataniach podejmowanych przez Miejskie
Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0. na rzecz ochrony érodowiska.

Wiceprezes Zarzgqd




Ogélne informacje o dziatalnosci MPWiK Sp. z 0.0. w Lublinie.

1.1. Wstep

Historia lubelskich wodociagéw siega XV wieku. Najstarsza wzmianka z zachowanych do dzi$
dokumentéw pochodzi z 1438 r. i dotyczy sporu miasta z klasztorem Brygidek o ,wode
z Bystrzycy”.

Lubelskie wodociagi to przedsiebiorstwo od ponad 120 lat wpisane w krajobraz miasta Lublina.
Wraz z rozwojem miasta Wodociagi ulegaty licznym przeobrazeniom, zmienita si¢ ich budowa,
zasieg dziatania, struktura organizacyjna oraz zakres stawianych przed nimi zadan.
W trakcie funkcjonowania Wodociagi przeksztatcity sie z matej, zatrudniajacej zaledwie kilka
os6b firmy w jedno z najbardziej nowoczesnych, innowacyjnych i dynamicznie rozwijajgcych sie
przedsiebiorstw w Polsce.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0. jest jednoosobowgq
sp6tka Gminy Lublin, wykonujacg zadania publiczne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wode i zbiorowego odprowadzania $ciekéw.

Statutowymi organami MPWiK Sp. z 0.0. w Lublinie s3:
Zarzad Spotki,
Rada Nadzorcza,
Zgromadzenie Wsp6lnikoéw w osobie Prezydenta Miasta Lublin.
Zarzad MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinie pracuje w skiadzie:
Stawomir Matyjaszczyk — Prezes Zarzadu,
Krzysztof Wéjtowicz — Wiceprezes Zarzadu.
Rada Nadzorcza MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinie sktada sie z 5 czlonkéw:
Wrtodzimierz Sitko — Przewodniczacy,
Zbigniew Pastuszak — Zastepca Przewodniczacego,
Robert Mazur — Sekretarz,
Monika Drozd - Kowalczyk — Cztonek,
Marek Kalinski — Cztonek.
Udziaty nalezace do Gminy Lublin reprezentowane s3 na Zgromadzeniu Wspdlnikow przez
Prezydenta Miasta Lublin — Krzysztofa Zuka.

Podstawowym przedmiotem dziatalnosci Miejskiego  Przedsigbiorstwa Wodociggéw
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0. jest pobdr, uzdatnianie i dostarczanie wody — PKD 36.00Z, NACE
36.00 oraz ustugi w zakresie odbioru i oczyszczania Sciekédw — PKD 37.00Z, NACE 37.00.

Elementy infrastruktury, nad ktérymi Spétka sprawuje kontrole zarzadczy, znajduja sie pod
adresami:

- Siedziba Spotki - Al J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin;

- Pompownie wody:

»  Zemborzycka” - ul. Zemborzycka 114 ;

JDziesigta” - ul. Nadrzeczna 16 ;
~Stawinek” - ul, Wodna 2 ;
~Wrotkéw" - ul. Kolo 46a ;
JCentralna” - Al. J. Pitsudskiego 15 ;
»Bursaki” - ul. Zwigzkowa 8 ;
+Felin” - ul. Dobrzanskiego 39 ;
~Melgiewska” - ul. Frezeréw 9b;
JRuta” - ul. Dziewanny 16 ;
.Beskidzka” — ul. Beskidzka 14 d ;




- Wieza Cisnien - Al. Ractawickie 42, Lublin;

- Baza Zemborzycka - ul. Zemborzycka 114a, 20-445 Lublin;

- Centralne Laboratorium - ul. Zawilcowa 10, 20-245 Lublin;

- Punkt zlewny nieczystosci ciektych - ul. Azaliowa 6, Lublin;

- Oczyszczalnia Sciekéw »Hajdéw” - ul. tagiewnicka 5, 20-228 Lublin.
Ponadto Spdtka prowadzi Osrodek Wypoczynkowy ,Kropelka” w Biaice k. Parczewa w gm.
Debowa Ktoda, zarzadza Sktadowiskiem Odpadéw w Rokitnie w gm. Lubartéw, ktérego
wtascicielem jest gmina Lublin oraz prowadzi dziatalno$¢ w zakresie zbierania odpadéw
budowlanych przy ul. Janowskiej 74 w Lublinie. Wszystkie te dziatania wykraczajg poza
podstawowy zakres dziatalnoéci Spétki i aktualnie nie zostaty objete systemem zarzgdzania
srodowiskowego EMAS.

1.2. Lokalizacja infrastruktury MPWIK Sp. z o0.0. w Lublinie na tle obszaréw
chronionych przyrodniczo

Oczyszczalnia Sciekéw ,Hajdéw” znajduje sie na wschodnich obrzezach miasta Lublina. Ujecia
wody wchodzace w system zaopatrzenia w wode rozlokowane s na terenie catego Lublina,
z tym ze wigkszos¢ znajduje sie w centralnej i potudniowej czesci miasta. Jedno z uje¢ znajduje
sie w gminie Gtusk.

na tie ob

Lokalizacja intrastruktury MPWILK Sp.zo.0. w Lrubllnis
Legenda;
s D Granica miasta Lublin
"' [ Bystrzyca Jakubowlcka (NATURA 2000)
| Bl i Obszar Chroni Krajobrazu
=771 obszar Chronlonegoe Krajobrazu - Dolina Clemiggi
® Rezerwat "Stasin"
A Oczyszczainla Sclekow "Hajdow"
® Ujecla wody
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Na terenie miasta Lublina oraz sasiadujacych gmin znajduja sie nastepujace formy ochrony
przyrody: Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Chronionego Krajobrazu ,Dolina
Ciemiggi”, Rezerwat ,Stasin”, ostoja siedliskowa sieci ekologicznej Natura 2000 ,Bystrzyca
Jakubowicka”.

Analizujac lokalizacjg infrastruktury zwigzanej z dziatalno$cig Spotki na tle obszaréw chronionych
przyrodniczo stwierdzono, iz ujecia wody: ,Prawiedniki” i ,Wrotk6w” sg obiektami technicznymi
lezacymi na terenie chronionym przyrodniczo (Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu).
Ponadto w rejonie oczyszczalni $ciekéw ,Hajdéw”, w odlegtosci ok. 1,5 km znajduje sie ostoja
siedliskowa sieci ekologicznej NATURA 2000 , Bystrzyca Jakubowicka”.




Dziatalnoé¢ Spétki odbywa sie w harmonii ze $rodowiskiem przyrodniczym i nie stwarza

zagrozenia dla chronionych tam form przyrody.

1.3. Charakterystyka dziatalno$ci zwigzanej z produkcjq i dystrybucja wody

1.3.1. Zasoby

MPWiK Sp. z 0.0. w Lublinie na potrzeby zaopatrzenia miasta Lublina w wode korzysta z wéd
podziemnych zlewni rzeki Bystrzycy (obszar dorzecza Wisty, region wodny Bugu).

Wody podziemne krgzac w szczelinowo-porowych skatach weglanowych (wyksztatconych jako
opoki, margle, gezy, wapienie) wieku gornej kredy i lokalnie paleocenu tworza poziom

wodonosny o fatwo dostepnych i duzych zasobach. Zasoby
wodne pochodzg gtdéwnie z wieloletniej infiltracji opadéw
atmosferycznych.  Zawodnienie  uzytkowego poziomu
wodonosnego jest dobre do gtebokoéci 100 m. Zwierciadto
wody wystepuje od kilku (w obnizeniach) do 40-50 (na
wierzchowinach) metréw pod powierzchnia terenu. Jego
uksztattowanie nawigzuje do rzezby terenu,
z nachyleniem ku dolinom rzek. Jest to z reguty zwierciadlo
swobodne, a lokalnie pod niewielkim napieciem rzedu kilku
metrow. Uzytkowy poziom wodono$ny nalezy do Gtéwnego
Zbiornika Wéd Podziemnych - GZWP Nr 406, Zbiornik Niecka
lubelska (Lublin), obejmujacego znaczng powierzchnie, tj.
6 650 km”. Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynosza
1330 tys. m3/dobe, sq wykorzystywane w ok. 20 %
i stanowig Zrédio wody pitnej wysokiej jakoéci. Rozktad
poboru wody podziemnej w dorzeczu Bystrzycy jest
nieréwnomierny. Poza rejonem miasta ujmowane sy mate
ilosci wody. Ponad 90 % wydobywa sie systemem studni
wierconych z uje¢ Lublina - gtéwnie uje¢ MPWIK.

1.3.2. Ujecia wody
MPWiK realizuje dostawe wody dla ok. 325 tys. mieszkancow
nastepujca infrastruktura:

Schemat hydrogedlogiczny
| zabudowy technicznej
studni

rasyp | eksploatacji,
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rozlokowane na terenie miasta i jego obrzezach, co zapewnia

podziemnych. Duze ujecia wody i stacje wodociggowe znajduja sie: na potudniu Lublina - ujecia
»Wilczopole”, ,Prawiedniki”, ,Dgbrowa” ze stacja ,Zemborzycka”, na ptd.-wsch. — »Dziesigta”

72 studnie gtebinowe, w tym 66 zakwalifikowane do

10 pompowni wody: ,Zemborzycka”, , Dziesigta”,
~Stawinek”, , Centralna”, ,Wrotkéw”, »Bursaki”,
»Felin”, ,Melgiewska”, ,Ruta”, »Beskidzka”,

22 zbiornikéw wody (w tym Wieza Cisnien) o tacznej

2 stacje uzdatniania wody o tacznej wydajnosci ok.
900 m*/h: ,Centralna”, , Stawinek”,
8 chlorowni wody (5 na chlor gazowy oraz 3 na

* 6 urzadzeri do dezynfekcji wody prorﬁieniami uv.

W MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinie pobér wéd odbywa sie
poprzez system studni gtgbinowych tworzacych jedno- lub wielootworowe ujecia wody

Q

6Km

—

N
S
o

Polozenie Lublina w zlewni rzeki Bystrzycy

. Do tego celu wykorzystywana jest

korzystny rozktad ujmowania wéd




i na ptn.-zach. — ,Stawinek”. Zaopatrujg one najwieksze strefy zasilania. Pozostate ujecia i stacje,
tj. ,Wrotkéw”, ,Centralna”, »Bursaki”, ,Felin”, »Metlgiewska”, pompownia »Ruta”, ,Beskidzka”
oraz pojedyncze studnie, ktére dostarczaja wode lokalnie.

W wiekszosci studni gfgbinowych (z wyjatkiem lewarowego ujecia wody »Dziesigta”)
zainstalowane sg podwodne agregaty pompowe. Ich prawidtowa eksploatacja polega na
systematycznych pomiarach parametréw pracy pomp, planowych konserwacjach, wymianach
oraz analizie pracy. Odpowiedni dobér na tzw. punkt pracy realizowany jest z uwzglednieniem
wielkosci okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Dziatania te prowadzg do oszczedne;j,
zgodnej z zasadami ochrony $rodowiska eksploatacji studni.

Metgiewska; 1,35% Konopnicka lutrzenki; 0,03%

(Skrzatéw); 1,73% f

N Przyjazni;
Felin; 0,56% " 0,00% .,

/
,"JI Koncertowa; 0,07%
J(’/, Narcyzowa; 0,03%
(‘.'Ia"l
- . < il
Bursaki; 4,34% ; " /
Wrotkéw; 8,31%

Piastowskie ; 1,52%

Dziesigta; 20,45%

Dabrowa; 0,00%

Wykres 1. Udziat poszczegéinych uje¢ MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinie w produkcji wody w 2019 r,

1.3.3. Jakos¢ wody

MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinie zaopatruje miasto Lublin w wode o wysokiej jakoéci. Wydobywane
wody podziemne majg sktad chemiczny typowy dla zbiornika wéd wytworzonego w skatach
weglanowych kredy i lokalnie paleocenu. S3 to wody wodoroweglanowo-wapniowe lub
wodoroweglanowo-wapniowo-magnezowe, érednio twarde i twarde (twardo$¢ ogélna wynosi
280-380 mg/l, jest to gtéwnie twardoéé weglanowa), o odczynie obojetnym lub stabo
zasadowym(pH w granicach 7,0-7,5), o doé¢ duzej mineralizacji ogélnej do 500 mg/|, niekiedy
z podwyzszong zawartoscig zelaza. Wody te charakteryzujg korzystne cechy jakosciowe:
doskonata przezroczysto$é, bezbarwnose, bezzapachowos$¢, mata utlenialno$é, bardzo niska
zawartos¢ substancji organicznych. Ich temperatura w ciggu catego roku oscyluje okoto 9 stopni
Celsjusza. Dtugi czas krazenia wody w ztozu, siegajacy $rednio 30 lat, gwarantuje jej wysokie
oczyszczenie z substancji zawartych w infiltrujgcych wodach powierzchniowych i opadowych.
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Woda pobierana Z ujeé Spétki w wiekszoéci pPrzypadkéw spetnia Wymagania dla wody
Spozycia przez ludzi (okreslone w Rozporzadzeniy Ministra Zdrowia 7 dnia 7 grudnia 2013
W sprawie jakogci wody Przeznaczonej do Spozycia — Dz.U.2017.2294) i bez uzdatniania, jedy;
Po dezynfekgji, moze by¢ podawana do sieci dystrybucyjnej.

|
W wodzie ze studni na ujeciach
»Centralna” oraz »Stawinek” wystepuje
podwyiszona zawartosé zelaza (powyiej
0,2 mg/l). Wody te przed podaniem do
sieci poddawane s9 procesowi Wartodei &rednie [ mg Cacoan ]

odzelaziania na stacjach uzdatniania: “U
‘h_ g

Twardogé 0gdina

na ujeiach wody MPWiK Sp.20.0. w Ludlinie

® Stacja uzdatniania wody ,Centraing” —
proces odzelaziania prowadzony jest
metody utlenianija i filtracji przy
maksymalnej wydajnosci stacji filtrow
400 m3/h. Utlenianie Przeprowadza
sig  przy Pomocy chiory poprzez
doprowadzenie wody chlorowej do
przewodéw tlocznych  ze studni.
Filtracja nastepuje w czterech filtrach

ci$nieniowych Pracujacych parami. | . | s
Stacja filtrow Pracuje w systemije - '. (-
Poprawia jakos¢ wody dostarczanej

automatycznym. Wody  poptuczne
kierowane s do kolektora
sanitarnego, a dalej do oczyszczalni
$ciekow. Zastosowanie filtrow

do  odbiorcéw. Potwierdzeniem — -
skutecznosci Zastosowanej instalacji me fﬁ_
jest zredukowanie Zawartosci zelaza w

wodzie 7z poziomu 0,4 - 1,1 mg

Fe/dm® do <0,04 mg Fe/dm3.

Stacja uzdatniania wody ,Centraing”

N



* Na stacji uzdatniania wody ,Stawinek” zastosowany jest ukiad odzelaziania polegajacy na
napowietrzaniu i filtracji pospiesznej na filtrach otwartych z wydajnoscig Qp max 550 m?/h.
Woda surowa ttoczona jest z ujecia pompami gtebinowymi do aeratoréow kaskadowych, skad
sptywa do zbiornikéw kontaktowych, a nastgpnie przeptywa do filtréw otwartych. Filtry
pracujg w cyklu automatycznym. Woda poptuczna kierowana jest do kanalizacji sanitarnej.
Efektem uzdatniania jest redukcja zwiazkéw: zelaza z 2,5 mg Fe/dm® do 0,01 mg Fe/dm?.

Stacja uzdatniania uzdatniania wody ,,Stawinek”
Ze wzgledu na rozlegly system wodociggowy woda poddawana jest ciggtej dezynfekcji chlorem
gazowym bgadZ podchlorynem sodu. Stosowane dawki $3 minimalne i wynoszg 0,1-0,2 mg
Cl,/dm® wody. Dodatkowo na stacji wodociggowej ,Dziesigta” i ,Felin” oraz w kilku studniach
gtgbinowych prowadzony jest proces dezynfekcji wody promieniowaniem UV.
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Wykres 2. Srednioroczne stezenia wolnego chloru w wodzie w punktach czerpalnych w odniesieniu do
wartosci okreslonych w rozporzqdzeniu w latach 2015- 2019.




1.3.4. Pompowanie wody do sieci miejskiej i dystrybucja do odbiorcéw.

Po wydobyciu i uzdatnieniu, woda gromadzona jest w zbiornikach wody czystej. Ich zdolnoéé¢ do
retencjonowania nie jest duza, zabezpiecza ok. 60 % $redniodobowego zapotrzebowania
mieszkaricow Lublina. Ze zbiornikéw woda ttoczona jest do sieci miejskiej poziomymi agregatamj
Pompowymi. Ze wzgledu na duze deniwelacje terenu wynoszace ~70 m konieczne jest
zaopatrywanie miasta w wode w systemie strefowym. Wyodrebniono 8 stref cisnieniowych
wydzielonych na podstawie obliczen hydraulicznych dla catego systemu wodociggowego.

Zastosowanie plynnej regulacji wydajnosci pomp umozliwia ttoczenie wody na wyjsciu do sieci
W poszczegblnych strefach zasilania pod zadanym ciénieniem. Pompownie zasilajace
poszczegélne strefy w sposéb ptynny reagujg na zapotrzebowanie przy ustabilizowanym
cisnieniu pracy (przemienniki Czgstotliwosci, kaskady tyrystorowe). Optymalizacja ciénier w sieci
miejskiej zapewnia racjonalng gospodarke woda. Stuzy to ochronie zasobéw wod podziemnych
przed nieuzasadniong, nadmierng eksploatacja. Sprzyja odnawianiu zasobdw, ktore jeszcze przez
wiele lat bedg jedynym rédtem Zaopatrzenia naszego miasta w wode,.

Dystrybucja wody do odbiorcéw odbywa sie za posrednictwem uktadu magistral

wodociggowych, ulicznej sieci rozdzielczej i podtaczen wodociggowych o tacznej dtugosci
1022,10 km wedtug stanu na 31 grudnia 2019 roku.

Jej struktura przedstawia sig nastepujgco:

- Mmagistrale wodociggowe — 81,4 km;
- sie¢ wodociggowa rozdzielcza — 635,6 km;
- podfaczenia wodociggowe — 305,1 km. |

of Schemat sieci wodociqgowej
: miasta Lublin
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Wedtug danych Gtéwnego Urzedu Statystycznego z 2019 roku érednie zuzycie wody
w gospodarstwach domowych na jednego mieszkafica w Lublinie wyniosto 93,15 I/dobe,
natomiast Srednie zuzycie wody w gospodarstwach domowych korzystajacych z wodociggéw
miejskich w Polsce wyniosto 95,89 I/dobe. Przecigtna norma zuzycia wody wg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie okreélenia przecietnych norm zuzycia
wody (Dz.U.02.8.70) wynosi odpowiednio 140-160 I/dobe.

1.4. Charakterystyka dziatalnosci zwigzanej z odbiorem i oczyszczaniem éciekéw

1.4.1. Odbidr sciekéw

Sie¢ kanalizacyjna miasta Lublina ma charakter rozdzielczy. Wody opadowe odprowadzane ¥ ]
oddzielnym systemem kanalizacji deszczowej do rzek: Bystrzycy, Czerniejéwki i Czechdwki.
Wiascicielem kanalizacji deszczowej jest Gmina Lublin. MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinie zajmuje sie
eksploatacjg i konserwacja tej sieci na podstawie umowy zawartej z Gming Lublin.

Scieki komunalne (bytowe i przemystowe) s odprowadzane systemem kanatéw sanitarnych do
kolektora zbierajgcego o $rednicy 2500 mm. Nastepnie trafiaja do Oczyszczalni Sciekéw
»Hajdow”, gdzie zostajg poddane procesowi oczyszczania. Wedtug stanu na dzieh 31 grudnia
2019 roku, taczna diugo$¢ sieci kanalizacji sanitarnej wynosita 900,80 km. Jej struktura
przedstawia sie nastepujgco:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej— 675,8 km;
- sie¢ ogélnosptawna - 0,8 km;
- przytacza kanalizacji sanitarnej — 224,2 km.

Schemat sieci kanalizacji sanitarnej
miasta Lublin

Sie¢ kanalizacyjna wykonana jest z rur kamionkowych, betonowych, zelbetowych, PCV, zywic
poliestrowych wzmocnionych wtéknem szklanym, kamionkowych z uszczelnieniem z tworzywa
sztucznego, polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP). Kanalizacja sanitarna pracuje
w systemie grawitacyjnym, poza niewielkimi obszarami, w ktérych ze wzgledéw wysokosciowych
zastosowano przepompowywanie. W chwili obecnej funkcjonuje 19 przepompowni $ciekéw,
gtéwnie w rejonie Zemborzyc, Stawinka i Ponikwody stanowiacych elementy sieci kanalizacji
cisnieniowej.

Nad prawidtowym funkcjonowaniem procesu odbioru $ciekéw sanitarnych czuwaja stuzby
techniczne, pracujgce w systemie catodobowym. Wyposazone s3 w najnowsze urzadzenia
i technologie do czyszczenia, udrazniania i napraw kanatéw, a wéréd nich:

- specjalne samochody ssgco-ptuczace do czyszczenia kanatéw i wpustéw deszczowych (m.in.
z systemem odzysku wody),
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- specjalny samochod z systemem do liniowych, bezwykopowych napraw i modernizacji
kanatow,

-system frezu hydraulicznego do usuwania zanieczyszczenn statych  oraz otwierania
przykanalikow po bezwykopowej modernizacji kanatéw,

- system bezwykopowej, punktowej naprawy kanatdw.

1.4.2. Oczyszczanie Sciekdw.

Oczyszczalnia $ciekéw ,Hajdow” potozona jest we wschodniej czeéci miasta Lublina pomiedzy
rzeka Bystrzyca, a ulicami tagiewnickq i Jakubowicka. Do terenu oczyszczalni nalezy tez obszar
lagun osadowych zlokalizowanych na fakach we wsi Jakubowice, na lewym brzegu rzeki,
w odlegtoéci okoto 2 km od obiektéw oczyszczalni. Oczyszczainia zajmuje tacznie 57,55 ha, 2

czego laguny 23,28 ha.
Wspoétrzedne geograficzne wylotu sciekéw do rzeki Bystrzycy:

- szeroko$¢ geograficzna 51°16’06,16”N
- dtugo$¢ geograficzna 22°37'31,40"E

Odbiornikiem éciekdw oczyszczonych jest rzeka Bystrzyca, drugi co do wielkosci doptyw Wieprza.
Sredni przeptyw wody w Bystrzycy wynosi 4,0 m¥/s.

Oczyszczalnia ¢ciekow ,Hajdéw” oczyszcza Scieki bytowe i przemystowe z aglomeracji Lublin,
ktora tworza gminy Lublin, Swidnik, Wolka, Konopnica, Glusk, Niemce i Jastkow.

Zdolnoé¢ przepustowa oczyszczalni to Qg ¢ = 120000 m3/d.

Oczyszczalnia $ciekow ,Hajdow” jest oczyszczalnig mechaniczno-biologiczng z usuwaniem
zwigzkéw biogennych (azot i fosfor). Doprowadzane $cieki poddawane s3 oczyszczaniu na

kolejnych obiektach w nastepujacym cyklu:

kraty - pompownia gtéwna - piaskownik - osadniki wstgpne - pompownia posrednia $ciekow -
komory beztlenowe ze strefa predenitryfikacji - reaktory biologiczne - osadniki wtorne.

W czeéci mechanicznej Scieki oczyszczane $3 z wiekszych zanieczyszczen kolejno: na kratach ze
szmat, folii itp., na piaskowniku z piasku, na osadnikach wstepnych z zawiesiny fatwo opadajacej§
Usuniete skratki oraz piasek s3 unieszkodliwiane poprzez sktadowanie na Sktadowisku Odpadowj
w Rokitnie, natomiast osad z osadnikéw wstepnych kierowany jest na obiekty oczyszczalni do
dalszej przerobki. Mechanicznie oczyszczone écieki z osadnikéw wstepnych, woda nadosadowa
fermentera i osad czynny z osadnikow wtérnych kierowane sg do komor beztlenowych.

poczatkowo do strefy niedotlenionej, z niej do strefy tlenowej, nastepnie do drugiej stref\]
niedotlenionej. Koricowa czesé¢ reaktora moze pracowac jako przediuzenie strefy niedotlenionef

|

|

|

Mieszanina $ciekow i osadu czynnego plynie z komér beztlenowych do reaktoréw biologicznych
lub strefa tlenowa. Przy wylocie z reaktora panuja warunki tlenowe.

|

W celu poprawy skutecznosci oczyszczania $ciekow, oczyszczalnia wyposazona jest w instalaq’j
do dawkowania zewnetrznego Zrodta wegla do reaktorow biologicznych (wspomagani ‘=
usuwania azotu) oraz instalacje do chemicznego stracania fosforu poprzez dawkowanig

{i

koagulantu do $ciekow doptywajacych do osadnikow wstepnych (stracanie wstepne) lub dd
éciekéw doptywajacych do osadnikéw wtérnych (stracanie kocowe).

Na osadnikach  wtérnych nastepuje  sedymentacja klaczkéw osadu  czynneg{
i powtdrne ich przepompowanie do komér beztlenowych, za pomocy przepompowni osad{
powrotnego. Sklarowane w osadnikach wtdrnych Scieki oczyszczone odprowadzane sg do rzeK

Bystrzycy.
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Osad nadmierny z biologicznej czesci oczyszczalni pobierany jest z rurociggédw osadu powrotnego
i zaggszczany mechanicznie na zageszczarkach tasmowych, a nastepnie kierowany na instalacje
do dezintegracji (proces wspomagajacy efekty fermentacji) lub pompowany do komory
czerpalnej osadu zageszczonego.

Zatrzymany na osadnikach wstepnych osad surowy odprowadzany jest grawitacyjnie do
przepompowni osadu surowego, ktéra tloczy osad do zageszczacza osadu surowego
i fermentera. Zageszczone osady: surowy i nadmierny kierowane sg poprzez przepompownie
osadu zaggszczonego na urzadzenia do przerdbki i unieszkodliwiania w nastepujacym cyklu:

wydzielone komory fermentacyjne ~ zbiorniki buforowe lub zageszczacze osadu
przefermentowanego - stacja mechanicznego odwadniania lub przepompownia osadu
przefermentowanego i laguny osadowe

Wytworzony w oczyszczalni osad, gtéwnie jako odwodniony, odbierany jest przez firmy
zewngtrzne i zagospodarowany w procesie odzysku do produkcji nawozéw mineralno-
organicznych. Niewielkie ilosci osadu przefermentowanego w postaci ptynnej sa
unieszkodliwiane na lagunach osadowych w procesie retencji powierzchniowej.
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01.01.2019 r. zostata wytaczona z eksploataciji Stacja Termicznego Suszenia (o})
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Odwodnionego z uwagi na bardzo duza energochionn |
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Uzyskiwany w procesie fermentacji osadu biogaz, PO usunigciu w odsiarczalni zwigzkéw sia
jest gromadzony w zbiornikach 8azu, a nastgpnie spalany w elektrocieptowni. Nadmiar bioga
spalany jest w pochodni. W elektrocieptowni biogaz przetwarzany jest w energie elektrycz
oraz cieping, gtéwnie za pomoca dwéch silnikéw biogazowy
Z generatorami pradu elektrycznego. Czesé biogazu spalana jest w kottach gazowy(
Produkowane ciepto stuzy do ogrzewania komér fermentacyjnych oraz wszystkich obiektd
oczyszczalni w sezonie grzewczym. Wyprodukowana ener

gia elektryczna jest zuzywa
w oczyszczalni do potrzeb wiasnych.
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1.5. Dotychczasowe osiggniecia w ochronie srodowiska

polityke $rodowiskowg zwigzang z wdrozonym Systemem Zarzadzania $rodowiskowego zgodng
z normg PN-EN ISO 14001:2004. Od 2010 r. system ten jest rozbudowywany o elementy
Rozporzadzenia EMAS. W 2017 r. podjeto dziatania w celu dostosowania systemu do wymagar
normy PN-EN ISO 14001:2015. Przez caly ten okres sukcesywnie zrealizowano szereg dziatan
inwestycyjnych, operacyjnych, organizacyjnych oraz edukacyjnych, ktére przyczynity sie do
Znacznego ograniczenia oddziatywania Spétki na érodowisko. Potwierdzajg to coroczne wyniki
audytdw zewnetrznych i weryfikacje przeprowadzane przez akredytowane jednostki
certyfikujgce

Prosrodowiskowa postawa Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji w Lublinie
Sp. z 0.0. uhonorowana zostata nagrody ,Panteon Polskiej Ekologii” oraz wyrdinieniem na
ECOFORUM Lublin 2013 jako firma kierujaca sig maksyma ,,Po pierwsze $rodowisko”.
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I Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0. od 1999 r. realizuje




Tab.
zrealizowane w ubiegfych latach:

1. Zadania inwestycyjne o

Zadania

Modernizacja zbiornikdw wody pitnej

graniczajqce oddziatywanije MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinie na Srodoy

Uzyskane efekty

® Zmniejszenie strat wody |
® Poprawa jakosci wody

Zastosowanie systemdw sygnalizacji otwarcia

wymiana dmuchaw, budowa odsiarczalni
biogazu, modernizacja sieci gazowniczej,
wymiana 2 stalowych zbiornikéw gazu na
wykonane z tworzyw sztucznych)

11.

12.

13.

Ochrona techniczna studni i zbiornikmf
wiazéw obudowy studni i zbiornikéw przed niepozadana ingerencja
3. | Modernizacja sieci wodociggowej Ograniczenie strat wody |
T g . . Ograniczenie eksfiltracji $ciekow Fi
4. | Modernizacja sieci kanalizacyjnej i .
srodowiska glebowego |
— 5
5. | Rozbudowa sieci wodociagowej Wycofywanie z eksploatacji infrastruktury
zawierajacej azbest
6. | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Zabezpieczenie gleby i wéd podziemnych
przed ewentualnym skazeniem .
Modernizacja czedci mechanicznej Oczyszczalni |
7. SCi_ekéW »Hajdéw” wraz z her metyzacjq * Poprawa jakosci Sciekéw oczyszczonych |
najbardziej uciazliwych obiektéw czesci ® Zmniejszenie uciazliwosci zapachowych |-
mechanicznej i
8 Modernizacja czedci biologicznej Oczyszczalni Redukcja zwigzkéw biogennych w éciekach |
" | Sciekéw , Hajdéw” oczyszczonych I
Modernizacja czeéci osadowej Oczyszczalni o o i ‘
Sciekéw ,Hajdéw” (budowa stacji mechanicznego |*° ?rfmlejszenle ilosci wytwarzanych osadowj|
g, | 0dwadniania osadéw sciekowych, budowa stacji scu?kowych .
" | termicznego suszenia osaddw Sciekowych, . Zmlal?a s’pf>sobu zagospodarowania |
hermetyzacja obiektéw zwigzanych z gospodarka osadéw Sciekowych
osadowa) * Ograniczenie ucigzliwosci zapachowych
Modernizacja obiektéw zwigzanych z gospodarkg |
energetyczng Oczyszczalni Sciek6w , Hajdéw” — .
(montaz i rozruch dwéch silnikéw gazowych, * Wykorzystanie biogazu POwstajacego
10.

W procesie fermentacji osadéw sciekowych
do produkgji tzw. »Zielonej energii” i ciepfal
Ograniczenie emisjj 50; do atmosfery

Budowa stacji odpiaszczania osaddéw ze
studzienek kanalizacyjnych

Zmniejszenie ilodci powstajacych osadéw
ze studzienek kanalizacyjnych poprzez ich
przetworzenie

Zmiana sposobu zagospodarowania
odpadu z mozliwoscig ponownego I
wykorzystania

Modernizacja lokalnych kottowni ogrzewajacych
obiekty Spétki (wymiana kottéw weglowych na
olejowe lub gazowe)

Ograniczenie emisji gazoéw i pyléw do
atmosfery

Termoizolacja budynkéw stacji wodociggowych

Zmniejszenie zuzycia energii cieplnej

14,

Budowa instalacji fotowoltaicznej do produkcji

energii odnawialnej

Zwiekszenie produkcji ,zielonej energii”
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2. Zintegrowany System Zarzadzania wg norm ISO

2.1. Charakterystyka 25z

MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinie jako pierwsze w Polsce przedsigbiorstwo wodociggowe wdrozyto w
1999 roku zintegrowany system zarzgdzania oparty na systemie zarzadzania jakoscig oraz
systemie zarzadzania $rodowiskowego wg norm 1SO 9001 oraz ISO 14001. W 2001 r. wdrozono w
przedsigbiorstwie dodatkowo system zarzadzania bhp zgodny z normg PN-N-18001, a w 2005
roku do wachlarza posiadanych norm dotaczono certyfikat akredytacji zaktadowego Centralnego
Laboratorium zgodny z normg ISO 17025 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Od tego czasu przedsiebiorstwo w sposGb nieprzerwany utrzymuje i doskonali funkcjonujacy
zintegrowany system. Obecnie posiadane certyfikaty systemu zarzadzania zgodnego z normg PN-
EN ISO 9001:2015 oraz norma PN-EN ISO 14001:2015 wydane zostaly przez Polski Rejestr
Statkéw S.A. Zachowajg one swoja waznoé¢ odpowiednio do dnia 22.03.2021 r. i 19.03.2021 r.
Certyfikat systemu zarzadzania zgodnego z normg PN-N 18001: 2004 / PN-EN ISO 45001 wydany
przez Polski Rejestr Statkow S.A. zachowa waznoéé do 11.02.2021 r.

Akredytacja Laboratorium Badawczego zgodna z norma ISO 17025:2005 jest wazna do
31.01.2022 .

Zakres certyfikacji obejmuje te cze$¢ dziatalnoéci Spotki, ktéra jest zwigzana z ujmowaniem,
uzdatnianiem i dostarczaniem wody, a takze odbiorem i oczyszczaniem $ciekdw. Zasadnicza
cechg Zintegrowanego Systemu Zarzadzania jest doskonalenie wszystkich proceséw i obszaréw
funkcjonowania przedsigbiorstwa. Usprawnia on dziatanie Spotki jako catosci, taczac w jeden
system zarzadzania trzy podsystemy. Wymaganiom Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
podlegaja wszystkie komérki organizacyjne Spotki ujete w aktualnej strukturze organizacyjnej.
Caty system opisany jest w Ksiedze Zintegrowanego Systemu Zarzadzania.

W ramach Zintegrowanego Systemu Zarzadzania zidentyfikowano i ustanowiono 6 proceséw
gtéwnych, 6 proceséw ogolnozaktadowych, 6 proceséw wspierajgcych oraz procesy zlecane na
zewngtrz, a takze wdrozono jako obowigzujace 58 procedur i 6 instrukcji systemowych.
W kazdym z proceséw uwzgledniono zarzadzanie érodowiskowe poprzez identyfikacje aspektow
$rodowiskowych, ustalenie programéw zarzadzania oraz zaplanowanie dziatan proekologicznych
i ich realizacje. Istniejaca dokumentacja wraz z rozwojem Spétki jest na biezgco doskonalona
i nadzorowana.

W maju 2010 r. Zarzad Spétki podijat decyzje o wdrozeniu systemu zarzadzania srodowiskowego
zgodnego z Rozporzadzeniem EMAS, inicjujgc tym samym rozpoczecie prac wdrozeniowych
polegajacych, m.in. na: dokonaniu przeglagdu $rodowiskowego, przeszkoleniu personelu,
dostosowaniu posiadanego systemu zarzadzania Srodowiskowego zgodnego z norma 1SO 14001
do wymagan Rozporzadzenia EMAS oraz opracowaniu deklaracji Srodowiskowej. Zwiericzeniem
tych dziatan byt pozytywny wynik weryfikacji przeprowadzonej przez akredytowanego
weryfikatora EMAS - Polski Rejestr Statkéw S.A. Biuro Certyfikacji Systemdéw Zarzadzania
zakoriczonej w dniu 16.12.2011 r. Efektem czego byto uzyskanie oswiadczenia weryfikatora
srodowiskowego w sprawie czynnosci weryfikacyjnych i walidacyjnych. Dokument ten byt
podstawg do zfozenia wniosku do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska o rejestracje w
Krajowym Systemie Ekozarzadzania i Audytu EMAS. Sprawdzanie spetnienia wszystkich
wymaganych warunkéw zostato formalnie zakoriczone dnia 27.04.2012 r. umieszczeniem Spotki
W rejestrze EMAS pod numerem PL 2.06-002-33.

Ostatni audyt ponownej weryfikacji, podczas ktérego zostat poddany ocenie system zarzadzania
$rodowiskowego oraz zostata przeprowadzona walidacja kolejnego wydania deklaracji
$rodowiskowej, odbyt sie w listopadzie 2018 r. Dokonano przegladu $rodowiskowego w oparciu
o elementy wynikajace z Rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/1505 z dnia 29 sierpnia 2017 r.
i Rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/2026 z dnia 19 grudnia 2018 r. oraz dokonano oceny
systemu zarzadzania $rodowiskowego pod katem zgodnosci z wymaganiami normy PN-EN ISO
14001:2015.
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2. Polityka Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji w Lublinie Sp.
z 0.0.

POLITYKA

Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji w Lublinie Sp.zo.0.

Spoétka poprzez wdrozenie zarzadzania procesami gwarantuje $wiadczenie uslug na najwyzszym po-
ziomie, dbanie o $rodowisko oraz bezpieczne warunki pracy.

Spétka zobowigzuje sig do: |

¢ Zdobywania zaufania | zadowolenia klienta jako podstawy powodzenia i potwierdzenia
slusznosci dziatania

# Wadrazania postgpu technicznego i organizacyjnego, zapewniajacego skutecznosé dzia-
tania i rozwoj

# Promowania zachowan proekologicznych, aby wszystkie dziatania postrzegane byly ja-
ko wyraz zaangazowania na rzecz ochrony srodowiska oraz skutecznie zapobiegaly po-
tencjalnym awariom

# Ochrony zasobowej i przeciwdzialania zanieczyszczeniom wéd podziemnych i po-
wierzchniowych

¢ Ograniczania negatywnego oddzialywania na $rodowisko wytwarzanych odpadow

¢ Propagowania ,jako$ci pracy” wérod pracownikéw, aby byli $wiadomi tego, ze kazda
czynno$¢ ma by¢ przez nich wykonywana w bezpiecznych warunkach i w jak najmniej- |
szym stopniu oddziatywa¢ na $rodowisko

¢ Drziatania w kierunku ciagtej poprawy stanu i warunkow bhp, co pozwala na zapobiega- |
nie wypadkom, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i chorobom zawodowym

¢ Zwiekszania roli i zaangazowania pracownikdéw w dzialania na rzecz bhp H

® Podnoszenia kwalifikacji pracownikéw w celu doskonalenia procesdw pracy oraz $wiad-
czonych uslug |I

¢ Wdrazania dziatari zapobiegawczych i korygujacych w celu doskonalenia jakosci swiad- I‘
czonych ustug

Polityka ma na celu prowadzenie Spotki w kierunku cigglego doskonalenia jej funkcjonowania. |

Polityka stanowi ramy do ustalania celéw, ktére Zarzad realizuje poprzez doskonalenie proceséw oraz |
przestrzeganie wymagan prawnych i innych.

Zarzad zapewnia odpowiednie $rodki do wdrozenia polityki.

Polityka jest zrozumiala, wdrozona i utrzymywana, a weryfikacji jej ustalen dokonuje si¢ podczas prze-
gladu systemu.

Lublin, 27 stycznia 2016 r.




2.3. Opis Systemu Zarzadzania S’rodowiskowego

System Zarzadzania Srodowiskowego, bedacy czescia Zintegrowanego Systemu Zarzadzania,
umozliwia nadzorowanie i ocene wptywu dziatalnoéci MPWiK Sp. z 0.0. w Lublinie na $rodowisko
oraz okresla sposoby doskonalenia podejmowanych dziatann dla zminimalizowania efektéw tej
dziatalnosci.

Funkcjonowanie systemu zarzgdzania srodowiskowego w Spéice opiera sie na:

— okresleniu w ramach Polityki MPWiK Sp. z 0.0. w Lublinie oraz zgodnie z przyjety strategia
Spétki zamierzen dotyczacych efektéw dziatalnosci Srodowiskoweij,

— okresleniu czynnikéw zewnetrznych i wewngtrznych majacych wptyw na funkcjonowanie
przedsigbiorstwa oraz zainteresowanych stron ich potrzeb i oczekiwan,

— kompleksowej identyfikacji aspektéw $rodowiskowych z uwzglednieniem cyklu Zycia,
przepisdw prawnych i innych zobowiazari Spotki oraz oczekiwar zainteresowanych stron,
wraz z oceng ich istotnosci,

— poddawaniu ocenie zidentyfikowanych aspektéw $rodowiskowych i okreéleniu aspektéw
znaczgcych,

— okresleniu ryzyka wystapienia niepozadanych zdarzen i ich skutkéw w odniesieniu do
zidentyfikowanych aspektéw $rodowiskowych, wskazaniu szans dla poprawy dziatalnoéci
$rodowiskowej, wyznaczeniu celéw i zadan Srodowiskowych oraz realizacji programéw
Srodowiskowych,

— zapewnieniu dostgpu do aktualnych, majacych zastosowanie wymagart  prawnych
i innych, zwigzanych z aspektami srodowiskowymi oraz dokonywaniu przegladu spetniania
tych wymagan,

— strukturze organizacyjnej i okreéleniu zasobéw oraz zakreséw odpowiedzialnosci
i uprawnien niezbednych w zarzadzaniu $rodowiskowym,

— realizacji procesu organizacji szkolen w celu uzyskania niezbednych umiejetnosci
zawodowych, uprawnieni i kwalifikacji przez pracownikéw wykonujacych zadania, ktére moga
mie¢ znaczacy wptyw na $rodowisko,

— okredleniu  trybu  postepowania w  zakresie  komunikowania wewnetrznego
i zewnetrznego, majacego na celu ciagly przeptyw informacji dotyczacych ochrony érodowiska
oraz ksztaftowania $wiadomosci proekologicznej wszystkich pracownikéw MPWiK Sp. z o.0.
w Lublinie i mieszkaricéw miasta Lublina,

— dokonywaniu  zapiséw umozliwiajacych  nadzorowanie i analizowanie  dziatan
Srodowiskowych,

— informowaniu dostawcéw i wykonawcéw o procedurach i wymaganiach, ktére maja
zastosowanie do systemu zarzadzania $rodowiskowego,

— zapewnieniu skutecznego dziatania w przypadku wystapienia awarii urzadzer dostawy wody
oraz odprowadzania i oczyszczania ¢ciekéw, a takze zapobieganiu lub zmniejszaniu
ewentualnego, zwigzanego z tym wplywu na érodowisko.

System zarzadzania Srodowiskowego podlega biezacej i okresowej ocenie. Wyniki oceny s3
podstawg do doskonalenia, podejmowania dziatan korygujacych i zapobiegawczych. Dla
sprawdzenia poprawnosci funkcjonowania systemu w Spofce przeprowadza sie audyty
wewnetrzne, w trakcie ktdrych dokonuje sig oceny zgodnosci z obowigzujagcym prawem,
polityka, procedurami i instrukcjami. W 2019 r. przeprowadzono 11 audytéow wewnetrznych
w wyniku ktorych nie stwierdzono niezgodnosci, ale przedstawiono 15 obserwacji stanowigcych
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podstawe do podejmowania decyzji w zakresie usprawniania funkcjonujacego systemu
zarzadzania. Raz w roku dokonywany jest rowniez cykliczny przeglad Zintegrowanego Systemu
Zarzadzania Srodowiskowego, w wyniku ktérego dokonuje sie, m.in. oceny skutecznosci
i efektywnosci systemu zarzadzania $rodowiskowego w osigganiu zatozonych celow
érodowiskowych, a takie mozliwoéci dalszego doskonalenia systemu i wprowadzenia
ewentualnych zmian. Przegladu dokonuje Zesp6t Sterujacy, organ odpowiedzialny
za funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarzadzania, sktadajacy sie z Zarzadu Spotki,
dyrektoréw pionéw, wiascicieli proceséw i Petnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu
Zarzadzania.

3. Znaczace aspekty srodowiskowe — bezposrednie i posrednie

Proces identyfikacji i oceny aspektéw $rodowiskowych w Miejskim Przedsigbiorstwie
Wodociaggéw i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0. jest przeprowadzany zgodnie z obowigzujacy
w ramach Zintegrowanego Systemu Zarzadzania procedury ,Zarzadzanie $rodowiskowe”.
Identyfikacja aspektéw opiera sig na analizie informacji dotyczacych catoksztattu dziatalnosci
Spétki — poczynajac od tego, co stanowi istote dziatalnosci, czyli produkcja i dystrybucja wody
oraz ustugi w zakresie odbioru i oczyszczania $ciekéw, koriczac na procesach wspomagajacych
procesy gléwne. Analizie poddawane sa réwniez aspekty posrednie pozostajace poza petng
kontrola zarzadcza Spotki, wynikajace z dziatalnosci kontrahentéw, odbiorcéw lub dostawcow
dziatajacych na rzecz Spétki. W trakcie procesu identyfikacji aspektéw brane s3 pod uwage
incydenty z przeszioci, sytuacja obecna, dziatania planowane w przyszioéci oraz normalne
warunki pracy urzadzen, jak i warunki pracy odbiegajace od normy zwigzane z rozruchem,
zatrzymaniem urzadzen oraz potencjalnymi sytuacjami awaryjnymi.

Zidentyfikowane aspekty srodowiskowe poddawane sa ocenie wg ponizszych kryteriow:
= $rodowiskowe wymagania prawne,

» wplyw na $rodowisko (zakres terytorialny, stopieri i trwato$¢ oddziatywania, czgstotliwos¢
wystepowania),

= zainteresowanie i znaczenie dla otoczenia (sgsiedztwo ludzi, terenéw objetych ochrong
przyrodniczg, dziatalno$¢ innych podmiotéw) oraz pracownikéw Spofki,

» powaine koszty (koszty energii, opfaty za korzystanie ze srodowiska, koszty zabezpieczenia
potrzeb wiasnych Spétki w zakresie gospodarki wodno-sciekowej, optaty za ustugi
w zakresie gospodarki odpadami),

= mozliwosci ograniczenia ucigzliwosci.

Podstawg do uznania aspektu za znaczacy jest spetnienie przez dany aspekt co najmniej jednego

z nastepujacych warunkow:

= dla danego aspektu okre$lono wymagania prawne poprzez reglamentacje w decyzjach
administracyjnych,

= aspekt stanowi czynnik niebezpieczny dia Srodowiska poprzez stwarzanie zagrozenia
znaczgcego negatywnego oddziatywania,

* aspekt wzbudza zainteresowanie stron trzecich (skargi czeste i uzasadnione),
= aspekt implikuje znaczace koszty (powyzej 3 tys. euro/rocznie),
= istnieja mozliwosci ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z aspektem.
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W wyniku oceny zidentyfikowanych aspektéw srodowiskowych wytoniono nastepujace znaczgce aspekty
srodowiskowe:

Tab. 2. BEZPOSREDNIE ZNACZACE ASPEKTY SRODOWISKOWE:

Lp.

Bezposrednie znaczace aspekty

srodowiskowe

Charakter wptywu na srodowisko

Zrédto aspektu
srodowiskowego

Eksploatacja zasobdw wé Zmniejszenie zasobdéw wéd . .
1 p. . e . ) 72 studni gtebinowych
podziemnych podziemnych
3 o Zmniejszenie zasobdw waéd
Awaryjne wycieki wody (straty ) . . ) .
2 o) podziemnych, nieefektywne Awarie sieci wodociggowej
v wykorzystanie energii elektrycznej
A j Sciekd ieci ieczyszczeni iwd E— . .
3 waryjne \.Nypfywy $ciekow z sieci Zani ' y ie gruntu i wod Awarie sieci kanalizacyjne]
kanalizacyjnej podziemnych
Wylot $ciekéw oczyszczonych do
rzeki Bystrzycy:
a Wprowadzanie zanieczyszczen do Pogorszenie stanu wéd rzecznych i | - szerokos¢ geograficzna
wdd powierzchniowych morskich 51°16'06,16"N
- dtugoé¢ geograficzna
22°37'31,40"E
Wytwarzanie odpadéw
technologicznych (skratki, N T
g . yeh ( S e o EmE . . Oczyszczalnia Sciekéw
5 | zawarto$¢ piaskownikéw, Obciazenie srodowiska odpadami g
- »Hajdow
ustabilizowane komunalne osady
$ciekowe)
— , . .1 o] In. Y kl
6 | Emisja odoréw Uuazllw.osm zapachowe dla Oczyszlczil ia Sciekow
otoczenia »Hajdow
. .| Wypetnione laguny osadowe,
. Zmiana spos a
7 | Korzystanie z gruntu ! posobu zagospodarowania eksploatowane w latach 1991
terenu
2002
Wykorzystanie zasobéw hnolog
c . . .| $rodowiska (surowce PIOCES tec'ncf (')g':c,zny dukci
8 | Wykorzystanie energii elektrycznej energetyczne). .oczyszcz'anlla sciekow, produkg;ji
. i uzdatniania wody
Emisja CO,

Tab. 3. POSREDNIE ZNACZACE ASPEKTY SRODOWISKOWE:

Posrednie znaczace aspekty
srodowiskowe

Nieczystosci ciekte gromadzone w
zbiornikach bezodptywowych na

Charakter wptywu na srodowisko

Zanieczyszczenie gleby, wéd
podziemnych
i powierzchniowych poprzez

Zrédto aspektu
srodowiskowego

Zbiorniki bezodptywowe na

ustug

podziemnych

1 obszarze nieskanalizowanym wyptywy nieczystosci ciektych z obszarach nieskanalizowanych
nalezacym do aglomeracji Lublin nieszczelnych zbiornikéw
bezodptywowych
2 Zuzycie wody przez odbiorcow Zmniejszenie zasobéw waéd Korzystajacy z ustug MPWIK

Sp. z 0.0. w Lublinie

Wszystkie zidentyfikowane aspekty srodowiskowe sa monitorowane.
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5. Efekty dziatalnoscj §rodowiskowej

5.1. Ochrona wéd podziemnych

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Lublinje Sp. z 0.0. w 2019 . Sredn,
48,96 tys. m%/d wody podziemnej, nie naruszajgc warunkéw pozwolenia wodnoprawnego,
okreslono dopuszczalne Qu¢ na poziomie 68 tys. m*/d |

80 000
Sredniodobowa iloéé pobranej wody

llos¢ dopuszczalna, okreslona W pozwoleniu wodnopry |
70 000

3

60 000

50 000 47739

40 000

30 000

20 000

Sredniodobowa ilo$¢ pobranej wody [m3/d]

10 000

* Podstawowg bazg danych stanowig wyniki okresowych Pomiaréw zwierciadia wody (statyc
i dynamicznego) W studniach i otworach obserwacyjnych Oraz wyniki analiz cech fizyko-chemid
wody — okreslane w laboratorium Spotki. i

* Corocznie dokonywana jest ocena stany uksztattowania Zwierciadta wdd podziemnych Pq
opracowywanie: mapy potozenia zwierciadia wody podziemne;j, zasiggu i gtebokosci leja depresy]
W rejonie Lublina, wykreséw zmian wydajnosci oraz Zwierciadta dynamicznego i statyca
W poszczegdbinych studniach.

*  Wykonywane 53 coroczne zestawienia parametréw jakosciowych wody ze studni dla oceny ich wal
i roztozenia przestrzennego.

* Analiza pomiaréw eksploatacyjnych studni oraz potozenia zwierciadta wody w piezometrach !
doborowi agregatéw pompowych i wykluczaniy wzajemnego negatywnego oddziatywania studni.
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5.1.3. Diagnostyka sieci wodociggowej

Jednym z wazniejszych aspektéw w funkcjonowaniu przedsiebiorstw wodociggowych jest problem wody
nieopomiarowane;j.

Najczgstsze przyczyny powodujgce, ze nie cata woda wttoczona do sieci jest opomiarowana to:

— przecieki wody z nieszczelnych przewodéw oraz uzbrojenia sieci wodociggowe;j,

— awarie na magistralach, sieciach i przytaczach wodociagowych,

— bfgdne oszacowanie zuiycia wody do celéw przeciwpozarowych oraz ptukania i napetniania
eksploatacyjnego sieci,

— kradzieze oraz nielegalny pobér wody,

— btedne wskazania, odczyty, zbyt mata doktadnos¢ lub nieprawidtowy dobér urzadzen pomiarowych.

W celu przeciwdziatania tym zjawiskom, od 1986 roku prowadzona jest w przedsiebiorstwie aktywna
kontrola wyciekéw. Zostato wowczas zakupione pierwsze elektroniczne urzadzenie do lokalizacji wyciekéw.
Od roku 1997 prowadzimy juz kompleksowy nadzér nad szczelnoscia sieci wodociggowej prelokalizujgc
wycieki metodami akustyczng i przeptywowa. Od 2006 roku metoda telemetrii wykonujemy staty nadzor
nad minimalnym nocnym rozbiorem (MNR) w wydzielonych strefach sieci wodociggowej. Wzrost rozbioru
nocnego okreslonego jako minimalny jest pierwszym sygnatem wystapienia awarii.

Obecnie posiadamy 2 samochody specjalistyczne wyposazone w wysokiej jakosci sprzet diagnostyczny, taki
jak: korelatory, geofony, przeptywomierze, loggery akustyczne, lokalizatory uzbrojenia, rejestratory
cisnienia itp., ktére dzieki codziennej pracy pozwalaja na wczesne wykrywanie nieszczelnoéci na miejskim
wodociagu, precyzyjnie okreélaja miejsca uszkodzer oraz zmniejszajg ryzyko wystapienia powaznych
w skutkach awarii.

Wskaznik awaryjnosci sieci wodociagowej w MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinie w roku 2019 ksztattuje sie
na poziomie okoto 0,32 awarii na kilometr. Zgodnie z zatozeniem przyjetym w literaturze branzowe;j
wskaznik awaryjnosci ponizej 0,5 awarii na kilometr sieci $wiadczy o prawidtowym funkcjonowaniu systemu
zaopatrzenia w wode.
0,60
C—Tiloé¢ awarii sieci wodociggowej/km
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Wykres 4. Awaryjnosc sieci wodociggowej w latach 2015-2019.
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5.1.4. Diagnostyka sieci kanalizacyjnej.

graficznych j cyfrowy zapis wideo stanowig Mmateriaty pomocne przy wyborze optymalnej meto,|

lub modernizacji. Stwierdzone w wyniku monitoringu usterki kanatow sanitarnych sq.
indywidualnie rozpatrywane. Wszelkie prace naprawcze i remontowe wykonywane S3 w

zakresie. Do prowadzenia remontéw i modernizacji kanatéw stosowane s3 zaréwno metody |
Zwigzane 2 wykonywaniem robét Ziemnych Wymiang uszkodzonych odcinkéw na

i bezwykopowe, polegajgce na wzmaochieniy konstrukcji i uszczelnieniu kanatu beyz ke
wykonywania robét ziemnych.

Wskaznik awaryjnosci (iloé¢ awarii tacznie 2z niedroznosciami/km sieci) sieci kanalizacyjnej w i
Z 0.0. w Lublinie w roky 2019 ksztattuje sig¢ na poziomie okoto 0,74. Zgodnie 2 zafoieniem'|
w literaturze branzowej wskaznik awaryjnosci ponizej 2,3 awarii na kilometr siecj $wiadczy o pra
funkcjonowaniu systemu odbioru $ciekéw. |||

O_——'*—————-____-o-———————————___o___———_____o—__ﬂu____—._ —

. ==iloé¢ awarii sieci kanalizacyjnej/km :

=O=norma literaturowa

"
%
=)

-
=3
S

llo$¢ awarii kanalizacyjnych [szt/km]

0,50

0,00

Wykres 5. A waryjnosé sieci kana/izacyjnej w latach 2015-2019.
5.2. Ochrona wéd powierzchniowych

Oddziatywanie Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0. na

powierzchniowe éciéle Zwigzane jest ze statutowgy dziatalnoscig Spotki w  zakresje odprowat,

i oczyszczania éciekdw 2 aglomeracji Lublin.
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Wykres 6. Sredniodobowa ilos¢ $ciekdéw oczyszczonych w Oczyszczalni $ciekow ,,Hajdow” w latach 2015-2019 .

12,00
= Azot ogélny
—¢—Warto$¢ dopuszczalna, okre$lona w pozwoleniu wodnoprawnym
10,00 ¢ 4 + + @
9,03
8,00
7,30
6,98
)
E
&2
g 6,00 5,51
g 517
4,00
2,00
0,00
2015 2016 2017 2018 2019

Rok

Wykres 7. Srednioroczne stezenie azotu ogélnego w sciekach oczyszczonych w latach 2015-20189.

Wzrost stezenia azotu ogdélnego w $ciekach oczyszczonych w latach 2018-2019 zwigzany jest gtéwnie z wiekszg iloécig
doptywajacych sciekéw i zawartym w nich fadunkiem azotu.
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Stezenie mg/l

Stazenle mg/l
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Wykres 8. Srednioroczne stezenie fosforu ogdinego w $ciekach oczyszczonych w latach 2015-2019.

m—— BZT5

—e— Wartoé¢ dopuszczalna, okreélona w pozwolenlu wodnoprawnym

e

'Y

&

2015 2016 2017 2018 2019

Rok

Wykres 9. Srednioroczne stezenie BZT; w $ciekach oczyszczonych w latach 2015-2019.
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i . |
mmm CHZT
140,00
I —4— Warto$¢ dop | kre$lona w p leniu
wodnoprawnym
. 120,00 -
™ 100,00
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_E, 80,00
i H
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w
60,00
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40,00
32,30 34,21
' 27,37 27,25
20,00
. 0,00
2015 2016 2017 2018 2019
Rok
. Wykres 10. Srednioroczne stezenie ChZT w sciekach oczyszczonych w latach 2015-2019.
. = ZawlesIna ogdlna [mg/l]
40
—&— Wartoé¢ dop Ina, okreslona w p leniu wodnoprawnym
. 35 < - e - + |
30
. - 25
)
E
o
. 5
'Ep 20
"
. 15
10,21 10,51
10
7,31 6,96
. . |
- 5
[+]
2015 2016 2017 2018 2019
Rok
. Wykres 11. Srednioroczne stezenie zawiesiny ogdinej w Sciekach oczyszczonych w latach 2015-2019.
. Spotka prowadzi pomiary jakosdci $ciekéw oczyszczonych zgodnie z posiadanym pozwoleniem
wodnoprawnym i przepisami prawa. Na wylocie sciekdw do rzeki Bystrzycy pomiary BZTs, ChZT, zawiesiny




\

ogdlnej, azotu ogdlnego i fosforu ogdélnego wykonywane sg co najmniej 24 razy w ciggu roku, nat
azot amonowy, azot azotanowy, azot azotynowy i metale ciezkie kontrolowane sq raz na dwa mi‘|
Prowadzona jest rowniez okresowa kontrola jakosci wéd rzeki powyzej i ponizej wylotu sciekéy
przeglady i konserwacja punktu wylotowego sciekéw i brzegu rzeki. |

Ponadto dbajac o jakos¢ Sciekéw odprowadzanych do wéd powierzchniowych Spétka prowadzi nadz!
gospodarka wodno-$ciekowg podmiotéw gospodarczych wprowadzajacych do miejskiej sieci kan
sanitarnej Scieki zawierajgce substancje szczegdlnie szkodliwe dla srodowiska wodnego, ktére w ¢
posredni wptywajg na jakos¢ wéd powierzchniowych. Kontroli jakos$ciowej podlegaja réwniez niecz‘
ciekte, ktére trafiajg do Punktu Zlewnego ze zbiornikbw bezodptywowych zlokalizoy'
w nieskanalizowanych czesciach miasta oraz z sgsiednich gmin.

5.3. Gospodarka odpadowa

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0. prowadzi gospodarke ody
zgodnie z pozwoleniem na wytwarzanie odpadéw powstajacych w zwigzku z eksploatacjg in
oczyszczalni $ciekow ,Hajdow” w Lublinie, uwzgledniajacym dziatalno$¢ Spotki w zakresie przetws
odpadéw - decyzja Marszatka Wojewddztwa Lubelskiego w Lublinie z dnia 02.09.2014 r. zn
V.7243.24.2014.AGK.

|
|
Na podstawie ewidencji rodzajowo-iloSciowej odpadéw monitorowana jest ilos¢ wytwarzanych od
w stosunku do ilosci okreslonych w pozwoleniu. ‘
|

|

|

1

Gtéwng mase wytworzonych przez MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinie odpadéw — 91 % stanowig ¢
technologiczne powstajgce w procesie oczyszczania $ciekdw, tj. skratki (kod odpadu 19 08 01), zaw
piaskownikéw (kod odpadu 19 08 02), ustabilizowane komunalne osady $ciekowe (kod odpadu 19 (
inne niewymienione odpady (kod odpadu 19 08 99), mineraty (kod odpadu 19 12 09) .

1600

Rok

Wykres 12. llos¢ skratek wytworzonych w latach 2015-20109.
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Wykres 13. llos¢ odpadow z piaskownika wytworzonych w latach 2015-2019.

Zdezynfekowane skratki i piasek z piaskownika sa deponowane na Sktadowisku Odpadéw w Rokitnie.
Wozrost masy skratek w roku 2019 jest efektem prac naprawczych prowadzonych na czesci mechanicznej
oczyszczalni SciekOw, ktdre poprawity proces separacji skratek ze sciekdw doptywajacych do oczyszczalni.

1los¢ odpadéw [Mg]

160 000

140000
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1 Ustabilizowane komunalne osady sciekowe — Wartosci dopuszczalne

42 664

34214

2017 2018 2019

Wykres 14. llos¢ ustabilizowanych komunalnych osaddéw Sciekowych wytworzonych w latach 2015-2019.
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m Mg suchej masy i Mg wytworzonych osadow sciekowych
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Wykres 15. llosci wytworzonych osadéw Sciekowych w Mg i w Mg suchej masy w latach 2015-20189.

Odwodniony osad $ciekowy przekazywany jest do odzysku w procesie kompostowania i wykorzystywan}
produkcji nawozu mineralno-organicznego. Wzrost suchej masy osadow Sciekowych w latach 2018-2
zwigzany jest z przestojami w pracy Stacji Termicznego Suszenia Osadu Odwodnionego w roku ¢I
i catkowitego jej wytaczenia z eksploatacji w roku 2019. |‘
|
|
|

Pozostate odpady wytwarzane przez Spotke (stanowig ok. 9% masy wszystkich odpadéw) sa selekty\!
zbierane i przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania, tj. odzysku
unieszkodliwiania.

5.4. Ochrona powietrza

Oddziatywanie MPWiK Sp. z 0.0. w Lublinie w zakresie emisji zanieczyszczerh do powietrza zwigzane

z eksploatacjg nastepujacych zrédet emisji, ktére nie wymagaja pozwolenia na wprowadzanie gd

i pytéw do powietrza: ‘

® kottownie (Oczyszczalnia Sciekéw ,Hajdéw”, Centralne Laboratorium, stacje wodociggowe: , Dziesig
,Stawinek”, ,, Wrotkéw”), |

= silniki gazowe produkujace energie elektryczna ze spalania biogazu {Oczyszczalnia Sciekéw , Hajdow” )|

= pochodnia spalajaca nadmiar biogazu (Oczyszczalnia Sciekéw ,Hajdow”), [

= transport (103 pojazdy),

= przetadunek oleju napedowego (Baza Zemborzycka),

® spawanie (Baza Zemborzycka, Oczyszczalnia Sciekow ,Hajdéw”),

= malowanie (Baza Zemborzycka, Oczyszczalnia Sciekéw ,Hajdow”), ‘

= eksploatacja klimatyzatorow (budynki administracyjne i obiekty techniczne). |

Wszystkie klimatyzatory podlegajg corocznym przegladom technicznym. Klimatyzatory, ktore zawiera ||
najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO, fluorowanych €9
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cieplarnianych i sg zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Operatoréw dodatkowo podlegajg wskazanym
w prawie kontrolom szczelnosci przez osoby posiadajace $wiadectwo kwalifikacji w zakresie substancii
kontrolowanych. W roku 2019 zostat uzupetniony czynnik chtodniczy R-410 A w ilosci 4,71 kg (9,83 Mg
ekwiwalentu CO, ) w klimatyzatorach zlokalizowanych w budynkach oczyszczalni $éciekédw Hajdow.

Gtéwnym paliwem spalanym w kotfach stacji wodociggowych i Centralnego Laboratorium jest gaz
ziemny oraz olej opatowy, biogaz i gaz ziemny spalany jest w Zrddtach funkcjonujacych
w oczyszczalni $ciekéw Hajdow. Biogaz powstaje w procesie mezofilowej fermentacji osadéw $éciekowych
w wydzielonych komorach fermentacyjnych. Z uwagi na podwyzszong zawarto$¢ siarkowodoru poddawany
jest on procesowi odsiarczania w odsiarczalni, w ktérej zostata zastosowana metoda mikrobiologicznego
usuwania siarki z biogazu.
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Wykres 16. Zsumowana wielkos¢ emisji CO, z lokalnych kotfowni w latach 2015-20189.
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Wykres 17. Zsumowane wielkosci emisji SO, NO,, CO i pytu z lokalnych kottowni w latach 2015-2019.

Najwiekszym Zrodtem emisji niezorganizowanej do powietrza jest tabor pojazdéw samochodo
i maszyn budowlanych liczacy 103 jednostki. Sukcesywnie jest on wymieniany na nowe pojazdy o lepsz
parametrach technicznych, ktére sg bardziej przyjazne érodowisku — patrz wykres 18.
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Wykres 18. llosciowy stan pojazdéw samochodowych (bez maszyn budowlanych) spetniajgcych wymagania
poszczegdinych norm w latach 2015-2019

5.5. Uciazliwosci dla otoczenia
5.5.1. Ochrona przed hatasem

Oddziatywanie MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinie w zakresie emisji hatasu nie jest ucigzliwe dla otoczenia. W roku
2019 nie wystgpowaty sytuacje, ktére obligowatyby Spdtke do przeprowadzenia badan. W zwigzku z tym
Spotka nie posiada decyzji o dopuszczalnym poziomie hatasu emitowanego do érodowiska.

5.5.2. Odory

Procesy zachodzace w czasie oczyszczania Sciekdw sg Zrodtem emisji odordéw do $rodowiska. MPWIK Sp.
z 0.0. w Lublinie podejmuje dziatania majace na celu ograniczenie ucigzliwoéci zapachowych poprzez
hermetyzacje obiektéw oczyszczalni $ciekéw. Powietrze przed odprowadzeniem do atmosfery oczyszczane
jest na biofiltrach, ktére zapewniaja redukcje substancji ztowonnych. Na dzien 31.12.2019 r.
zhermetyzowane byly nastepujgce elementy infrastruktury wykorzystywane w procesie technologicznym:
budynek krat, komora czerpalna pompowni gtéwnej, przelewy osadnikéw wstepnych, komora czerpalna
pompowni osadu surowego i zageszczonego, zageszczacze osadu surowego
i przefermentowanego. Plac do biezacego przetadunku osadu odwodnionego wyposazony jest w instalacje
do zamgtawiania. Zastosowany do zamgtawiania preparat neutralizujgcy wytwarza bariere antyodorowg
ograniczajgcg rozprzestrzenianie sig ucigzliwych dla otoczenia zapachéw. Do $ciekéw surowych dozowany
jest preparat PIX 113, ktéry znacznie redukuje siarkowodoér, zar6wno w osadach jak i w biogazie. Efektem
tego jest dalsze ograniczenie ucigzliwosci zapachowej, ktdrej zrodtem sg obiekty przerébki osadéw.
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5.6. Ochrona zasobow — optymalizacja zuzycia energii, materiatéw i surowcéw
5.6.1. Optymalizacja zuzycia energii, materiatéw i surowcéw w procesie produkcji wody

Wykorzystanie energii elektrycznej i cieplnej

Najbardziej energochtonnymi czynnikami w procesie produkcji wody s3: praca pomp gh

w studniach oraz praca zespotéw pompowych odpowiedzialnych za pompowanie wody ze zbiorni
wodociggowe;j.

Racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej w procesie produkcji wody realizowane jes:
nastepujgce dziatania:
* optymalny dobér i zakup pomp gtebinowych, umozliwiajacy prace w zakresie ich najwigkszej spr.

" systematyczne wykonywanie pomiaréw eksploatacyjnych i planowanie na ich podstawie remon
gtebinowych i zespotéw pompowych, |

" coroczna analiza pracy pomp gtebinowych pod katem oceny zuzycia energii,
® zastosowanie uktadéw ptynnej regulacji pracy zespotéw pompowych (kaskady ty

i przemienniki czestotliwosci) na wszystkich pompowniach wody z wyjatkiem wspétpracujac
ci$nien stacji Centralna.

* wykorzystywanie zdalnego systemu monitoringu pracy pompowni wody,
" systematyczne prowadzenie przegladéw i prac konserwacyjnych uktadéw zasilania i sterowania |

* optymalizacjg zuzycia energii elektrycznej pod katem racjonailnego poboru w szczytach energ('-

ciggty kontrole pobieranych mocy czynnych a takze kompensowanie mocy biernej za pomc;
dfawikéw i kondensatoréw.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat wskaZnik energochtonnosci utrzymuje sie na podobnym poziomic
pomimo przejmowania do eksploatacji nowych obiektéw, wprowadzenia dodatkowych proceséw
zuzywajacych energig na ujeciach i pompowniach wody np. systeméw dezynfekcji wody promieniz
systemow alarmowych, systemow telewizji przemystowej, systeméw automatyki i monitoringu prq|
technologicznych i innych,

Racjonalne wykorzystanie energii cieplnej realizowane jest poprzez nastepujgce dziatania:

®* odejscie od ogrzewania elektrycznego na rzecz olejowego i gazowego (na SW Melgiewska dato t
oszczednosci),

" wymiang pomp obiegowych c.0. na pompy nowego typu z automatyczng regulacja
i nowoczesne regulatory réznicy ci$nien, co znacznie zoptymalizowato zuzycie ciepta z LPEC,

|
[
* serwisowanie i cykliczne przeglady kottowni (wraz z czyszczeniem kottéw €.0.) €o znacz3co \a\l
zuzycie paliw. ‘

|
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Wykres 19. Energochfonnos¢ urzqdzen w procesie produkcji wody w latach 2015 — 2019.

Wykorzystanie materiatow i surowcow
W procesie produkcji wody do jej dezynfekcji wykorzystuje sig gtéwnie chlor gazowy oraz podchloryn sodu.

Srodki dezynfekujgce stosuje sie w ilosciach minimalnych, niezbednych do zachowania odpowiedniej jakosci
wody w sieci wodociggowe;j.

Tab. 6 Materialy wykorzystywane w procesie produkcji wody w latach 2015 — 20189.

2019

Chlor gazowy 8,10 10,50 9,50 9,60 10,05

Podchloryn 3,30 4,20 4, 6,42 6,110
sodu

5.6.2. Optymalizacja zuzycia energii, materiatéw i surowcéw w procesie oczyszczania sciekéw

Zapewnienie odpowiednich parametréw Sciekdw oczyszczonych, konieczno$¢ ograniczenia zagrozen dla
procesu i wystgpienia potencjalnych awarii majacych wptyw na srodowisko, przy stale rosngcych tadunkach
zanieczyszczeri doptywajacych do oczyszczalni wplywa na zwigkszenie zapotrzebowania na energie
elektrycznj i cieping oraz na konieczno$¢ stosowania materiatéw i surowcéw wspomagajacych procesy.

Wykorzystanie energii elektrycznej i ciepinej

Istotny wpltyw na wielko$¢ zapotrzebowania na energie ma wybdr odpowiedniej technologii oczyszczania
$ciekéw oraz wyposazenie techniczne zastosowane do tego celu. Trwajaca od lat modernizacja oczyszczaini,
wymiana urzadzen, automatyzacja proceséw, termomodernizacja poszczegdlnych obiektdw, sukcesywna
wymiana Zrédet $wiatta na energooszczedne oraz szkolenie pracownikéw w kierunku racjonalnego
wykorzystania energii wptywa na optymalizacje gospodarki energetyczne;j.
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Staly monitoring podstawowych parametréw, takich jak: moc, energia w strefach czasowych, wspotc;
mocy oraz optymalizacja harmonogramu pracy urzadzer w celu ograniczenia ich pracy w godzinach g
energetycznego pozwala na ograniczenie zuzycia i zmniejszenie optat za energie elektryczna. |

W Oczyszczalni Sciekéw ,Hajdéw” jednym ze zrédet wytwarzania energii jest biogaz powstajgcy w "
fermentacji osadéw $ciekowych. Biogaz jest wykorzystywany do wytwarzania ciepta technologicznei-g
ogrzewania komdr fermentacyjnych) oraz do ogrzewania wszystkich obiektéw oczyszczalni w s¢
grzewczym, a takze do wytwarzania energii elektrycznej . W oczyszczalni pracujg dwa zespoly pradoty
zasilane biogazem, jako Zrédta energii ciepinej oraz elektrycznej, tzw. ,zielonej energii”. Umoili\_u!
poprawe struktury zuzycia biogazu w oczyszczalni przez znaczne zmniejszenie iloéci biogazu spal;
w pochodni. Jednoczednie wytworzona energia elektryczna w silnikach gazowych pozwala zmniejszyd
zakupionej energii elektrycznej ze zrédet nieodnawialnych. ‘

|

5960528
6000 000 5661116 e

5701650

5000000

4720921

4000 000

3 000 000

2000 000 16101 507 653

llosé biogazu [m3]

1429 161

1000 000
233 460

1035024

408 635
173421

38476

187 327 23646 g 408 142 168

2015 2016 2017 2018
Rok

W Kotly gazowe M Silniki gazowe Suszenie osadéw I8 Pochodnia

Wykres 20. Wykorzystanie biogazu na Oczyszczaini S‘ciekéw,,Hajdbw}; w latach 2015-2019.

Wymiana silnikéw gazowych przetwarzajacych biogaz w energig elektryczng i cieplng na nowe urzad
o wigkszej wydajnosci wptyneta na znaczng poprawg gospodarki energetycznej obiektéw oczysz
szczeg6lnie w zakresie produkcji energii elektrycznej ze Zrédet odnawialnych, ktéra od 2016 r. znal

|
wzrosta. Taka sytuacja pozwala zmniejszy¢ ilogé zakupionej energii elektrycznej ze #
konwencjonalnych.

Wykorzystanie materiatéw i surowcéw
W procesie oczyszczania $ciekdw wykorzystuje sie nastepujace materiaty i surowce:

* flokulanty — s3 to materiaty pochodzenia zaréwno organicznego jak i oparte na naturalnych sktadni
Ich zastosowanie jest niezbgdne do kondycjonowania osadéw przed procesem zagesiC

i odwadniania. Zuzycie tych $rodkéw zalezy od iloéci i parametrow powstajgcych osadéw oraz urzg
wykorzystywanych w procesie.
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= Koagulanty:

— siarczan zelazowy (PIX 113) stosowany jest do kondycjonowania osadu przefermentowanego w celu
poprawy efektéw mechanicznego odwadniania osadéw, powoduje wigzanie wolnego siarkowodoru,
zmniejszajac ucigzliwos¢ zapachowy, a takze przeciwdziata wytracaniu sie struwitu (powoduje zarastanie
przewodéw technologicznych i utrudnia odwadnianie osadu),

— koagulant glinowy stosowany do osadu czynnego w celu ograniczenia pienienia i powstawania kozucha
w czesci biologicznej oczyszczania Sciekow.

® $rodki do dezynfekcji — na terenie oczyszczalni dezynfekcji podiegaja skratki powstajagce w procesie

mechanicznego oczyszczania $ciekdw.

= $rodki antyspieniajgce — substancje wspomagajace proces przerébki osadéw, w celu ograniczenia
pienienia i powstawania kozucha w komorach fermentacyjnych oraz pienienia w procesie mechanicznego
odwadniana osadu przefermentowanego.

" zewngtrzne zrodto wegla — substancje dozowane do reaktoréw biologicznych w celu poprawy
skuteczno$ci oczyszczania $ciekdw w zakresie usuwania azotu, stosowane gléwnie w okresie zimowym.

Wszystkie wykorzystywane w procesie oczyszczania $ciekéw materiaty stosowane 53 w sposob racjonalny,
w ilosciach minimalnych, niezbednych do utrzymania prawidtowego procesu technologicznego.

Tab. 7 Materialy wykorzystywane w procesie oczyszczania sciekéw w latach 2015-20109.

Masa [Mg]
Nazelgteriziy 2015 2016 2017 2018
Flokulanty 101,70 138,48 124,02 169,49 151,12
Koagulanty 76,25 927,20 1273,98 1186,26 1363,11
Srodek dezynfekujacy 0,17 0,20 0,20 0,20 0,20
Srodki antyspieniajace 18,5 27,01 25,35 38,10 21,50
szvglr;etrzne rédto 30,78 179,06 457,37 509,06 628,36
0
Kwas siarkowy 92,34 100,72 59,51 88,11 (wylqczenie z eksploatachi

Stacji Termicznego Suszenia
Odpadow)

Sukcesywnie zwigkszajaca sie ilos¢ materialéw wykorzystywanych w procesie oczyszczania éciekow
zwigzana jest z rosnacym z roku na rok tadunkiem zanieczyszczer zawartych w $ciekach surowych. Ma to

zwigzek m. in. z dynamicznym rozwojem przemystu spozywczego na terenie miasta Lublin.
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5.7. Gtéwne wskainiki efektywnosci Srodowiskowej za rok 2019.

W niniejszej deklaracji zostaty przedstawione nastepujace wskazniki efektywnosci sSrodowiskowej:
= efektywno$¢ energetyczna — wyrazona jako:
— catkowite zuzycie energii elektrycznej [MWh], w podziale na energie zakyl
i wyprodukowang przez Spétke, |
— catkowite zuzycie energii cieplnej [GJ], w podziale na energie zaky
i wyprodukowang przez Spétke;
» efektywne wykorzystanie materiatdw — ilos¢ materiatéw zuzytych w procesach technologicznyct
cele administracyjno — biurowe, wyrazone w Mg;
= zuzycie wody — ilos¢ wody zuzytej na potrzeby wtasne Spétki, tj. na cele socjalne i technolog,
wyrazone w m’;
= odpady - ilo$¢ odpadéw wytworzonych przez Spétke w podziale na mase odpadéw ogétem i odpf
niebezpiecznych, wyrazona w Mg;
= réznorodnosé biologiczna — wielko$¢ powierzchni terenéw zielonych uzytkowanych przez  S§
wielko$¢ powierzchni terendw zajmowanych przez budynki, place, drogi dojazdowe, chodniki, wyr
w m?;
= emisja — catkowity tadunek zanieczyszczen wprowadzonych do atmosfery, wyrazony w Mg.
Wskazniki dotyczace efektywnosci energetycznej, efektywnego wykorzystania materiatéw, zuzycia
odpadow oraz réznorodnosci biologicznej zostaty ustalone na podstawie pomiaréw, natomiast wsk
dotyczacy emisji zostat ustalony metoda wskaznikowg.

Wyzej wymienione wskazniki zostaty zaprezentowane w odniesieniu do trzech wyodrebnionych obsz
Dwa z nich dotycza podstawowych proceséw technologicznych realizowanych w Spétce — prof
i dystrybucji wody oraz odbioru i oczyszczania $ciekdw, trzeci za$ odnosi sie do obstugi administraf.
i socjalnej.

W obszarze produkcji i dostarczania wody przedstawione wskainiki charakteryzujg prace ujec
pompowni wody i eksploatacje sieci wodociggowej wraz z gospodarka wodomierzowa oraz pomo
obstuge techniczng: energetyczno-mechaniczng, automatyke, transport, zaopatrzenie materid
badania laboratoryjne wody.

W obszarze produkcji i dostarczania wody uwzgledniono nastepujgce elementy infrastruktury:
= pompownie wody:

— ,Centralna” - Al. J. Pitsudskiego 15, Lublin;

— ,Zemborzycka” - ul. Zemborzycka 114, Lublin;

-, Wrotkdow” - ul. Koto 45a, Lublin;

- ,Stawinek” - ul. Wodna 2, Lublin;

— ,Dziesigta” - ul. Nadrzeczna 16, Lublin;

— ,Bursaki” - ul. Zwigzkowa 8, Lublin;

- ,Felin” - ul. Dobrzanskiego 39, Lublin;

- ,Melgiewska” — ul. Frezerow 9B.

- ,Ruta” - ul. Dziewanny 16, Lublin;

- ,Beskidzka” — ul. Beskidzka 14 d, Lublin '
= sie¢ wodociggowa eksploatowana przez MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinie; |

®  Wieza Ci$nien - Al. Ractawickie 42, Lublin;

= Baza Zemborzycka - ul. Zemborzycka 114a, 20-445 Lublin (wodomierzownia, stuzby energety
mechaniczno-automatyczne, cze$¢ magazynu, czesc floty transportowej);

= Centralne Laboratorium - ul. Zawilcowa 10, 20-245 Lublin.

Wskazniki efektywnosci rodowiskowej dla obszaru produkgii i dystrybucji wody przedstawione jakoj
wartosci wzgledne odnosza sie do znaczacych aspektéw srodowiskowych : |

B
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1. Eksploatacja zasobéw wéd podziemnych, powodujaca zZmniejszenie zasobéw wéd podziemnych.

2. Straty wody w procesie dostarczania, skutkujace zmniejszeniem zasobéw wéd podziemnych oraz
nieefektywnym wykorzystaniem energii elektryczne;.

3. Wykorzystanie energii elektrycznej, ktére powoduje wykorzystanie zasobéw érodowiska (surowce
energetyczne) oraz emisje CO,.

Wskazniki bezwzgledne dla tych aspektéw i ich zmiennoé¢ w ostatnich pigciu latach obrazuja zestawienia
ujete w na wykresach:

Wykres 3. Sredniodobowa ilos¢ pobranej wody w latach 2015-2019.
Wykres 4. Awaryjnos¢ sieci wodociqgowej w latach 2015-2019.

Tab. 8. Wskazniki efektywnosci srodowiskowej dla obszaru produkcji i dostarczanie wody

2019
. Catkowity WSKAZNIK
Lp. Wskaznik Catkowity roczny wynik EFEKTYWNOSCI
roczny wkiad . ['B’] roczna . $RODOWISKOWE]
[A] ilos¢ pobranej R= A/B
wody [dam’]* i
Energia elektryczna - zakup 8 806,24 MWh 0,492795MWh/dam?
© © Energia elektryczna —
Wy C H i 0,
g § | produkcja wiasna i 100% 0,00 MWh 0,000000MWh/dam?
1 2 2 | zuzycie energii ze Zrédet

g g:o odnawialnych

[T V]

5 § | Energia cieplna - zakup 3113,50 GJ 0,174231 GJ/dam?
Energia ciepina - produkdja 1029,00 GJ 0,057583 GJ/dam?
wtasna i 100% zuiycie

L . 3

Efektywne Ogétem, w tym: 16,12 Mg 0,000902 Mg/dam

2. | wykorzystanie | 10,01 Mg 0,000560 Mg/dam?
materiatow
Podchloryn sodu 6,11 Mg 0,000342 Mg/dam?
3. | Zuzycie wody 134 952,00 m3 7,551875 m3/dam?
7 ; P 17 870 dam?
iy VLS ZOMVE 3190,03 Mg 0,178513Mg/dam?
odpaddw - ogétem
4. | Odpady Masa wytworzonych
eSOy 2,86 Mg 0,000160 Mg/dam?
odpaddw niebezpiecznych
Catkowite uzytkowanie 126 686,50 m? 7,089340 m?/dam?
gruntéw
:§ @ Catkowity obszar
5 8 ukierunkowany na nature 90 630,70 m?2 5,071668 m?/dam?
5 g & | wdanym obiekcie
59
e “ Catkowite powierzchnie
a P 36 055,80 m? 2,017672 m?/dam®
nieprzepuszczalne
6. | Emisja’ 35,25 Mg 0,001973 Mg/dam?

* dam? = tys. m?

! taczna wartos¢ wszystkich emisji (CO,, SO,, ekwiwalent CO,, NO,, pyt) w obszarze produkcji wody.
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W obszarze odbioru i oczyszczania Sciekéw przedstawione wskazniki charakteryzujg eksploatg:
kanalizacyjnej wraz z pompowniami Sciekéw i punktem zlewnym nieczystosci cieklych oraz ocz
Sciekéw. Uwzgledniono réwniez, tak jak w pierwszym obszarze, analogiczng obstuge te
wymienionych proceséw.

W obszarze odbioru i oczyszczania Sciekéw uwzgledniono nastepujgce elementy infrastruktury:

sie¢ kanalizacyjng eksploatowang przez MPWiK Sp. z 0.0. w Lublinie;

Punkt Zlewny Nieczystosci Ciektych - ul. Azaliowa 6, Lublin;

Oczyszczalnie Sciekéw ,Hajdéw” - ul. tagiewnicka 5, 20-228 Lublin;

Baze Zemborzycka - ul. Zemborzycka 114a, 20-445 Lublin (cze$¢ magazynu, czgs¢ floty transport

Wskazniki efektywnosci $rodowiskowej w obszarze odbioru i oczyszczania Sciekdéw przedstawi|
wartoéci wzgledne odnoszg sie do nastepujgcych znaczacych aspektéw srodowiskowych: |

1.

w

Wprowadzanie zanieczyszczenn do wéd powierzchniowych, mogace powodowaé pogorszer,
wod rzecznych i morskich.

Wytwarzanie odpadéw technologicznych (skratki, zawarto$¢ piaskownikéw, ustabi
komunalne osady $ciekowe), ktére stanowia obciazenie dla $rodowiska i wymagajg wt
zagospodarowania. '
Emisja odoréw — stwarzajgca ucigzliwos$ci zapachowe dla otoczenia oczyszczalni éciekdw Hajd
Eksfiltracja $ciekow z sieci kanalizacyjnej do srodowiska gruntowego w procesie odbioru $cj
transportu do oczyszczalni, wywotujaca negatywne skutki $rodowiskowe w postaci zaniecz!
gruntu i wéd podziemnych.

Wykorzystanie energii elektrycznej, ktére powoduje wykorzystanie zasobéw Srodowiska
energetyczne) oraz emisje CO,. '

Wskazniki bezwzgledne dla tych aspektdw i ich zmienno$¢ w ostatnich pieciu latach obrazuja zesta
ujete w na wykresach:

Wykres 6. Sredniodobowa ilo$¢ $ciekéw oczyszczonych w Oczyszczalni $ciekéw , Hajdéw” w!
2015-2019.

Wykres 7. Srednioroczne stezenie azotu ogdlinego w sciekach oczyszczonych w latach 2015-2,
Wykres 8. Srednioroczne stezenie fosforu ogéinego w $ciekach oczyszczonych w latach 2015
Wykres 9. Srednioroczne stezenie BZT5 w $ciekach oczyszczonych w latach 2015-2019.
Wykres 10. Srednioroczne stezenie ChZT w $ciekach oczyszczonych w latach 2015-2019.
Wykres 11. Srednioroczne stezenie zawiesiny ogéinej w Sciekach oczyszczonych w latach 201 '|_
Wykres 12. llos¢ skratek wytworzonych w latach 2015-2019. |
Wykres 13. llos¢ odpadéw z piaskownika wytworzonych w latach 2015 — 2018.

Wykres 14. llos¢ ustabilizowanych komunalnych osadow sciekowych wytworzonych w lata)
2019.

Wykres 15. llosci wytworzonych osadéw sciekowych w Mg i w Mg suchej masy w latach 201+
|
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Tab. 9. WskaZniki efektywnosci srodowiskowej dla obszaru odbioru i oczyszczania $ciekéw

2019
Catkowity
. ";;’]"r‘:,‘c";‘r":'k WSKAZNIK
Lp. Wskaznik Catkowity roczny ilosé EFEKTYWNOSCI
wkiad [A] oczyszczonych SRODOWISKOWE)
éciekéw R=A/B
[dam®]*
Energia elektryczna - zakup 8 649,72 MWh 0,353266 MWh/dam?

o © Energia elektryczna —

NI ) NS

§ § | Produkda wiasnai 100% 11 545,65 MWh 0,471540 MWh/dam?

= 2 | zuzycie energii ze Zrédet

1 7] .

£ ® | odnawialnych

o @

I § | Energia cieplna - zakup 696,10 G) 0,028430 GJ/dam?
Energia cieplna - produkcja 3
whasna | 100% zuzycie 30 636,30 GJ 1,251227 GJ/dam
Ogétem, w tym: 2 164,29 Mg 0,088392 Mg/dam?

R 3

E Flokulanty 151,12 Mg 0,006172 Mg/dam

w

R 3 1363,11 Mg 0,055671 Mg/dam?

S % Koagulanty

2 ; = 3

@ ‘E Srodek dezynfekujacy 0,20 Mg 0,000008 Mg/dam

z ;

X Srodki antyspieniajgce e e 01000875 ME/dam

[ =

L 3
Zewnetrzne zrédto wegla 628,36 Mg 0,025663 Mg/dam

3. | Zuzycie wody 111 048,00 m? 24 485 dam? 4,535348 m3*/dam?
Masa wytworzonych 34 432,62 Mg 1,406274 Mg/dam?
odpadow - ogétem

3
19 08 01 Skratki 1324,23 Mg 9050083 [g/ldam
(]
g 19 08 02 Zawarto$é 312,72 Mg 0,012772 Mg/dam?
'gn piaskownikéw
Té 19 08 05 32 290,87 Mg 1,318802 Mg/dam?
- 5 | Ustabilizowane
[+H]
2 + | komunalne osady
4 a -
] S | sciekowe
§ 19 08 99 Inne 13,70 Mg 0,000560 Mg/dam?
niewymienione
odpady
Masa pozostatych
wytworzonych odpadéw 488,46 Mg 0,019949 Mg/dam?
innych niz niebezpieczne
Masa wytworzonych B
2,64 M 0, 08 Mg/d
odpaddw niebezpiecznych g . g/dam
5 _g o & | catkowite uzytkowanie 598 615 m? 24,448234 m3/dam?
6 2| gruntéw
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Catkowity obszar
ukierunkowany na nature w
danym obiekcie

151 120 m? 6,171942 m‘/dam-

Catkowite powierzchnie 334 449 m? 13,659342 m?/daps
nieprzepuszczalne

Catkowity obszar
ukierunkowany na nature
poza obiektem

6. | Emisja® 11 860,04 Mg 0,484380 Mg/dan

113 046 m? 4,616949 m*/dary

* dam? = tys. m?

W obszarze obstugi administracyjnej i socjalnej przedstawione wskazniki charakteryzujg dziatania zy
z obstugg administracyjno-biurowa oraz zaopatrzeniem socjalno-bytowym pracownikéw
realizowanym w budynkach biurowych i zapleczach socjalnych.

W obszarze obstugi administracyjnej i socjalnej uwzgledniono nastepujace elementy infrastruktury:

= Siedziba Spotki - al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin (biurowiec);

*= Baza Zemborzycka - ul. Zemborzycka 114a, 20-445 Lublin (biurowiec, cze$¢ magazynu, cze§
transportowej).

= Centralne Laboratorium, stacje wodociggowe, Oczyszczalnia Sciekéw ,Hajdéw” (dotyczy
zanieczyszczen do powietrza powstatej w wyniku wytwarzania energii cieplnej dla g
pomieszczen).

Wskazniki efektywnosci Srodowiskowej w obszarze obstugi administracyjnej i socjalnej przedstawiol
wartosci wzgledne odnoszg sie do znaczacego aspektu srodowiskowego:

wykorzystanie energii elektrycznej, ktore powoduje wykorzystanie zasobdéw $rodowiska (su
energetyczne) oraz emisje CO,.

: taczna wartos¢ wszystkich emisji (CO, CO,, ekwiwalent CO, SO,, NO,, pyt) w obszarze odbioru Sciekéw
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Tab. 10. Wskazniki efektywnosci srodowiskowej dla obszaru obstugi administracyjnej i socjalnej

2019
Catkowity
Catkowit roczny wynik WSKAZNIK
Lp. Wskaznik oo wk"; 4 | [Blsrednie EFEKTYWNOSCI
[VA] roczne SRODOWISKOWE)
zatrudnienie w R=A/B
etatach
© Energia elektryczna - zakup 637,46 MWh 0,777390 MWh/etat
] -
Z | Energia elektryczna -
(]
20 rodukcja wtasna i 1009
[ P s 12 B a p % 46,47 MWh 0,056671 MWh/etat
1 s zuzycie energii ze Zrédet
2§ odnawialnych
g_ Energia cieplna - zakup 3177,80G) 3,875366 Gl/etat
£ nersia Cieolns = -
g | Energla cieplna - produkeja | 545,22 G| 3,103927 GJ/etat
wiasna i 100% zuzycie
© Ogétem, w tym: 18,66 Mg 0,022756 Mg/etat
o't 2
) é 238 Tusze | tonery 10,93 Mg 0,013329 Mg/etat
&g
& 2ow
YT E Papier 7,73 Mg 0,009427 Mg/etat
3 Zuzycie wody 7172,80 m? 820 etagy 8,747317 m3/etat
z Masla wytworzonych odpadéw 39,34 Mg 0,048585Mg/etat
4 8 - ogotem
8 | Masawytworzonych odpadéw | 5 o) 1o 0,004683 Mg/etat
niebezpiecznych
CakoWS Wyskawaniie 19 680 m? 24,000000 m?/etat
w gruntéw
8 wm =
c S | Catkowity obszar
5 -§ & | ukierunkowany na nature w 7260 m? 8,853659 m?/etat
2 2 | danym obiekcie
E B
Catkowite powierzchnie 12 420 m? 15,146341 m?/etat
nieprzepuszczalne
6 | Emisja® 216,54 Mg 0,264068 Mg/etat

y taczna warto$¢ wszystkich emisji (CO, CO,, ekwiwalent CO,, SO,, NO,, pyt) w obszarze odbioru $ciekéw

47




5.8. Poréwnanie wskaznikéw efektywnosci srodowiskowej za lata 2017 -2019.

Tab. 11. Poréwnanie wskaznikow efektywnosci Srodowiskowej.

Energia elektryczna

- zakup 0,4953 MWh/dam?® | 0,4949 MWh/dam?® | 0,4928 MWh/dam?
1]
§ Energia elektryczna
g — produkcja wiasna
%” i 100% zuzycie 0,0000 0,0000 0,0000
S energii ze Zzrodet
S odnawialnych
[=]
c . .
E f::l:i'a cieplna - 0,2319 GJ/dam? 0,2069 Gl/dam® | 0,1742 Gl/dam?
-.:_j
Energia cieplna -
produkcja wlasna i 0,0602 GJ/dam?® 0,0601 GJ/dam? 0,0576 GJ/dam?
100% zuzycie
Ogoétem, w tym: 0,0008 Mg/dam® 0,0009 Mg/dam? 0,0009 Mg/dam?
v 'g 2
ERB®
w
E‘ & 'g Chlor 0,0006 Mg/dam? 0,0005 Mg/dam?® 0,0006 Mg/dam?®
2 2O%w
Podchloryn sodu 0,0002 Mg/dam? 0,0004 Mg/dam? 0,0003 Mg/dam?

Zuzycie wody

7,8789 m3/dam?®

7,1802 m3/dam?

7,5519 m3/dam?®

Odpady

Masa
wytworzonych
odpaddow —~ ogétem

0,5978 Mg/dam?

0,1944 Mg/dam?

0,1785 Mg/dam?

Masa
wytworzonych
odpaddéw
niebezpiecznych

0,0002 Mg/dam?

0,0002 Mg/dam?

0,0002 Mg/dam?

Réznorodnosé biologiczna

Catkowite
uzytkowanie
gruntéw

7,3204 m?/dam?®

7, 1046 m?/dam?

7,0893 m?/dam?

Catkowity obszar
ukierunkowany na
nature w danym
obiekcie

5,2302 m?/dam?®

5,0780 m?/dam?®

5,0717 m?/dam?

Catkowite
powierzchnie
nieprzepuszczalne

2,0902 m?/dam?®

2,0266 m?/dam?

2,0177 m*/dam?®

Emisja

0,0021 Mg/dam?

0,0021 Mg/dam?

0,0020 Mg/dam?
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Energia elektryczna -

Srodki antyspieniajace

Zewnetrzne zrédto
wegla

0,0193 Mg/dam?

0,0213 Mg/dam?

e 0,4510 MWh/dam? 0,4467 MWh/dam? 0,3533 MWh/dam?
©
[ =
g_ Energia elektryczna —
S | produkcawdasnal | \ooc M iwh/dam? 0,5092 MWh/dam® | 0,4715 MwWh/dam?
@ | 100% zuzycie energii ze
] zrédet odnawialnych
7]
<]
é Energia cieplna - zakup 0,0317 GJ/dam? 0,0300 GJ/dam?® 0,0284 GJ/dam?®
&
W | Energia cieplna -
produkcja wlasna i 1,2825 GJ/dam? 1,3083 GJ/dam? 1,2512 GJ/dam?®
100% zuzycie
Ogodtem, w tym: 0,0820 Mg/dam?® 0,0834 Mg/dam? 0,0884 Mg/dam?
0,0071 Mg/dam? 0,0062Mg/dam?
2 | Flokulanty 0,0052 Mg/dam? g/dam e/
®
£ 0,0539 Mg/dam? 0,0497 Mg/dam? 0,0557 Mg/dam?
£ Koagulanty
2
5 R
92 0,0000 Mg/dam? 0,0000 Mg/dam? 0,0000 Mg/dam
& | Srodek dezynfekujacy e/ 4 e/
g
% 0,0011Mg/dam? 0,0016 Mg/dam? 0,0009 Mg/dam?
o
3
3
b

0,0257 Mg/dam?

Kwas siarkowy

0,0025 Mg/dam?

0,0037 Mg/dam?

0,0000Mg/dam?

Zuzycie wody

4,4612 m3/dam?

4,7579 m3/dam?

4,5353 m?*/dam?

Odpady

Masa wytworzonych
odpadow — ogétem

1,0842 Mg/dam?

1,5094 Mg/dam?

1,4063 Mg/dam?

3
190801Skratki | 0,0449 Mg/dam? 0,0411 Mg/dam? 0,0541 Me/dam
g
g (100802 0,013 Mg/dam® |  0,0105 Mg/dam? 0,0128 Mg/dam?
@ | Zawartosc
_8 piaskownikéw
S | 190805
*3 Ustabilizowane 1,0185 Mg/dam?® 1,4336 Mg/dam?® 1,3188 Mg/dam?
T | komunalne osady
-g' Sciekowe
O e 0,0000 Mg/dam® | 0,0003 Mg/dam? 0,0006 Mg/dam?
niewymienione
odpady
Masa pozostatych
wytworzonych 0,0094 Mg/dam® | 0,0239 Mg/dam? 0,0199 Mg/dam?®

odpadéw innych niz
niebezpieczne

Masa wytworzonych
odpadéw
niebezpiecznych

0,0001 Mg/dam?

0,0001 Mg/dam?

0,0001 Mg/dam?

Catkowite uzytkowanie
gruntéw

24,7184 m*/dam?

25,0823 m?/dam?

24,4482 m?*/dam?®
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Catkowity obszar

E ukierunkowany na 6,5512 m?/dam?3 6,3320 m?/dam? 6,1719 m¥/dam?
) naturg w danym

o S

° obiekcie

=]

I§ Catkowite powierzchnie | 13,3873 m?/dam? 14,0136 m?/dam?® 13,6593 m?/dam?
‘g nieprzepuszczalne

. -

£ | Catkowity obszar 4,7800 m?/dam? 4,7367 m¥/dam? 4,6169 m?/dam?
) ukierunkowany na

nature poza obiektem

Emisja 0,6185 Mg/dam? 0,6143 Mg/dam?® 0,4844 Mg/dam?

E"kerg'a elektryczna - 07615 MWh/etat | 0,8071 MWh/etat | 0,774 MWh/etat
o zakup
g Energia elektryczna —
2 . )
[ Produkcjawhasnai 0,0467 MWh/etat | 0,0506 MWh/etat | 0,0567 Mwh/ etat
g 100% zuzycie energii ze
- #rédet odnawialnych
2]
o
g_ Energia ciepina - zakup 4,1176 GJ/etat 3,9232 GJ/etat 3,8754 GJ/ etat
§
w Energia cieplna -
produkcja wiasna i 3,0534 GJ/etat 3,1578 GJ/etat 3,1039 GJ/ etat
100% zuzycie
Ogdtem, w tym: 0,0088 Mg/etat 0,0081 Mg/etat 0,0228 Mg/ etat
L
v T 2
$8%2 0,0003 Mg/etat | 0,0133 Mg/etat
£ &5 | Tuszeitonery 0,0002 Mg/etat ! ’
3 5
0,0078 Mg/etat 0,0094 Mg/etat
Papier 0,0086 Mg/etat e/ e/
Zuzycie wody 12,5713 m¥/etat 8,8655 m?/etat 8,7473m?/etat
Masa wytworzonych
z odpadéw - ogétem 0,0315 Mg/etat 0,0341 Mg/etat 0,04856 Mg/etat
o
§ Masa wytworzonych
odpadéw 0,0031 Mg/etat 0,0043 Mg/etat 0,0047 Mg/etat
niebezpiecznych
£ [Catkowite uzytkowanie 231257 m*/etat | 23,6255 m?/etat | 24,0000 m*/etat
£ gruntéw
o
© Catkowity obszar
0 .
3 ukierunkowany na 85311 m%/etat | 87155 m?/etat 8,8537 m?/etat
o nature w danym
b obiekcie
[=]
= . . .
3 [ Catkowite powierzchnie 14,5946 m*/etat | 14,9100 m¥/etat | 15,1463 m¥/etat
3 nieprzepuszczalne
Emisja 0,3231 Mg/etat 0,1871 Mg/etat 0,2641 Mg/etat
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Analiza wskaznikdw efektywnosci $rodowiskowej za lata 2017-2019 wykazata, Ze najwieksze zmiany zostaty

zaobserwowane w stosunku do nastepujacych wskaznikéw:

wskazniki efektywnosci energetycznej w zakresie energii elektrycznej ~ wymiana silnikéw
gazowych przetwarzajacych biogaz w energie elektryczng na terenie oczyszczalni éciekéw »Hajdow”
wptyneta pozytywnie na gospodarke energetyczng w obszarze odbioru i oczyszczania éciekéw oraz
w obszarze obstugi administracyjnej i socjalnej. W latach 2017-2019 iloé¢ wytworzonej energii
elektrycznej ze Zrodet odnawialnych jest wyzsza od ilosci energii elektrycznej zakupionej od zaktadu
energetycznego. Na obnizenie wskaznika efektywnosdci energetycznej w obszarze odbi6r
i oczyszczanie $ciekéw w 2019 r. w stosunku do poprzednich lat miat fakt, iz w grudniu 2018 roku
wytaczona z eksploatacji zostata Stacja Termicznego Suszenia Osadéw Sciekowych, stanowigca
istotny element infrastruktury z punktu widzenia zuzycia energii.

wskainik efektywnego wykorzystania materiatéw - wzrost tego wskaznika w obszarze odbioru
i oczyszczania Sciekow wigze sie z rosnacym tadunkiem zanieczyszczen zawartych w éciekach
surowych doptywajacych do oczyszczalni, oraz koniecznoscig uzyskiwania wysokiego stopnia

oczyszczania Sciekdw i odwodnienia osadéw.

wskaznik odpady (masa wytworzonych odpaddéw ogdtem) - zwiekszenie wartoéci tego wskaznika
w obszarze obstuga administracyjna i socjalna w stosunku do roku 2018 jest wynikiem
zagospodarowania odpadéw pochodzacych z remontéw obiektéw Spétki, a takie materiatéw
eksploatacyjnych z urzadzer biurowych. Na obnizenie wartoéci tego wskaznika w stosunku do roku
ubiegtego w obszarze odbioru i oczyszczania éciekéw przyczynito si¢ gtéwnie zmniejszenie masy
komunalnych osadéw sciekowych pomimo zanotowanego wzrostu ilosci skratek i zawartoéci
piaskownikdw. Wigze sie to z wiekszg skutecznoscig odwadniania osadéw w stacji mechanicznego

odwadniania osaddw.

wskainik emisja - przyczyng wzrostu tego wskainika w obszarze obstuga administracyjna
i socjalna jest wieksze zuzycie paliwa w kottach gazowych na oczyszczalni $ciekdw, ktére maja za
zadanie podgrzanie osadu w komorach fermentacyjnych oraz zaopatrzenie w energie cieplng

budynkéw socjalnych.

W niniejszej deklaracji srodowiskowej nie odniesiono przedstawionych wskaznikéw efektywnosci
srodowiskowej do sektorowych dokumentéw referencyjnych. Wynika to z faktu, iz do chwili
obecnej Komisja Europejska nie wydata takich dokumentéw dla branzy wodociggowo-
kanalizacyjne;.
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6. Edukacja ekologiczna.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0. w ramach edyj
ekologicznej prowadzi liczne dziatania majace na celu podnoszenie $wiadomosci ekologicznej 4
promowanie zachowan i postaw proekologicznych wéréd mieszkaricéw Lublina. Majac SWIadomo§¢
wazne jest zakorzenianie postaw proekologicznych juz od najmtodszych lat, Spétka kontynuuje rozpogy
w 2010 roku akcje edukacyjng w lubelskich przedszkolach pt.: ,Wedréwki kropelki wody”. W 2
odwiedzono najmtodszych w 12 placéwkach, z multimedialnej prezentacji dzieci moga dowiedzieé sig)
wyglada obieg wody w przyrodzie, na czym polega racjonalne gospodarowanie woda oraz jak nalezy df
0 jej czystosc. Najmtodszym rozdawane sa ksigzeczki ,Wodna edukacja dla najmtodszych” oraz ekOp;a
opracowane w ramach projektu ,Wodna edukacja dla Lublina”, dofinansowane ze érodkéw Wolewodzk;
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. W 2019 roku cyklem prezentacji ,Woda w przyrog
I gospodarstwie domowym” Spétka wsparta prowadzong przez lubelskie oérodki kultury g
organizowania zaje¢ dla dzieci spedzajgcych ferie zimowe w mieécie. Prowadzone byly réwniez zajg
poszerzajace swiadomos¢ ekologiczng dzieci podczas zaje¢ o ginacych zawodach oraz o urzgdzeniach
czerpania i przenoszenia wody w Muzeum Wsi Lubelskiej.

MPWIK  od wielu lat przyjmuje  wycieczki  organizowane w  porozumijg
z przedszkolami, szkotami, uczelniami wyiszymi, biurami podrézy, domami kultury oraz klubg
dziecigcymi. Podczas pobytu na terenie Spétki goscie maja okazje zapozna¢ sie z dziatalnoscig lubels|
wodociggow i stosowanymi technologiami. W 2019 roku Spétke odwiedzito 1511 0s6b z 45 instytucii.

Na podstawie podpisanych uméw kontynuowana jest wspétpraca z wyiszymi uczelniami w zakréill
ksztatcenia wykwalifikowanych kadr, organizowane sg praktyki studenckie, sprawowany jest merytoryd
nadzér nad pracami dyplomowymi. Przedsigbiorstwo chetnie wiacza sie do organizowanych przez lubelf
uczelnie akcji majacych na celu promowanie zachowarn proekologicznych a pracownicy Spétki sporadyc
prowadzg prelekcje dla studentow.

Jak co roku Spotka obchodzita Swiatowy Dzien Wody. W 2019 roku hasto przewodnie brzmii
»Dostgp do wody dla wszystkich”. Obchody majg zainspirowacé rzady, organizacje, spotecznd
i poszczegolnych ludzi do podejmowania dziatah stuzacych lepszemu, zréwnowazonemu gospodarowd
zasobami Swiezej wody na $wiecie. Z okazji Swiatowego Dnia Wody wszyscy chetni mogli na witasne
zobaczy¢ jak wyglada codzienna praca na stacji wodociggowej ,Centralna”.

W okresie od maja do wrze$nia 2019 r. Przedsiebiorstwo uczestniczyto w wielu festyll
organizowanych przez Urzad Miasta Lublina, Rady Dzielnic, Spétdzielnie Mieszkaniowe i inne lubel
instytucje, a takze innych wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Spétka bierze takze udziat w akdi
charytatywnych takich jak: Poméz dzieciom przetrwaé zime, Warsztaty Terapii Zajeciowe;.

Majac na celu pokazanie kuluaréw dziatalnosci lubelskich wodociagéw, 1 czerwca 2019 r. 208!
otworzone dla wszystkich chetnych podwoje Przedsigbiorstwa. W ramach ,Dnia otwartych drzwi” me
byto odwiedzi¢ stacje wodociagowa Centralna oraz pogotowie wod.-kan. Zwiedzajacy mogli przyjrze®:
pracy MPWIK, specjalistycznym pojazdom, porozmawiaé z pracownikami oraz zapoznaé sie z proce
produkcji wody.
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Podobnie jak w latach ubiegtych, Spétka zorganizowata spotkanie z przedstawicielami lubelskich
spotdzielni mieszkaniowych, podczas ktérego podsumowane zostaty dziatania przedsigbiorstwa w 2018 r.
oraz zaprezentowane zostaty plany i kierunki zwigzane z modernizacja i rozwojem MPWiK w przysztosci.

Zgodnie z rozporzadzeniem EMAS zostata opublikowana deklaracja Srodowiskowa za rok 2018.

Doskonatg platformg komunikacji z mieszkaricami  Lublina jest strona internetowa
www.mpwik.lublin.pl oraz profil spétki na portalu spotecznosciom ,Facebook”. Dzieki nim Spétka prowadzi
kampanie wizerunkows ,Czy wiesz, ze...” dotyczacy oszczedzania wody. Kontynuowana jest réwniez akcja
»Wybieram kranéwke” majaca na celu promocje picia wody kranowe;.

Spotka stara sie roéwniez wplywaé na éwiadomoéé ekologiczng wtasnych pracownikéw.
W ramach szkolen okresowych z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy omawiane s3 zagadnienia zwiazane
z zarzgdzaniem Srodowiskowym. W 2019 r. przeszkolono 463 pracownikow.

7. Zgodnos$¢ z wymaganiami prawnymi i innymi

MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinie $wiadczac ustugi zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania
$ciekéw posiada i przestrzega wszystkie wymagane prawem decyzje i pozwolenia tj.:

- pozwolenie wodnoprawne na pobdr wéd podziemnych z uje¢ komunalnych m. Lublina — wazne do
31.12.2021r.

- pozwolenie wodnoprawne na pobér wéd podziemnych ze studni zastepczej nr 4b wchodzacej w skiad
ujecia wody , Stawinek” — wazne do 12.07.2036 r.

- pozwolenie wodnoprawne na pob6r wéd podziemnych z ujecia ztozonego z 4 studni znajdujgcego sie przy
ul. Meigiewskiej 7-9 w Lublinie — wazne do 19.07.2032 r.

- decyzja wygaszajaca pozwolenie wodnoprawne na pobdr wod podziemnych ze studni awaryjnej przy ul.
Balladyny w Lublinie wchodzacej w sktad ujecia wody ,Piastowskie” — wazne do 31.12.2021 r.

- decyzja wygaszajgca pozwolenie wodnoprawne na pobdr wéd podziemnych ze studni awaryjnej
zlokalizowanej przy ul. Mtodziezowej — wazne do 31.12.2021 .

- decyzja wygaszajagca pozwolenie wodnoprawne na pobdér wéd podziemnych ze studni awaryjnej
zlokalizowanej przy ul. Bfekitnej — wazne do 31.12.2021 r.

- decyzja wygaszajgca pozwolenie wodnoprawne na pobor wéd podziemnych ze studni nr 8 ujecia wody
»Melgiewska” — wazne do 19.07.2032 r.

- pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do rzeki Bystrzycy oczyszczonych $ciekéw komunalnych —
wazne do 15.05.2029 r.

- pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z terenu obiektdw: Biuro
Pitsudskiego, stacji wodociggowej ,Centralna” i stacji wodociggowej , Wrotkéw” do rzeki Bystrzycy oraz
stacji wodociggowej ,Dziesigta” do rzeki Czerniejéwki — wazne do 23.03.2025 r.

- pozwolenie na wytwarzanie odpadéw powstajacych w zwiazku z eksploatacja instalacji oczyszczalni
$ciekéw ,Hajddw” w Lublinie uwzgledniajace dziatalnogé Spotki w zakresie przetwarzania odpadéw -
wazne do 01.09.2024 r.

Spotka jest zarejestrowana w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
(BDO) pod numerem 000008869.

MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinie prowadzi Rejestr aktéw prawnych majacych zastosowanie w ochronie
srodowiska oraz Rejestr aktéw administracyjnych. Zmiany przepiséw sg na biezagco monitorowane
i aktualizowane.
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Do 31 stycznia kazdego roku Przeprowadzana jest ocena zgodnosci 2 Wymaganiami Zaw
w powyiszych decyzjach, jak i innych dokumentach majacych Zastoge.
do zidentyﬁkowanych aspektéw s’rodowiskowych, obejmujaca okres roku ubiegtego.

Petnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania

tel. 815324281 w. 321; e-mail: robert.sgratek@mgwik.lublin.gl

Kierownik Wydziaty Ochrony Srodowiska

tel. 8153242 81 W. 275; e-mail: halina.kulikowska@mgwik.fubﬁn.gl
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.

al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

tel. 81 532 42 81, fax 8153219 10
www.mpwik.lublin.pl
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