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1. Ogolne informacje o dziatalnos$ci spotki

1.1.  Opis przedsigbiorstwa

Przedsigbiorstwo Budowy Drég i Mostéw Sp. z 0.0. w Mirisku Mazowieckim to firma
o ponad dziewiecdziesigcioletniej tradycji i dos§wiadczeniu w budowie, modemizadji
1 utrzymaniu drég kotowych i mostéw. W tym czasie przedsiebiorstwo przechodzito wiele
przeksztalcen i reorganizacji. Od poczatku istnienia zagadnienia ochrony $rodowiska byly
traktowane na réwni ze strategia rozwoju firmy. Na biezaco wdrazane byly wymagania
prawne pozwalajace na emitowanie zanieczyszczenn do powietrza, pobér wéd z ujeé
wlasnych, odprowadzanie $ciekéw, gospodarowanie odpadami, systematycznie
modernizowano park maszynowy i transportowy oraz zakupywano i uruchamiano

nowoczesne wytwdrnie mas bitumicznych.

Przedsiebiorstwo Budowy Drog i Mostow Sp. z o.0.
Siedziba firmy
ul. Kolejowa 28, 05 — 300 Minsk Mazowiecki

Sekretariat
tel. (25) 758-42-26 , e-mail: pbdim@pbdim.com.pl
fax (25) 758-28-59

Przedsigbiorstwem Budowy Drog i Mostow Sp. z o.0. kieruje zarzad w skladzie:
Dyrektor — Mariusz Serzysko
Zastepca Dyrektora ds. finansowych — Ewa Werengowska

Wiecej informacji dotyczacych przedsigbiorstwa oraz dane kontaktowe sa dostepne na
stronie internetowej pod adresem www.pbdim.com.pl.
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1.2. Misja i polityka PBDiM Sp. z o.o0.

Strategicznym celem naszej firmy jest:

efektywna i odpowiedzialna realizacja inwestycfi
z nalezytq dbatoscig o jakosé, bezpieczerstwo i higiene pracy, bezpieczeristwo informacji
i termin wykonania z poszanowaniem srodowiska naturalnego

Cel ten realizujemy przez:

* Precyzyjne planowanie, organizowanie i bezbtedne wykonywanie kazdego zadania.

* Stosowanie pelnowartosciowych materiatéw z odzysku w procesie produkcji oraz
technologii recyklingu nawierzchni.

* Stosowanie dostaw w systemie ,just in time”.

» Stosowanie spdjnej polityki energetycznej i surowcowe;.

* Wykonywanie badan zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki profesjonalnej, metod
badawczych i wymagan klienta.

* Rozwdj nowych rynkéw.

¢ Rozwdj nowych wyrobéw i ustug.

* Prowadzenie analizy ryzyk majacych wplyw na osiagnigcie okreslonych celéw oraz
w celu sprawdzenia, czy funkcjonujace procesy nie generuja niepozadanych skutkéw.

¢ Informowanie kooperantéw o przyjetych zasadach ochrony érodowiska oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy i zobowiazywanie do ich przestrzegania.

* Dazenie do pelnej satysfakeji stron zainteresowanych, poprzez identyfikacje, zrozumienie
i spetnienie ich potrzeb i oczekiwan.

* Zapewnienie zgodnosci z wymaganiami prawnymi i innymi.

* Prowadzenie robot w sposéb zapobiegajacy powstawaniu zanieczyszczeh oraz
pozwalajacy maksymalnie redukowaé emisje zanieczyszczen do powietrza,
wytwarzanych odpaddéw i hatasu.

* Zaangazowanie wszystkich pracownikéw na rzecz realizowanej ustugi i wyrobu dla
klienta, poprawy bezpieczenstwa i higieny pracy w przedsiebiorstwie oraz minimalizacje
tam gdzie jest to mozliwe korzystania z zasobéw $rodowiska.

* Dazenie do podnoszenia kwalifikacji pracownikéw oraz stalej poprawy stanu
bezpieczenstwa i higieny pracy poprzez zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom
zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

* Dazenie do zapewnienia odpowiedniego poziomu i stalej poprawy bezpieczeristwa
informacji.

Zarzad Spotki zapewnia niezbedne zasoby do prawidlowego funkcjonowania
zintegrowanego systemu zarzadzania oraz zobowiazuje sie do jego ciagtej poprawy
i doskonalenia, w celu poprawy sSrodowiskowych efektéw dziatalnosci, a takze
aktualizowania aspektéw $rodowiskowych i podejmowania dialogu ze spoteczeristwem
w zakresie oddzialywania firmy na srodowisko. Niniejsza Polityka jest dostepna
dla wszystkich zainteresowanych w internecie pod adresem www.pbdim.com.pl
oraz w publikowanych deklaracjach srodowiskowych.

Zarzgd Przedsigbiorstwa Budowy Drdég i Mostéw Sp. z o.0.

Minsk Mazowiecki, 07.10.2019 r,
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1.3. Schemat organizacyjny spotki
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1.4.

Jednostki produkcyjne

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej prowadzona jest w bazach produkcyjnych

nastepujacych jednostek organizacyjnych:

ORD w Stanistawowie przy ul. Polnej 57,

ORD w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Przemystowej 1,

ORD w Osiecku przy ul. Kolejowej 1,

KGR w Lublinie przy ul. Melgiewskiej 38 B,

KGR w Korszach w msc. Podlechy 19b,

KGR w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Suchej wjazd od ul. Spalskiej 106,
KGR w Chmielowie przy ul. Strefowej 20,

ORD w Przasnyszu w msc. Oséwiec Szlachecki,

ORD w Bukowskiej Woli w msc. Bukowska Wola 90,

KGR w Nidzicy w msc. Rozdroze 5b.

Mieszanki mineralno-bitumiczne wytwarzane sa w nowoczesnych wytworniach:
AMMANN - 120 Mg/h AMMANN - 160 Mg/h, AMMANN - 200 Mg/h, BENNINGHOVEN -

160/240 Mg/h, BENNINGHOVEN - 240 Mg/h.
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Wszystkie ww. wytwdrnie mas bitumicznych spelniaja rygorystyczne warunki

z zakresu ochrony s$rodowiska oraz naleza do najnowoczesniejszych tego typu instalacji

w Polsce.
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1.5.  Charakterystyka dziatalnosci

W ramach podstawowej dziatalnosci, podlegajacej ocenie EMAS, Przedsiebiorstwo
Budowy Drdg i Mostdw Sp. z 0.0. Mirisk Mazowiecki zajmuje si¢ produkcja mieszanki
mineralno-asfaltowej i betonowej oraz wykonuje zadania obejmujace budowe, modernizacje
i remont drég (w tym drég tymczasowych i objazdéw), ulic, mostéw i lotnisk. Adresy
jednostek produkcyjnych, w ktérych prowadzona jest produkcja mieszanek mineralno-
asfaltowych oraz betonéw wymieniono w punkcie 1.4. deklaracji.

Poza podstawowa dziatalnoscig wykraczajaca poza granice EMAS mozna wskazadé:

— przetwarzanie odpadéw pochodzacych miedzy innymi z budowy i remontéw drég,
w tym roéwniez przetwarzanie odpaddéw polegajace na wypekieniu terenu
niekorzystnie przeksztalconego;

— biezace utrzymanie drog;

— prowadzenie ruchu gérniczego we wlasnych odkrywkowych zakladach gérniczych.

Przedsigbiorstwo Budowy Drdg i Mostéw Sp. z 0.0. $wiadczy takze ustugi dodatkowe, jak:

* badania laboratoryjne mieszanek mineralno-asfaltowych oraz betonowych -

Centralne Laboratorium Drogowe,

* wynajem sprzetu do robdt drogowo-inzynieryjnych oraz specjalistycznych $rodkéw

transportu,
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* bezinwazyjne usuwanie mleczka z nawierzchni betonowej — system PeelJet.

Przedsigbiorstwo Budowy Drég i Mostéw Sp. z 0.0. produkuje ekologiczne mieszanki
mineralno-asfaltowe na ciepto tzw. ,warm mix asphalt”. Uzyta technologia ich produkadji jest
przyjazna $rodowisku dzigki zmniejszeniu zuzycia energii i emisji szkodliwych zwiazkéw,
poprzez obnizenie temperatury produkeji oraz wbudowania i zageszczenia gotowej juz
mieszanki mineralno-asfaltowej. Ekologiczne mieszanki produkowane sa na nowoczesnej
wytwomi mas bitumicznych BENNINGHOVEN TBA 3000U-C o wydajnoéci 240Mg/h

zlokalizowanej w Osiecku.

Spotka posiada réwniez Recyklery WR 2500 S i WR 2000, dzigki ktérym mozliwe
jest wykonywanie remontéw nawierzchni metoda recyklingu na zimno. Technologia
ta pozwala na minimalizacje kosztéw zwiazanych z modernizacja, maksymalne
wykorzystanie materiatéw miejscowych, a tym samym bezodpadowa i nieuciazliwa dla

srodowiska przebudowe konstrukgji nawierzchni.




Budowa drég jest éciéle oparta na wymaganiach klienta okreslonych w dokumentacji
technicznej i projektowej. Dokumentacje te okreslaja i precyzuja doktadnie technologie
budowy: przebieg drogi i jej szerokos¢, rodzaj materialéw, jaki ma byé wykorzystany
w realizacji inwestycji, grubos¢ poszczegdlnych warstw, zadrzewienie, oznakowanie, itd.
Kontrakty realizowane na zasadzanie projektuj i buduj przygotowywane i realizowane sa na
podstawie Planu Funkcjonalno — Uzytkowego, kidéry okresla wstepne i uzytkowe
wymagania klienta.

1.5.1. Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej

Produkowana mieszanka mineralno-asfaltowa wykorzystywana jest do wykonywania
warstw nosnych drég kotowych, ciagéw pieszych, parkingéw, nawierzchni boisk, lotnisk
i sktadaja si¢ z:

* asfaltu,

» kruszywa,

* wypehiaczy (maczka wapienna, pyly),

* w zaleznosci od rodzaju mieszanki - srodki modyfikujace i adhezyjne.
Produkcja mieszanki odbywa si¢ w wytworniach (otaczarkach), w ktérych niezbedne
do produkgji sa media - energia elektryczna oraz olej opatowy, gaz ziemny lub pyt wegla
brunatnego.

Przed przystapieniem do suszenia kruszyw nastepuje nagrzewanie asfaltu
w zbiornikach. Zrédlem ciepta potrzebnego do nagrzania asfaltu jest nagrzewnica
z palnikiem lub grzatka elekiryczna. Ze sktadowiska kruszywo dostarczane jest tadowarka
do dozatora, skad dalej podawane jest transporterami tasmowymi do zasobnika, a nastepnie
kierowane jest do obrotowego bebna suszarki. Suszenie kruszywa odbywa si¢ przy pomocy
goracych spalin powstajacych ze spalania oleju opatowego, gazu lub pytu weglowego.
Zanieczyszczenia z suszarni i otaczarki oczyszczane sa w instalacji odpylajacej.
Pyly wytracone w instalacji odpylajacej kierowane sa w sposdb ciagly do zbiornika
magazynowego, skad okresowo w zaleZnosci od rodzaju produkowanej masy sa dodawane
jako wypelniacz. Po osuszeniu w suszarce kruszywo kierowane jest do sortownika gdzie jest

segregowane na poszczegélne frakcje, a dalej dozowane do mieszalnika otaczarki.




W otaczarce nastepuje doktadne wymieszanie kruszywa z wypelniaczami i asfaltem.

Gotowy produkt kierowany jest do zasobnika masy gotowej skad podawany jest na skrzynie

tadunkowe samochodoéw cigzarowych.

Rysunek 1. Schemat instalacji do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
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Rysunek 2. Schemat produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
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1.5.2. Produkcja betonow

Przedsigbiorstwo Budowy Drdg i Mostéw Sp. z o.0. produkuje takze betony stuzace
gtéwnie jako podbudowy. Podstawowymi sktadnikami betonéw jest cement, pospétka
(piasek), kruszywo oraz woda. W 2019 r. nie prowadzono produkcji betonu w wezle
betoniarskim oraz produkcji w mobilnej wytwérmi mieszanek KMA 200.

1.5.3. Kopalnie kruszyw naturalnych

Spétka posiada nastepujace koncesje na wydobywanie kruszywa naturalnego ze zt6z,

wydane na podstawie prawa geologicznego i gorniczego:

*  Gory XIX,

* Olszewice III - pole A,

" Olszewice IV.
W 2019 r. Przedsigbiorstwo Budowy Drég i Mostéw Sp. z 0.0. nie prowadzito wydobycia.
Natomiast w poprzednim roku wydobycie bylo prowadzone tylko w jednym zaldadzie
gorniczym — Gory XIX w ilosci 1100 ton.
Dziatalnos¢ ta ze wzgledu na maly udziat, jest dzialalnoscig marginalng w stosunku do
podstawowej dziatalnosci firmy.

1.5.4. Gléwne zadania produkcyjne

W 2019 roku Przedsigbiorstwo Budowy Drég i Mostéw Sp. z o.0. wyprodukowato
477 488,77 Mg mieszanki mineralno-asfaltowej.

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej PBDIM Sp. z 0. o.
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Wykeres 1. llosci wyprodukowanej mma w latach 2008-2019

W 2019 roku nastapit spadek produkcji mma o 30 % w poréwnaniu do roku poprzedniego, co byto
spowodowane mniejszym zapotrzebowaniem na mieszanki podczas realizacji wygranych kontraktéw.

11
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15.,5. Budowa drég

W 2019 roku Przedsigbiorstwo Budowy Drég i Mostéw Sp. z o.o. wykonywato roboty
infrastrukturalne na 293 kontraktach dla 165 Zamawiajacych.

Na ponizszym wykresie 2 realizowane kontrakty dla Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i
Autostrad O/Warszawa oraz PKP PKL S.A. ze wzgledu na brak przydziatu do konkretnej
jednostki organizacyjnej spotki zostaty oznaczone jako PBDiM.

llos¢ kontraktéw realizowanych w 2019 r.
w poszczeg6lnych jednostkach organizacyjnych
spotki

ORD Kielce

ODR Biatystok

ORD Bukowska Wola
ORD Klobuck

ORD Przasnysz

Oddziat Warmirisko-Mazurski
ORD Nowy Dwor Mazowiecki
ORD Lublin

Oddziat Mostowy

Oddziat Hydrotechniczny

ORD Stanisfawow
ORD Osieck

PBDiM

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Wykres 1. lloé¢ realizowanych kontraktéw

W 2019 roku nastqpit spadek ilosci realizowanych kontraktow o 11 % w poréwnaniu do roku poprzedniego.
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2. System Zarzqdzania §rod0wiskowego

System zarzadzania srodowiskowego jako element Zintegrowanego Systemu

Zarzadzania w Przedsigbiorstwie Budowy Drég i Mostéw Sp- z 0.0. w zakresie produkgji
betonéw, mieszanek mineralno-asfaltowych i prowadzenia robét zwiazanych z budowgq
drég kotowych funkcjonuje we wszystkich komérkach organizacyjnych firmy tj.:

w Oddziatach Robét Drogowych:

1) Stanistawéw przy ul. Polnej 57 (Oddziat + Centralne Laboratorium Drogowe),
2) Nowy Dwor Mazowiecki przy ul. Przemystowej 1,

3) Osieck przy ul. Kolejowej 1,

4) Przasnysz w msc. Oséwiec Szlachecki,

5) Bukowska Wola 90, gm. Miechéw,

6) Biatystok przy ul. Marczukowskiej 2B lok. 103,

7) Klobucku w msc. Czgstochowa przy ul. Jagielloriskiej 117/119

oraz Kierownictwach Grupy Robét:

1) Lublin przy ul. Melgiewskiej 38 B,

2) Korsze w msc. Podlechy 19b,

3) Chmieléw przy ul. Strefowej 20,

4) Nidzica w msc. Rozdroze 5b

5) Tomaszow Mazowiecki przy ul. Suche;j,

6) Kielce w msc. Sitkéwka ~ Nowiny przy ul. Sktadowej 2.

Na dziatalnos¢ PBDiM Sp. z o. o. wplyw maja czynniki kontekstu srodowiskowego
wewnetrznego jak i zewnetrznego, m.in.:

uwarunkowania srodowiskowe — umiejscowienie WMB oraz budéw,
nastawienie spoleczenstwa do wykonywanych prac,
uwarunkowania prawne - lokalne oraz krajowe,

dostepnos¢ surowcéw naturalnych do produkcji mma,

stosowana technologia produkeji mma,

wspdlpraca z podwykonawcami, dostawcami ustug i materiatéw, klientami.

System zarzadzania srodowiskowego obejmuje wszystkie zdefiniowane w przedsigbiorstwie
procesy, ktore maja lub moga mie¢ wplyw na $rodowisko. Do podstawowych elementéw
zarzadzania srodowiskowego zalicza sie:

identyfikacje i przestrzeganie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych ochrony
srodowiska w odniesieniu do dziatalnoéci firmy,

wykonywanie okresowej oceny spelniania wymagan prawnych,

prowadzenie rob6t drogowych oraz proceséw produkcyjnych z uwzglednieniem troski
o stan §rodowiska,

prowadzenie szkolen wewnetrznych majacych za zadanie u$wiadamianie znaczenia
troski o stan srodowiska,

ustalanie celéw i zadan dazacych do poprawy ochrony $rodowiska,
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— planowanie i prowadzenie auditéw wewnetrznych, przeglady zarzadzania,
— zobowiazywania wszystkich stron zainteresowanych do spetnienia zobowigzan
dotyczacych zgodnosci i innych,

— szacowanie ryzyk i szans dla aspektéw srodowiskowych.

Wszystkie wymienione wymagania zostaly zapisane w Ksiedze Zintegrowanego Systemu

Zarzadzania, procedurach i instrukcjach. N ajwyzsze kierownictwo odpowiada za skuteczne
dziatanie systemu.

W celu rozpowszechniania $wiadomosci troski o stan srodowiska w calej firmie, powotany
zostat Zespot srodowiskowy — grupa oséb, ktérej podstawowym zadaniem jest nadzér nad
realizacja wymagan systemu zarzadzania $rodowiskiem.

KONTEKST PRZEDSIEBIORSTWA BUDOWY DROG | MOSTOW SP. Z 0. O.

O f . I

r technologla . uwsrunkowania
) frodowiskow

N Il v
- B

e kompetencje pracownikéw

transport.

s{ousanyuoy
-yauky

» zasoby firmy
*® lokalizacja jednostek produkeyjnych

& organizacja i zarzadzanie

g ® procesy zachodzace w przedsigbiorstwie i

g . ; l
skuteczny marketing

(-] ‘ _ |

§ ® strategia i polityka H |

a

k ® bezpieczenstwo pracy /

Dostepnoié wykwalififkownne) Kilendi wymaganis prawne, |
kadry pracowniczej organy wiadzy

2.1.  Certyfikaty

W Przedsigbiorstwie Budowy Drég i Mostéw sp. z 0.0. obowiazuje zintegrowany
system zarzadzania obejmujacy wymagania:

— PN-ENISO 9001:2015 - Systemy zarzadzania jakoscia,
— PN-EN ISO 14001:2015 - Systemy zarzadzania srodowiskowego,

— PN-N 18001:2004 - System zarzadzania bezpieczeristwem i higieng pracy,
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— PN-EN ISO/IEC 27001:2017 - Technika informatyczna - Techniki bezpieczefistwa -

Systemy zarzadzania bezpieczeristwem informadji,
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— Rozporzadzenia EMAS - Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego iRady (WE)
nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziatu organizagji
w systemie ekozarzadzania i audytu we Wspodlnocie (EMAS), Rozporzadzenia Komisji
(UE) 2017/1505 z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniajacego zataczniki I, II i III
do rozporzadzenia nr 1221/2009 oraz decyzji Komisji (UE) 2017/2285 z dnia 06.12.2017 r.,
Rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/2026 z dnia 19.12.2018 r. zmieniajace zatacznik IV do
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie
dobrowolnego udziatu organizacji w systemie ekozarzadzania i audytu we Wspdlnocie
(EMAS),

T

@ CERTYFIKAT
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A Mt MOrowiacEm
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1oy system oror
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EMAS

- Zakladowej Kontroli Produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe,

— PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - Ogdélne wymagania dotyczace kompetencji laboratoriéw
badawczych i wzorcujacych.
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2.2.  Aspekty Srodowiskowe

Wplyw Przedsigbiorstwa Budowy Drdg i Mostéw Sp. z 0.0. na stan srodowiska, czyli
aspekty srodowiskowe sa na biezaco identyfikowane, oceniane i weryfikowane przez Zespét
Srodowiskowy. Proces identyfikacji aspektéw s$rodowiskowych realizowany jest
na podstawie analizy prowadzonej dziatalnosci, stosowanych surowcéw i materiatéw.
Przy identyfikacji aspektéw poza aspektami bezposrednimi, na ktére ma wplyw
Przedsigbiorstwo uwzglednia sig takze aspekty posrednie zwiazane z praca dostawcéw,
podwykonawcéw i dzierzawcéw. Sposréd wszystkich zidentyfikowanych aspektéw
w drodze oceny wybiera si¢ te znaczace, ktorych wplywy powinny zostaé minimalizowane.
Przy ocenie brane sa pod uwagg kryteria takie jak: dotkliwo$¢ wplywu, skala oddziatywania,
ucigzliwos¢ dla otoczenia, zgodnos¢ z prawem, mozliwosci techniczne i finansowe
usprawnien oraz prawdopodobienstwo lub czestotliwos¢ wystapienia.

W Przedsigbiorstwie Budowy Drég i Mostéw nie wystepuje biordznorodnosé.

Przy identyfikowaniu aspektéw $rodowiskowych ze wzgledu na prowadzona
dziatalnos¢ Przedsigbiorstwa Budowy Drég i Mostéw Sp. z 0.0. wyrdzniono:
» wykonywanie robét budowlanych.
» prowadzanie proceséw produkcyjnych.
» pozyskiwanie kruszyw na wlasne potrzeby z posiadanych zt6z naturalnych.
> przetwarzanie odpadéw pochodzacych z budowy i remontéw drdg oraz
przetwarzanie = odpadéw  poprzez  wypelnienie  terenéw  niekorzystnie
przeksztatconych.
Wymieniona powyzej dzialalno$¢ zwigzana z wydobyciem kruszyw naturalnych
iz przetwarzaniem odpadéw jest dzialalnoscia marginalng spoétki, ktéra nie jest objeta
system zarzadzania $rodowiskowego. Ma ona jednak wplyw na srodowisko i z tego
wzgledu dokonano identyfikacji aspektéw srodowiskowych zwiazanych z ta dziatalnoscia

i dokonano ich oceny oraz przeprowadzono ocene zgodnosci z zakresu ochrony $rodowiska.

Wszystkie aspekty srodowiskowe dziatalnosci PBDiM Sp. z 0.0. zostaly zgrupowane
isg to:

1. Emisja zanieczyszczen do powietrza, co wplywa na intensyfikacje efektu
cieplarnianego, zakwaszenie srodowiska, powstawanie smogu, powstawanie ozonu
w troposferze (,dziura ozonowa”), ograniczenie widzialnosci, powstawanie choréb
drég oddechowych u ludzi i zwierzat, niszczenie roélinnosci i materiatow.

2. Wytwarzanie odpadéw, co przyczynia sie do obcigzania srodowiska odpadami.
Zrzut Sciekéw, ktéry wplywa na zanieczyszczanie gleby, woéd podziemnych
i powierzchniowych.

4. Zanieczyszczanie gleby, przyczyniajac si¢ w ten sposob do jej zanieczyszczenia.

5. Emisja halasu i drgan, czego konsekwencja jest dyskomfort dla siedlisk ludzkich

i zwierzat.
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6. Korzystanie z zasobéw naturalnych, co przyczynia sie do ich wyczerpywania

np. ropa naftowa, kopalnie kruszywa (piasek, zwir itp.).

7. Aspekty posrednie zwigzane z praca podwykonawcéw, dostawcéw, dzierzawcow

i najemcéw.

Petna lista zidentyfikowanych aspektéw $rodowiskowych dostepna jest dla 0séb zainteresowanych w dziale

ochrony pracy, Srodowiska i infrastruktury Przedsiebiorstwa Budowy Drég i Mostéw Sp. z o.0.

2.3. Cele i zadania srodowiskowe

Do realizacji celow $rodowiskowych w Przedsiebiorstwie Budowy Drég i Mostéw

Sp. z 0.0. shuzg okreslone w czasie zadania srodowiskowe.

Podczas wustanawiania i przegladu celow w PBDiM Sp. z o.0. uwzglednia

si¢ wymagania prawne i inne, znaczace aspekty srodowiskowe, zagadnienia technologiczne,

mozliwosci finansowe i operacyjne, interes Spétki oraz punkt widzenia zainteresowanych

stron.

Szczegdtowo sposob postgpowania opisuje procedura ,Cele, zadania i programy

zarzadzania”. Ponizsza tabela przedstawia zaplanowane cele i zadania na lata 2018 — 2020.

Tabela 1. Cele i zadania na lata 2018-2020

Lp. Cel Zadania Odpowiedzialny Program
1 2 3 4 5
. . e . Z}n fiid Spesohn R bud)fn!(u Dyrektor oddziatu/kierownik
Zmnigjszenie zuzycia energii biurowego w Lublinie i Bukowskiej
) WMB
Woli
Kierownik WMB/
) ) o Wykonanie oczyszczalni Sciekéw w Kierownik Dziatu Ochrony
Zwigkszenie ochrony wod i . WMB Bukowska Wola Pracy, Srodowiska i
L. | dostosowanie si¢ do wymogow Infrastruktury 172018
prawnych 5 T ;
Wykonanie kanalizacji deszczowej na Kierownik WMB
terenie bazy KGN Nidzica
Zmniejszenie ilosci Opomiarowanie zuzycia wody z
wytwarzanych sciekow o 5% w | podzialem na cele bytowo-socjalne Kierownik WMB
stosunku do roku 2017. oraz inne
I"r(?wadzen’i? szkoleﬁ p9dnoszqcy0h Driat Ochrony Pracy,
$wiadomos¢ o zagrozeniach na . N
. Srodowiska i Infrastruktury
- . . stanowisku pracy.
Zmniejszenie ryzyka wypadkow - -
przy pracy i utraty zdrowia . . . Dzial Of" LY/ Pracy,
Zwigkszenie kontroli prowadzonych Srodowiska i Infrastruktury/
na budowach Dzial Techniczny/ Dziat
2. Spraw Pracowniczych 2/2018

Zwigkszenie bezpieczenstwa
wykonywanej pracy

Omawianie podczas szkolen
wewnetrznych, zagrozen
wystepujacych podczas pracy

Dziat Ochrony Pracy,
Srodowiska i Infrastruktury

Remont instalacji energetycznej w
KGN Nidzica

Kierownik WMB
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Zakup nowych urzadzen oraz srodkdw

eS0T Zarzad/Kierownik KST
Prowadzenie otwartego procesu
ofertowania podwykonawcow i Dyrektor
dostawcow.
Wdrozenie nowego programu do
nadzorowania wazenia we wszystkich | Dyrektor/kierownik WMB
WMB
i:éi;zne(x:aﬁgzr‘:::‘::rsi?léw do Dyrektor oddziatu/
Usprawnienie dziatania T kierownik WMB
e duk WMB
N organizacji producciing 32018
Prace remontowe w budynkach KST Dyrektor/kierownik KST
Zwiekszenie mozliwosci Dyrektor/ Dziat Ochrony
przechowywania dokumentow dla Pracy, Srodowiska i
pracownikéw umystowych w biurach | Infrastruktury
Stand.alyza.lqa elementow WMB; Kierownicy WMB
wydzielenie ,,strefy produkcyjnej
Aktualizacja wewngtrznych procedur i | Dziat ds. systeméw
instrukcji zarzadzania
Wprowadzenie dodatkowych
zabezpieczen, Srodkow Zarzad/dziat ds. systemow
organizacyjnych oraz aktualizacja zarzadzania/Dziat spraw
Zwiekszenie bezpieczestwa dokumentacji i procedur przetwarzania | pracowniczych
4. | ochrony informacji i danych danych osobowych 4/2018
OSaEEA . - Dziat Ochrony Pracy,
Podnoszenie swiadomosci dot. ' .
. i . . Srodowiska i Infrastruktury/
bezpieczenstwa informacji podczas . ) -
rzeprowadzania kontroli funkcyjnych aant gectuicaniibzial
przep iy Spraw Pracowniczych
Wprowadzenie jednolitego systemu
5 Stosoyvarpe <,1,ostaw w systemie | zakupu r'r}aterla%ow wsadpwych do . | Dyrektors dziat zaopatrzenia 52018
,Just in time produkcji mma, oraz paliw i surowcow
energetycznych,
Budownictwo wodne
Rozwdj inzynierii odpadowe;j
Produkcja kruszyw do mma z Zarzad
wiasnych kopalni kruszyw naturalnych | Dyrektor/ KST
6. |Rozwoj nowych wyrobow i Utworzenie nowej komérki 6/2018
ustug organizacyjnej- Kierownictwo
Inzynierii Ruchu
Rozwoj prac badawczych w
laborator}um, rozszerzenie akredytacji Dyrektor/ kierownik CLD
laboratorium, zakup nowego sprzetu
laboratoryjnego
Zmlana.pahwa zasilajacego WMB Kierownik WMB
. . - Rozdroze
Zwigkszenie efektywnosci - 72018
7. produkcji Zwigkszenie powierzchni
magazynowych materiatow do Kierownik WMB

produkcii
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Pozyskanie wykwalifikowanej kadry Dyrektor/Dziat spraw
kierowniczej pracowniczych
.. N, Zwigkszenie zdolnosci magazynowych Dyrektor
Podniesienie jakosci — ) . .
8. oferowanych ustug i produktow | ™2 wytwérniach Oddziatu/Kierownik WMB 8/2018
Zero niezgodnodci w dostawach i .
o .. | Dzial zaopatrzenia/
materiatéw wsadowych do produkeji ] .
Kierownik WMB
MMA
9, Ro.zszerzefn.le zasiegu Utworzenie dwéch nowych oddziatow Zarzad 92018
dziatalnosci firmy

- Kielce oraz Bialystok

Podsumowanie z realizacji celéw i zadan za biezacy rok dokonywane jest w protokole

z przegladu systemu zarzadzania. Z uwagi na fakt, ze cele i zadania roztozono na lata 2018 —

2020 w wigkszosci jednostek organizacyjnych realizacja celéw planowana jest w roku 2020.

Na chwile obecng wykonano m.in. projekt zmiany instalacji ogrzewania w Lublinie,
wybudowano kanalizacje deszczowa w Rozdrozu, wykonano przebudowe placéw
skladowych na wytwdrniach w Lublinie, Bukowskiej Woli, Korszach, w niektérych
lokalizacjach wykonano opomiarowanie zuzycie wody z podzialem na cele bytowo-socjalne
oraz inne, zwigkszono ilo$¢ kontroli na budowach o 30%,

do nadzorowania wazenia na wszystkich WMB.

Ponadto odstapiono od wykonania oczyszczalni $ciekéw w terenie wytworni mas

wdrozono nowy program

bitumicznych w Bukowskiej Woli ze wzgledu na dobry stan zbiornika bezodptywowego.
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3. Oddziatywanie przedsigbiorstwa na $rodowisko naturalne
3.1.  Emisja zanieczyszczen do powietrza

Przedsigbiorstwo Budowy Drég i Mostéw Sp. z 0.0. posiada decyzje administracyjne
pozwalajace na emitowanie zanieczyszczen z:
®* Produkdcji mas bitumicznych,
* Produkcji mas betonowych (betonéw),
* Spawania.
Pozwolenia wydane sa dla kazdej lokalizagji wytworni mas bitumicznych oraz

jednostki transportowej i naprawczej pojazdéw zlokalizowanej przy siedzibie firmy
w Mirisku Mazowieckim ul. Kolejowa 28.

3.1.1. Emisja z produkcji mma

Przedsiebiorstwo Budowy Drog i Mostéw Sp. z 0.0. nie zostato objete obowiazkiem
wykonywania ciaglych lub okresowych pomiaréw wielkosci emisji do powietrza
na instalacje oraz prowadzone procesy w Stanistawowie, Osiecku, Lublinie, Korszach,
Nidzicy, Tomaszowie Mazowieckim, Chmielowie, Przasnyszu, Bukowskiej Woli i Minsku
Mazowieckim. Z troski o stan $rodowiska spétka monitoruje procesy technologiczne
poprzez prowadzenie Scistej ewidendji ilosci wytworzonej mieszanki mineralno-asfaltowej,
oraz zleca okresowo prowadzenie pomiaréw emisji zanieczyszczen.

W  Nowym Dworze Mazowieckim zgodnie =z nalozonym obowigzkiem
przeprowadzane sa pomiary wielkosci emisji z czestotliwoscia raz do roku.

Wielkos¢ emisji monitorowana jest na biezaco z wykorzystaniem wskaznikéw
znajdujacych si¢ w ,Operatach ochrony powietrza” na podstawie ilosci wyprodukowanych
wyrobéw  (mieszanka mineralno-asfaltowa, beton), ilosci zuzytych surowcéw
(olej napedowy, olej opatowy, pyt wegla, gaz ziemny, benzyna) oraz ilodci zuzytych
materiatéw (elektrody).

W 2019 r. Spétka wyemitowata tacznie 108,57 Mg zanieczyszczen, w tym:
" 27,89 Mg SO,
* 20,57 Mg NO;,
= 54,07 Mg CO,
* 5,64 Mg pytow,
* 0,14 Mg fenolu,
* 0,19 Mg naftalenu
* 0,08 Mg benzo/a/pirenu.

Procentowy udzial emisji poszczegdlnych zanieczyszczen w stosunku do emisji

dopuszczalnej z podziatem na lokalizacje zostat przedstawiony na ponizszych wykresach:
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Wykres 3. Udziat emisji dwutlenku siarki do powietrza z procesu produkcji w stosunku do

dopuszczalnej emisji wyrazony w %

WMB Stanistawdw - SO,

28,18%

.

Emlsjaw 20197, = Pozostata wislkos emis)l

WMB Lublin - 50,
68,22%

Emisjaw 20191, = Pozostala wlelko emisji

WMB Chmieléw - SO,
5,87%

fmisjaw 2019+ = Pozostata wielko emisfi

WMB Bukowska Wola - SO,

20,00%

e

Emisjaw 2019r. = Pozoslala wielko& emisji

WMB Przasnysz - SO,

48,88%

ML

Emisjaw 2019+, = Pozostala wiglkos¢ emisji
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WMB Osieck - SO,

30,78%

'

Emisjaw 2019r. = Pozastata wlelkodé emisjl

WMB Tomaszdéw Mazowiecki - SO,

18,38%

e

Emisjaw 2019r. s Pozostala wielkos¢ emisji

WMB Korsze - SO,
5,16%

Emisjaw 2019¢, = Pazostata wielkod emisji

WMB Nowy Dwér Mazowiecki - SO,

14,78%

¢

Emisja w 2019T. = Pozostala wielkos¢ emisji

WMB Nidzica - SO,

7,81%

Emisjaw 2019r. = Pozostala wietkos¢ emisji




Wykres 4. Udziat emisji dwutlenku azotu do powietrza z procesu produkcji w stosunku do

dopuszczalnej emisji wyrazony w %
WMB Stanistawow - NO,

Emislaw 2019r. = Pozostala wielkot emisji

WMB Lublin - NO,

Emisjaw 2019r. = Pozostala wielkoé omisfi

WMB Chmieléw- NO,
5,87%

Emisjaw 2019+ = Pozostata wlelko&d emisii

WMB Nowy Dwoér Mazowiecki NO,

© Emisjaw 20191, s Pozostala wielkodé emisji

WMB Bukowska Wola NO,

Emisjaw 2019r. = Pozostata wislkos¢ smisji
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WMB Osieck - NO,

Emislaw 20197 = Pazostala wielkost emlsji

WMB Tomaszéw Mazowlecki - NO,

Emisla v/ 2019r. = Pozostala wielko& emlsji

WMB Korsze NO,

Emisja w 2019+ = Pozostata wielkoé¢ ernis)i

WMB Przasnysz NO,

Emisjaw 20197 = Pozostala wielkos! emisji

WMB Nidzica NO,

Emisjaw 20191, = Pozostala wielko$¢ emisji




Wykres 5. Udziat emisji tlenku wegla do powietrza z
emisji wyrazony w %

WMB Stanisfawéw - CO

36,41%

63,89%

Emisfaw 2019r. Pazostala wielkosé emisjl

WMB Lublin - CO

38,07%

€3,03%

Emisjaw 20191 Pozostata wielko emisfi

WMB Chmleléw - CO
8,88%

94,14%

Emisja w 2019 Pozostala wielko& emisji

WMB Nowy Dwér Mazowiecki - CO

38,34%

61,86%

Emisja w 2019, Pozostala wielkoét emisji

WMB Bukowska Wola - CO

34,87%

85,43%

Emislaw 2019 Pozostala wislkos¢ emisji
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procesu produkcji w stosunku do dopuszczalnej

WMB Osieck - CO

30,79%

89,21%

Emisjaw 20191 Pozostata wielkos¢ emls)i

WMB Tomasz6w Mazowiecki - CO

18,70%

81,30%

Emisja w 2019r. Pozostata wielkos¢ emis)i

WMB Korsze - CO

43,08%
56,98%

Emisjaw 2019+ Pazostala wielko4¢ ernisji

WMB Przasnysz - CO

48,568%
54,44%

Emisja w 20191 Pozostala wielko§¢ emisji

WMB Nidzica - CO

32,14%

87,86%

Emisfa w 2019r, Pozostata wielko$¢ amisji




|

1

Wykres 6. Udziat emisji pytow do powietrza z procesu produkcji w stosunku do dopuszczalnej emisji

wyrazony w %

WMB Stanislawéw - Pyly

33,83%

.~

Emisjaw 2019r. = Pozostala wielkost emisji

WMB Lublin - pyly

22,77%

¢

Emisjaw 20191, ® Pozostala wielkoé¢ emisji

WMB Chmieldw - Pyly
5,80%

Emisjaw 2019r. & Pozostata wielkadd emisi

WMB Nowy Dwor Mazowieckl - Pyty

82,17%

Emisfaw 2019r. = Pozostala wislkogt emls)i

WMB Bukowska Wola - Pyly

25,08%

¢

Emisfaw 2019r. = Pozostala wielkosé emisji

WMB Osieck - Pyly

Emisfaw 2019+ » Pozostata wielkos¢ emisji

WMB Tomaszéw Mazowliecki - Pyly

‘ 17,68%

Emisjaw 20191 s Pozostala wietko$¢ emisfi

WMB Korsze - Pyty

Emisjaw 20191 & Pozostata wielkod¢ emisji

WMB Przasnysz - Pyly

Emisjaw 2019r. & Pozostata wielkos¢ emisji

WMB Nidzica - Pyly

G

Emisjaw 2019r.  » Pazostata wielkosc emisji
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Wykres 7. Udziat emisji fenolu do powietrza z procesu produkcji w stosunku do dopuszczalnej emisji

wyrazony w %

WMB Stanistfawdw - Fenol

00,32%

2 Emisja w 2019r. Pozostata wielkoéé emisjl

WMB Lublin - Fenol

03,00%

< Emisja w 20191, Porostala wielko$¢ emisji

WMB Chmielow - Fenol
8,26%

93,74%

= Emisjaw 2019r. Pozostala wielkoé¢ emisji

WMB Nowy Dwér Mazowiecki - Fenol

30,18%

= Emisja w 20191 Pozostala wielkost emisji

WMB Bukowska Wola - Fenol

€8,00%

= Emisjaw 2019, Pozostata wistko$¢ smis}i
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WMB Osieck - Fenol

89,28%

Emis|a w 2019, Pozostata wielkosé emlsji

WMB Tomaszéw Mazowiecki - Fenol

82,98%

2 Emisjaw 2019r. Pozostala wielkos emisji

WMB Korsze - Fenol

04,869%

» Emisjaw 2019r. Pozostata wielko$¢ emis)i

WMB Przasnysz - Fenol

§4,44%

= Emisjaw 2019T Pozostata wielkoé emisfi

WMB Nidzica - Fenol

€8,83%

» Emisjaw 2019¢ Pozostala wielko$¢ emisji




Wykres 8. Udziat emisji naftalenu do powietrza z procesu produkcji w stosunku do dopuszczalnej
emisji wyrazony w %

WM B Stanistawéw - Naftalen WMB Osieck - Naftalen

33,78% 30,78%

o

Emisjaw 20197, % Pozostala wielknéé amisji Emislaw 20191, » Pozostata wiglknsd amisfi

WMB Lublin - Naftalen WMB Tomaszéw Mazowiecki - Naftalen

17,03%
38,87%

¢

Emisja w 20191 a Pozostala wielkoi emisji Emisja w 2019, & Pozostala wielkc$d emisji
WMB Chmieldw - Naftalen WMB Korsze - Naftalen |
6,28%

37,08%

93,72%

= Emisjaw 20191 Pozostala wielke& emisji Emisjaw 2019+ & Pazostala wielko&s emisji

WMB Nowy Dwér Mazowiecki - Naftalen WMB Przasnysz - Naftalen

A

48,60%
85,18%
Emisja v 20191, ® Pozostala wielkost emisji Emisja w 20191 & Pazostala wielka$ emisji
WMB Bukowska Wola - Naftalen WMB Nidzica - Naftalen

20,86% ‘

'

Emisfa w 2019+, » Pozostala wietkos¢ emisfi Emisja w 20191, @ Pozostala wielkos¢ emisfi

26




Wykres 9. Udziat emisji benzolalpirenu do powietrza z procesu produkcji w stosunku do

dopuszczalnej emisji wyrazony w %

WMB Stanistawéw - Benzo/a/piren

Emlgja w 20191, = Pozostala wielkos¢ emisjl

WMB Lublin - Benzo/a/piren

Emisjaw 2019¢. s Pozostala wielkoi emisfi

WMB Chmieldw - Benzo/a/piren
6,28%

Emisjaw 2019T. = Pozostala wlelko& emisji

WMB Nowy Dwér Mazowiecki - Benzo/a/piren

Emisjaw 2019r. s Pozostala wielko§ emisji

WMB Bukowska Wola - Benzo/a/piren

Emisjaw 2019r.  # Pozostata wielko& emis)i

WMB Osieck - Benzo/a/piren

Emisjaw 2019r. s Pozostala wielkos¢ emis)i

WMB Tomaszéw Mazowiecki - Benzo/a/piren

Emisjaw 2019r. = Pozostala wielko& emisji

WMB Korsze - Benzo/a/piren

Emisjaw 2019r. s Pozostata wielkodd emisji

WMB Przasnysz - Benzo/a/piren

Emisjaw 2019r. = Pozostala wielko$¢ emisji

WMB Nidzica - Benzo/a/piren

Emisfaw 20191, = Pozostala wielkos¢ emlsji
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3.1.2. Emisja zanieczyszczen ze spalania paliw w procesie budowlanym

W ramach podstawowej dziatalnosci Przedsiebiorstwo Budowy Drég i Mostéw
Sp. z 0.0. Mifisk Mazowiecki wykonuje zadania obejmujace budowe, modernizacje i remont
drég (w tym drég tymczasowych i objazdéw), ulic, mostéw i lotnisk. Zrédlem emisji
do powietrza w tym zakresie jest praca maszyn, sprzetu i samochodéw pracujacych
na budowach zlokalizowanych na terenie catego kraju. Wielkoéé emisji z tego procesu
monitorowana jest na biezaco z wykorzystaniem iloéci spalanych paliw. W 2019 r. nastapit
spadek zuzycia paliwa o 23 % w stosunku do roku poprzedniego (zuzyto 1650 772 litréw
paliwa), co spowodowane jest mniejsza koniecznoécia eksploatacji maszyn budowlanych
i srodkéw transportowych wykorzystywanych na terenach realizowanych inwestycji.

3.2.  Wykorzystanie surowcéw naturalnych

Bilans materialowy produkcji mieszanki mineralno — asfaltowej

W roku 2018 wyprodukowano 681 387,72 Mg mieszanki mineralno — asfaltowej zuzyto:
- 646 284,71 Mg kruszyw, grysow ,piaskow, pospdtki*®,
- 22470,71 Mg maczki wapiennej, srodkéw adhezyjnych, stabilizatoréw**,
- 10 532,48 Mg destruktu asfaltowego, granulatu**,
- 668 3841 oleju opatowego (na 77 663,26 Mg mieszanki mineralno — asfaltowej) ***,
- 3981,73 Mg pylu wegla (na 298 682,29 Mg mieszanki mineralno - asfaltowej)***,
- 2192733,0 m® gazu ziemnego (na 305 042,17 Mg mieszanki mineralno - asfaltowe;j)***,
- 33 269,38 Mg asfaltu*™.

W roku 2019 wyprodukowano 477 488,77 Mg mieszanki mineralno — asfaltowej zuzyto:
- 445 131,75 Mg kruszyw, gryséw ,piaskéw, pospotki**,
- 14 678,97 Mg maczki wapiennej, Srodkéw adhezyjnych, stabilizatoréw**,
- 8737,10 Mg destruktu asfaltowego, granulatu**,
- 426 697 | oleju opatowego (na 42 760, 69 Mg mieszanki mineralno — asfaltowej) ***,
- 3347,73 Mg pylu wegla (na 245 266,38 Mg mieszanki mineralno - asfaltowe;j)***,
— 1510273 m® gazu ziemnego (na 189 461,70 Mg mieszanki mineralno - asfaltowej)***,
- 22577,66 Mg asfaltu™*.

* Dane uzyskane z dziatu ksiegowoéci (wydruki z kont kosztow).
** Dane uzyskane z , wykazu zuzytych surowcéw”.
*** Olej opatowy — Stanistawéw, Osieck, Tomaszéw Mazowiecki, Chmieléw, Korsze, Przasnysz, Bukowska Wola.
Pyt wegla brunatnego — Stanistawéw, Osieck, Tomaszdw Mazowiecki, Chmieléw, Bukotwska Wola.
Gaz ziemny — Lublin, Korsze, Nowy Dwér Mazowiecki, Nidzica.
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Zuzycie oleju opatowego, gazu ziemnego oraz pytu wegla
na 1 Mg wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowe;j

12,00 a
g &
a
10,00 -
w~
0
3 5
8,00 8 = o
s 3 R
6,00
4,00
2,00
16 14 14
0,00
2014 2015 2016 2017 2018 2019
M Olej opatowy [litry] 6,83 7,63 8,68 6,83 8,61 9,98
¥ Gaz ziemny [m3] 6,44 7,67 10,39 6,44 7,19 7,97
M Pyt weglowy [Mg] 0,016 0,014 0,014 0,016 0,013 0,014

Wykres 10. Wskazniki zuzycia paliwa do produkcji MMA

Komentarz

Wykres przedstawia zestawienie ilodci zuzytych paliw rdznego rodzaju w przeliczeniu na jednostke masy
produktu. Najwiekszq produkcje mieszanki mineralno — asfaltowej wynoszqcq 245 266,38 Mg uzyskano przy
opalaniu wytworni pytem weglowym (zuzycie na jednostke produkcji - 14 kg). Mniejszq o 23% produkcie
wynoszqcq 189 461,70 Mg zrealizowano na gazie ziemnym (zuzycie na jednostke produkcji — 7,97 m3). Z uwagi
na fakt, ze olej opatowy wykorzystywany jest jako podstawowe Zrédlo zasilania wytwérni wylgcznie
w Przasnyszu, produkcja z uzyciem tego paliwa jest najmniejsza i siega niespetna 9 % catosci produkcji.

Tabela 2. Miejsce wystapienia zuzycia energii elektrycznej w latach 2015 - 2019 r.

w0 T T e R A A

Zuzycie Zuzycie Zuzycie Zuzycie Zuzycie
wroku 2019 | wroku2018 | wroku2017 | wroku2016 | wroku 2015
[MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh]
Kierownictwo Grupy 341,645 379,523 336,06 229,124 252,92
Robét w Korszach
Oddziat Robdt 408,524 484,876 469,481 398,17 341,10
Drogowych w Nowym
Dworze Mazowieckim
. 515,403 599,651 519,760 415,691 458,529 —
Oddziat Robét ]
i sprzedaz
Drogowych w Osiecku 12,799-445,73
Oddziat Robdt 653,152~ 729,397 - 654,311- 682,502- 681,84-
Drogowych w sprzedaz sprzedaz sprzedaz sprzedaz sprzedaz
Stanistawowie 17,539=635,613 | 21,759=707,638 | 53 624-630,687 | 23,293=659,209 | 21,86=659,98
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ranmu....l.....lllllll‘

Kierownictwo Grupy 352,675 287,355 372,487 297,154 188,59
Robé6t w Lublinie

Oddzial Robét 358,802 380,153 401,738 263,459 112,91
Drogowych w
Przasnyszu

Biuro PBDiM Sp. z o.0. 125,863 117,6 116,543 103,534 101,65
w Minsku Mazowieckim
+ Kierownictwo
Sprzetowo

Transportowe

Kierownictwo Grupy 249 509 154,333 196,35 100,604 141,04
Robét w Tomaszowie

Mazowieckim

Kierownictwo Grupy 310,98 242,13 205,934 - 176,944 137,55
Robét w Chmielowie

Oddziat Robét 186,552 218,48 109,631 57,18 45,48*
Drogowych
w Bukowskiej Woli

 razem
=

343,398- 396,105 336,985 325,832 236,88
sprzedaz
18,723=324,67
'f

Kierownictwo Grupy
Robot w Nidzicy

—r——— '|_
Dane z niepetnego okresu.

*

Komentarz

W roku 2019 zuzycie energii w wigkszoéci oddziatéw ksztattowato sig na nizszym poziomie niz w roku 2018.
Najwickszy wzrost zuzycia energii elektrycznej 0 60% odnotowano w Tomaszowie Mazowieckim, co wynika
z faktu zwickszenia produkcji w poréwnaniu do roku ubiegtego. W Stanistawowie, Lublinie i Bukowskiej Woli
ilos¢ zuzytej energii elektrycznej jest wprost proporcjonalna do ilodci wyprodukowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej (przy wzroscie produkcji ilos¢ zuzytej energii wzrosla, natomiast przy zmniejszeniu zmalata).
Natomiast w wytwérni zlokalizowanej w Chmielowie nastqpit nieznaczny wzrost 28% zuzycia energii przy
wzroscie produkcji 0 395% co wynika z zachowania cigglosci produkcji.

Dane uzyte w tabeli pochodzq z ,Wykazu zuzytych surowcéw” przekazywanych przez kazdg jednostke
wyszczegolnionq w opisie i swym zakresem obejmujq takze energie zuzyty przez laboratoria drogowe.

Tabela 3. Zuzycie energii elektrycznej w kWh na 1kg wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
oraz w przeliczeniu na jednego pracownika KST i Biura w Mitisku Mazowieckim.

6,99 6,01 6,37 6,99 6,10 6,25
10,5 9,44 7,81 4,58 0,43 5,59
10,56 | 13,03 11,37 8,71 6,41 10,37
8,09 9,27 8,50 8,07 6,35 9,07

6,66 5,61 4,71 3,79 0,35 5,37
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[

= - 9,22 6,63 6,05 10,94

1,77 2,01 1,59 1,88 1,81 1,94

| 13,77 | 12,19 5,66 9,43 11,93 14,67

21,95 | 17,29 | 62,53 | 5040 | 9546 | 24,76

- 14,15 14,73 7,96 5,52 5,92

Stw Nid I - [ 412 [ 1169 | 807 | 630 | 772

* Do obliczenn w biurze PBDIM Sp. z 0.0. oraz KST przyjeto Srednioroczne zatrudnienie na poziomie 65
pracownikow.

Komentarz:

W roku 2019 wskazniki zuzycia energii elektrycznej na 1kg wyprodukowanej mieszanki mineralno — asfaltowej
sa na podobnym poziomie jak w roku ubiegtym, z wyjgtkiem ORD w Osiecku oraz ORD w Nowym Dworze
Mazowieckim, gdzie nastgpil znaczny wzrost wskaznika. Spowodowane jest to spadkiem produkcji i brakiem
zachowania cigglodci pracy maszyny.

Natomiast w KGR w Chmielowie nastqpil spadek wskaznika o 74 %, ktéry byl spowodowany zachowaniem
ciggtosci produkcji.

3.3.  Emuisja hatasu

Zrédtami emisji hatasu w Przedsigbiorstwie Budowy Drég i Mostéw sp. z 0.0.
sg przede wszystkim wykorzystywane przy budowie i remontach drég srodki transportu
(samochody ciezarowe) i maszyny, wykorzystywane przy produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej - wytwdrnie mas Dbitumicznych (otaczarki) oraz mas betonowych
(mobilne wytwoérnie mas na zimno). Hatas emitowany jest takze w trakcie napraw pojazdéw
i maszyn, spawania prowadzonego w Kierownictwie Sprzetowo — Transportowym przy
ul. Kolejowej 28 w Minsku Mazowieckim. Przepisy prawne zobowiazuja przedsigbiorstwa,
aby nie przekraczaly maksymalnych pozioméw hatasu w terenie zabudowanym 60 dB dla
pory dziennej i 50 dB dla pory nocnej w obrebie zajmowanego terenu. Prowadzone
na terenie KST przy ul. Kolejowej 28 w Minsku Mazowieckim oraz na terenie baz
produkcyjnych w Stanistawowie i Osiecku pomiary nie wykazaly przekroczen w emisji
halasu. Takze na terenie bazy w Korszach oraz w Nowym Dworze Mazowieckim
przeprowadzone analizy obliczeniowe emisji halasu nie wykazaly, iz dziatalno$¢ zaktadu
pogorszyla klimat akustyczny.

Zabezpieczenie przed nadmierna emisja hatasu prowadzone jest poprzez regularnie
powigkszane tereny zielone na bazach produkcyjnych, skracanie czasu emisji — racjonalne
planowanie wykonywanych dziatan oraz nadzorowanie stanu technicznego pojazdéw
i maszyn tak, aby podczas wykonywanych remontéw i budowy drég byly jak najmniej

ucigzliwe dla mieszkaricéw.
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3.4.  Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami w Plzedsiebiorstwie Budowy Drég i Mostéw Sp. z o.0.
w 2019 r. prowadzona byla w oparciu o wydane decyzje administracyjne. Zrédlem
powstawania w PBDIM Sp. z o0.0. odpadéw jest przede wszystkim: realizacja kontraktéw
drogowych, produkcja mas bitumicznych, konserwacja i naprawa pojazdéw oraz biezaca
praca zakladu (prace administracyjno — biurowe).

W 2019 r. wytworzonych zostalo acznie 26588 ton odpadéw. Ponad 99,9 %
wytwarzanych odpadéw (26 578 ton) to odpady inne niz niebezpieczne. Z tego najwiecej
odpadéw wytworzonych zostalo klasyfikowanych jest do grupy 17 - odpady pochodzace
z remontéw i budowy obiektéw drogowych.

Odpady niebezpieczne stanowig jedynie 0,1 % wszystkich wytwarzanych w spétce
odpadéw (10 ton). W grupie odpadéw niebezpiecznych najwiekszy udziat maja zuzyte oleje

oraz tkaniny do wycierania.

Wdrazane systematycznie procedury selektywnego zbierania wytwarzanych
odpadéw, pozwolily uzyskac¢ efekt zmniejszenia ilosci odpadéw niesegregowanych
(komunalnych) na rzecz odpadéw poddawanych odzyskowi np. makulatura, ziom,

przepracowane oleje.

Odpady z remontéw, budowy obiektéw drogowych (destrukt asfaltowy i betonowy)
poddawane sa w Przedsigbiorstwie Budowy Drog i Mostow Sp. z 0.0. odzyskowi poprzez
kruszenie, a nastepnie wykorzystywane przy budowie i remontach drég. W ramach
prowadzonej gospodarki odpadami Spdtka prowadzi odzysk odpadu o kodzie 17 03 02
poprzez przetworzenie go w procesie R5, a nastepnie uzycie jako skladnika do produkgi
materiatéw budowlanych.
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% Udziat destruktu asfaltowego i kory asfaltowej
w produkcji 1 Mg mieszanki mineralno-asfaltowej

800% —
6,00%
a00% —
2,00%

0,00%

2018 — /

2019

ORD Stanislawéw  ® ORD Osieck

Wykres 11. Udziat destruktu asfaltowego w produkcji MMA.
Komentarz:
Zestawienie wyliczono na podstawie rozchodu destruktu i kory asfaltowej (dane uzyskane z kont kosztéw)
w stosunku do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.
Powyzszy wynik okresla udziat % destruktu asfaltowego w produkcji 1 Mg mieszanki mineralno — asfaltowej.
Wy polskiego prawa maksymalny udziat destrukiu asfaltowego w produkcji masy mineralno asfaltowej moze
wynosi¢ 15-20% (w zaleznosci od warstwy i akceptacji ze strony zamawiajacego). W roku 2019 udziat
procentowy zuzycia destruktu asfaltowego w ORD Stanistawéw i w ORD Osieck ksztattowat sig na poziomie
nieznacznie nizszym niz w roku 2018, co spowodowane byto spadkiem produkcji MMA oraz mniejszq iloscig
robot, w ktérych Zamawiajgcy pozwalat wykorzystac destrukt asfaltowy.

Ponadto Spétka prowadzi odzysk odpadéw z grupy 10 — odpady z proceséw termicznych.
Odzysk prowadzony jest poprzez wypelnienie wyrobisk poeksploatacyjnych popiotami oraz

poprzez wykorzystanie popiotéw do budowy nasypéw.

Tabela 4. % udziat odzysku odpaddéw z grupy 10 do zdolnosci przerobowe;.

Obszar, w ktérym Ilo$§¢ cdpadéw poddanych Mozliwosci przerobowe Wskaznik
realizowany jest odzysk procesowi odzysku Mgl
odpadéw [Mg]
- - m
RECZRIRobr DIOEOWY e 6 152,30 350 000 ~1,76 %
w Stanistawowie
Wypelnienie W)froblsk 0 100 000 0%
poeksploatacyjnych
Komentarz:

Zestawienie wykonano na podstawie zbiorczych zestawiert danych o rodzajach i ilosci odpaddw wysylanych
W 2019 .

poeksploatacyjnych z wwagi na toczqce sig postepowanie o uzyskanie pozwolenia na kontynuowanie dziatalnosci

do Marszatka Wojewédztwa Mazowieckiego.

w tym zakresie.
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3.5.  Gospodarka wodno-sciekowa

Przedsigbiorstwo Budowy Drég i Mostéw Sp. z 0.0. zaopatrywane jest w wode
zaréwno z wilasnych uje¢ wody podziemnej (Stanistawéw, Osieck, Przasnysz, Mirsk
Mazowiecki) jak i z sieci wodociagéw miejskich (w pozostatych jednostkach
organizacyjnych). Wyjatek stanowi Nowy Dwér Mazowiecki, gdzie dostawca wody jest

dzierzawca terenu.

Scieki socjalne gromadzone sa w szczelnych bezodplywowych zbiornikach,
a nastepnie wywozone wylacznie przez uprawnione firmy. Wyjatkiem jest ORD Osieck,
ORD Przasnysz i KGR Korsze, poniewaz posiadaja ekologiczne oczyszczalnie sciekéw.
Scieki z budynkéw przy ul. Kolejowej 28 w Mirsku Mazowieckim odprowadzane sa
do kanalizacyjnej miejskiej. W roku 2019 PWiK Sp. z o. 0. nie przeprowadzito kontroli jakosci
odprowadzanych sciekéw do kanalizacji miejskiej.

Wody
Mazowieckim, ORD Stanislawéw i

opadowe w Kierownictwie Sprzetowo-Transportowym w Minsku
ORD Osieck odprowadzane

melioracyjnych, w KGR Korsze do ziemi, za§ w KGR Lublin do kanalizacji deszczowe;j.

sa do rowow
W kazdym przypadku wody opadowe zostaja podczyszczane w separatorach substancji
ropopochodnych, ktorych stan jest okresowo sprawdzany zgodnie ze stosownymi
instrukcjami. W Nowym Dworze Mazowieckim wody opadowe odbiera sieé dzierzawcy.

Pobor wod podziemnych i odprowadzanie $ciekéw socjalnych do ziemi prowadzone
jest na podstawie posiadanych decyzji pozwalajacych na prowadzenie tego typu dziatan.

Od 2019 roku nadzér nad prowadzong gospodarka wodno-$ciekowa przejety Wody Polskie.
W ramach swojej dziatalnosci Wody Polskie prowadza kwartalng kontrole ilosci
pobieranej wody i ilosci odparowadzanych $ciekow. Za korzystanie z woéd naliczne
sa oplaty stale izminne. Pierwsze naliczone sa na podstwie wielkosci okreslonych
w pozwoleniach wodnopranych, a drugie na podstawie rzeczywistych iloéci pobranej wody
i odprowadzonych sciekéw. Przedsigbiorstwo Budowy Drdg i Mostéw Sp. z 0.0. w ramach
posiadanych pozwolert wodnoprawnych odprowadza wody opadowe do ziemi, w zwiazku
z tym nie ma obowiazku wnoszenia optat z tego tytutu. Spétka wnosi natomiast optaty za

pobér wéd podziemnych i odprowadznie sciekéw do ziemi.

Tabela 5. Zuzycie wody w latach 2015 — 2019

Zuzycie |Zuzycie w | Zuzycie w | Zuzycie w | Zuzycie w
Jednostka PBDiM Sp. z o.o. w roku roku roku roku 2016 roku
2019 [m3] (2018 [m3] | 2017 [m3] [m3] 2015 [m3)
Oddziat Robét Drogowych w Osiecku 307 313 308 227 140
Oddziat Robét Drogowych w Stanistawowie 959 834 842 665 863
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Kierownictwo Grupy Robét w Lublinie 843 1264 1309 986 921
e o BV | suspy | v | e | oo |
Kierownictwo Grupy Robét w Korszach 393 725 617 769 597
Oddziat Rob6t Drogowych w Nowym Dworze Mazowieckim 978 1772 1056 894 9438
Oddziat Rob6t Drogowych w Przasnyszu 220 408,2 191,89 477 148,7
Kierownictwo Grupy Robot w Tomaszowie Mazowieckim 61 69 62 109 173
Kierownictwo Grupy Robét w Chmielowie 174 59 92,4 124,2 99
Oddziat Robét Drogowych w Bukowskiej Woli 141 144 72 142 49
Kierownictwo Grupy Rob6t w Nidzicy 393 640 495 408,8 -
Razem: | 7 884,01 | 7860,49 | 6393,05 | 6403,90 | 4933,70

Komentarz:

W roku 2019 catkowite zuzycie wody w Spdlce ksztattowato sig na podobnym poziomie co w 2018 r. Znaczny
wzrost zuzycia wody nastapit w Minsku Mazowieckim oraz w Chmielowie z uwagi na wigksze zatrudnienie,
natomiast znaczny spadek zuzycia odnotowano w Lublinie, Korszach, Nowym Dworze Mazowieckim,

Przasnyszu i Nidzicy.

Tabela 6. Zuzycie wody [m’] w przeliczeniu na jednego pracownika biurowego zatrudnionego w jednostce

organizacyjnej.

Jednostka PBDiM Sp. 2018 2019
[ 116 | 118

17,0 | 21,3

24,3 | 16,5

124 | 259

13,2 7.9

73,8 | 44,5

11,0 5,6

58 55

74 21,8

48,0 | 47,0

21,3 | 13,1

Komentarz:

W roku 2019 najwigksze wskazniki zuzycia wody w przeliczeniu na 1 zatrudnionego pracownika (wedtug stanu
na dzieri 31.12.2019 r.) wynoszqce ponad 40 odnotowano w Oddziale Rob6t Drogowych w Bukowskiej Woli oraz
w Nowym Dworze Mazowieckim, natomiast najnizsze wynoszqce mniej niz 6 w Kierownictwie Grupy Robot
w Tomaszowie Mazowieckim oraz Oddziale Robot Drogowych w Przasnyszu.
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3.6.  Gleba i bioroznorodnoscé biologiczna

Przedsigbiorstwo Budowy Drég i Mostéw Sp. z o.0. posiada zgloszone wiasciwym
organom stacje paliw, ktore wykorzystywane sq wylacznie do uzytku wtasnego. Posiada
rowniez zbiorniki oleju opatowego wykorzystywanego do zasilania otaczarek oraz naziemne

zbiorniki oleju napedowego.

Wszelkie prace naprawcze i konserwacyjne pojazdéw, maszyn a takze magazynowanie
preparatéw i substancji niebezpiecznych prowadzone jest w sposéb mozliwe maksymalny
pozwalajacy ochroni¢ glebe i ekosystemy wodne przed zanieczyszczeniem. W magazynach
substancji niebezpiecznych i odpadéw stasowane sa tace i wanny ochronne. Drogi i parkingi
wykonano ze szczelnej nawierzchni bitumicznej a odprowadzane z nich wody opadowe
podczyszczane sa w separatorach. Wdrozono procedury i srodki zapobiegawcze w razie

stwierdzenia wycieku substancji niebezpiecznej.

Tabela 7. Wskaznik udziatu terenu zielonego w stosunku do powierzchni na ktérej prowadzona

jest dziatalnos¢ gospodarcza.

] Wskaznik
Jednostka PBDiM Sp. z o.o. I
terenéw zielonych

Oddzial Robét Drogowych

. 0,21
w Osiecku

Oddzial Robét Drogowych

. : 0,20
w Stanistawowie

Kierownictwo Grupy Robét w Lublinie 0,14

Siedziba PBDiM Sp. z o.0.
— ul. Kolejowa 28 w Minsku Mazowieckim + Kierownictwo 0,11

Sprzgtowo Transportowe
Kierownictwo Grupy Robot w Korszach 0,15
Oddziat Robét Drogowych w Nowym Dworze Mazowieckim 0
Oddzial Robét Drogowych 027
w Przasnyszu ’

Kierownictwo Grupy Robét w Tomaszowie Mazowieckim 0,38
Kierownictwo Grupy Robot w Chmielowie 0,33
Oddziat Robét Drogowych w Bukowskiej Woli 0,31
Kierownictwo Grupy Robot w Nidzicy 0,20

Komentarz:
Wskaznik terenéw zielonych w odniesieniu do miejsca prowadzonej dziatalnoici érednio wynosi 0,21.
Najmniejszy wynoszacy 0 odnotowano w jednostce produkcyjnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Jest to teren

dzierzawiony w strefie przemystowej , gdzie nie ma w 0géle terenu zielonego.
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4. Zgodnosé z wymaganiami prawnymi

Procesy produkcyjne oraz prowadzone dziatania przez Przedsiebiorstwo Budowy
Drég i Mostéw Sp. z 0.0. wykonywane sg z uwzglednieniem wszystkich obowigzujacych
wymagan prawnych ochrony srodowiska. Przedsiebiorstwo Budowy Drdg i Mostéw
Sp. z o.0. prowadzi swoja dziatalnos¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce i Wspdlnocie
Europejskiej przepisami prawa. Weryfikacja zostala przeprowadzona w odniesieniu
do podstawowej dziatalno$ci spétki tj. produkcji betonéw, mieszanek mineralno—
asfaltowych i prowadzenia rob6t zwiazanych z budowa drég. Ustalona zostata procedura
okresowej oceny spelniania wymagan prawnych oraz okreslono kryteria operacyjne
dziatalnosci PBDiM Sp. z o.0. Zgodnie z przeprowadzona ocena zgodnosci z zakresu
ochrony $rodowiska za 2019 rok z dnia 10.09.2020 r. w Spélce nie stwierdzono
niezgodnosci. W przeprowadzonej ocenie zgodnosci z zakresu ochrony s$rodowiska
przeanalizowano zagadnienia dotyczace emisji do powietrza z proceséw produkcyjnych,
poboru woéd poziemnych, zuzycia energii elektrycznej, gospodarki odpadami oraz
zgodnosci prowadzonej dziatalnosci z prawem miejscowym oraz innymi wymaganiami.

Przedsiebiorstwo Budowy Drég i Mostéw Sp. z o.0. posiada decyzje administracyjne
wydane na podstawie wymagan zwigzanych miedzy innymi z ustawa ~ prawo ochrony
$rodowiska pozwalajace na:

* Emisje zanieczyszczen do powietrza,

* Pobdr wéd podziemnych oraz odprowadzanie sciekéw do ziemi,
* Wytwarzanie odpaddéw,

" Przetwarzanie odpadéw,

* Rozpoznawanie, poszukiwanie z16z oraz na wydobywanie kruszyw naturalnych.

Odbidr odpaddéw i Sciekéw wykonywany jest wylacznie przez firmy posiadajace stosowne
uprawnienia, transport prowadzony jest zgodnie z wymaganiami ADR, magazynowanie
substancji niebezpiecznych i opadéw prowadzone jest w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo ekosysteméw wodnych i gruntowych. Materialy kamienne takie jak
kruszywa, piaski, itd. zakupywane sa wytacznie od dostawcéw speniajacych wymagania
prawa geologicznego i gorniczego. Podwykonawcy ustug i dzierzawcy zobowiazywani
sa do spetniania przyjetych w Przedsiebiorstwie Budowy Drog i Mostéw Sp. z o.0. zasad
ochrony Srodowiska.

Przedsiebiorstwo Budowy Droég i Mostéw Sp. z 0.0. systematycznie wnosi oplaty
z tytutu korzystania ze srodowiska. W 2019 roku wniesiono tacznie 69 504 zt tytutem optaty
za gospodarcze korzystanie ze srodowiska wynikajace z emisji zanieczyszczen do powietrza.
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Roczne optaty wnoszone z tytutu korzystania
ze $rodowiska
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Wykres 12. Wysokos¢ optat z tytulu gospodarczego korzystania ze srodowiska wnoszonych przez spétke za lata
2009-2019

Komentarz
W roku 2019 wysokosé ponoszonych optat z tytulu gospodarczego korzystania ze $rodowiska zmniejszyta sie
0 okoto 17% co spowodowane jest zmniejszeniem ilosci produkowanej mieszanki mineralno-asfaltowej.
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