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3. Polltyka i struktura zarzqdzanla
¢ 3.1, Polityka zmtegrowanego zarzédzania jakoscia, zarzadzania s’rodowiskoweg'o
bhp. e _ ,
.32 Opls s’truktury organlzacyjnej i systemu zmtegrowanego zarzqdzanla
4 Znaczqce bezposrednle i posrednle aspekty sfodomskowe podejscie
3 “do okreslenla ich znaczenia i charakteru wplywu.
5. Cele i zadanla srodomskowe
5 1 Wdrozone i planowane dZ|aIan|a w celu poprawy warunkow dziatalnosci
 $rodowiskowej.
5.2. Zapewnienie zgodnosci z wymaganiami prawnymi
6. Efekty dziatalnosci sSrodowiskowej w odniesieniu do aspektow znaczacych
6.1. Wskazniki efektywnosci srodowiskowe;j - energ'ia, materiaty, woda, odpady, = d
uzytkowanie gruntéw w odniesieniu do réznorodnosci biologicznej, emisje,
+« hatas
7. Dziatania podejmowane przez Instalacje w celu zapewnienia zgodnosci
z wymogami prawnymi odnoszacymi si¢ do érodowiska

8. Data walidacji i dane weryfikatora srodowiskowego
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Podstawowym celem dziatania Spotki jest rozwoj w zakresie oferty
handlowej, ciggte doskonalenie jakoSci produkowanych wyrobow oraz
Swiadczonych ustug, rozwdj sieci dystrybucji oraz umacnianie marki
na rynku materiatow budowlanych. Dzieki dobrze zorganizowanej
sieci dystrybucji, produkty firmy dostepne sg na terenie catej Polski. '

Polityka Cementowni Warta S.A. jest wypadkowg strategii
organizacji i skupia w sobie elementy jej misji i wizji. Jest przede
wszystkim otwartym, publicznym zakomunikowaniem przez firme
swoich celéw, zadan, zobowigzan i kierunkdw dziatania. To oznacza,
ze klient, uzytkownik wyrobow czy osoba zainteresowana (objeta
oddziatywaniem zakfadu i jego wyrobéw), mogg sie domagac
wykazania w oparciu 0 wdrozZzone systemy zarzgdzania, prawdziwoSci
i wiarygodnosci zawartych w polityce deklaracji.

Zakomunikowana ,Polityka Cementowni Warta SA w zakresie
zintegrowanego zarzgdzania jakoS$cig, zarzgdzania Srodowiskowego
oraz bezpieczenstwem i higieng pracy” jest dokumentem
uwzgledniajgcym  kontekst organizacji | oczekiwania  stron
zainteresowanych, fgczgcym w sobie elementy wymagan norm
zarzgdzania | wymagan prawnych w okreslonych obszarach.
To pozwala zabezpieczy¢ interesy firmy w spojnosci z oczekiwaniami
klientow | ciggtg troskg o bezpieczenstwo pracownikow oraz =
Srodowisko naturalne. Fot. Bfazej Boryn

Zarzgdzanie organizacjg realizowane jest z uwzglednieniem wymagan funkcjonujgcych systemoéw
zarzgdzania zgodnie z przyjetymi dokumentami odniesienia. Nadzor nad jakoScig wyrobow i dziatan w
Cementowni Warta S.A. oparty jest na Zintegrowanym Systemie Zarzgdzania spetniajgcym wymagania
norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-N 18001:2004, AQAP 2110:2016, PN-EN ISO 14001:2015 oraz
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w
sprawie dobrowolnego udziatu organizacji w systemie ekozarzgdzania i audytu we Wspdlnocie (EMAS),
Rozporzgdzenia Komisji (UE)2017/1505 z dnia 28 sierpnia 2017 r. oraz Rozporzgdzenia Komisji (UE)
2018/2026 z 19 grudnia 2018 r.

Przekazujemy Panstwu w formie niniejszej Deklaracji Srodowiskowej informacje dotyczgce
podejmowanych w Cementowni Warta S.A. inicjatyw stuzgcych ochronie $rodowiska. Opisujemy w niej
cele, zadania, sukcesy i problemy w ich realizacji. Deklaracja ta jest dla nas waznym sposobem
prowadzenia dialogu ze wszystkimi, ktoérzy zainteresowani sg naszg dziatalnoscig.

Dyrektor Naczelny
Cementowni Warta S.A.



1. Celi zakres deklaraciji.

Celem tej deklaracji s$rodowiskowej jest dostarczenie wszystkim zainteresowanym stronom,
spotecznosci lokalnej, firmom wspdtpracujgcym, akcjonariuszom i administracji, instytucjom finansowym
oraz mediom informacji dotyczgcych dziatalnosci Cementowni Warta S.A. w obszarze jej oddziatywania
na $rodowisko naturalne oraz ciggte doskonalenie dziatalno$ci Srodowiskowe;j.

Kontekst organizacji uwzgledniajgcy czynniki regulacyjno — prawne, techniczno — technologiczne,
konkurencji, rynku i klienta, ekonomiczne, kulturalno — spoteczne oraz srodowiskowe i organizacyjne
okreslony jest w Ksiedze Zarzgdzania Cementowni Warta S.A. Tam tez zdefiniowane sg zewnetrzne
i wewnetrzne strony zainteresowane oraz ich oczekiwania i wymagania. Deklaracja Srodowiskowa
uwzglednia kontekst organizacji w opisie Cementowni i jej dziatalnosci, w opisie produktéw i ustug oraz
oddziatywania na srodowisko przyrodnicze.

W niniejszej deklaracji zawarty jest opis systemu zarzgdzania srodowiskowego organizacji i polityka
$rodowiskowa w ramach ,Polityki Zintegrowanego Zarzadzania Jakoécig, Zarzadzania Srodowiskowego
oraz Bezpieczenstwem i Higieng Pracy”. Deklaracja zawiera opis znaczacych i posrednich aspektéw
srodowiskowych oraz celéw i zadan srodowiskowych z nimi zwigzanych. Zasadniczg cze$¢ przedmiotowe;j
Deklaracji stanowi sprawozdawczos¢ dotyczaca efektdow dziatalnosci srodowiskowej w odniesieniu
do celéw i zadan Srodowiskowych w Swietle przepiséw prawnych, w obszarze znaczgcych wptywow

na srodowisko.
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2. Krétka charakterystyka Cementowni Warta S.A.

|

2.1. Lokalizacja zaktadu.

Cementownia Warta S.A. zlokalizowana jest w gminie Dziatoszyn, w powiecie pajeczanskim, w potudniowo
— zachodniej czesci wojewodztwa tddzkiego, na prawym brzegu rzeki Warty. W odlegtosci okoto 3 km
na potudniowy wschéd od Dziatoszyna i 6 km na potudniowy zachdéd od Pajeczna, odlegtosé
od Czestochowy wynosi okoto 40 km, a od Sieradza 75 km. Geograficznie Zaktad lezy na poétnocno-
wschodniej czesci Wyzyny Wielunskiej, rozciggajacej sie miedzy Wieluniem, a Czestochowg i stanowigcej

czes$¢ ptyty gorno - jurajskiej dochodzacej do okolic Krakowa.

-i" ‘.' .v‘:i\-u.r
Fot. Grzegorz Mordalski

Na terenie Gminy Dziatoszyn - w odlegtosci okoto 7 km na zachdd od zaktadu - znajduje sie granica
Zateczanskiego Parku Krajobrazowego. Obejmuje on miedzy innymi ,Zateczanski tuk Warty”, obszar
uznany za element sieci Natura 2000. Teren ten zaklasyfikowany zostat jako Specjalny Obszar Ochrony
Siedlisk, wyznaczony dla ochrony okreslonych typéw siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk istotnych

dla ochrony gatunkéw roslin i zwierzat innych niz ptaki (Dyrektywa Siedliskowa).



2.2. Stosowana technologia.

Podstawowg dziatalnoscia Cementowni Warta S.A. jest produkcja klinkieru cementowego jako
potproduktu oraz cementéow portlandzkich i mieszanych. Technologia produkcji oparta jest na dwdch
nowoczesnych liniach produkcji klinkieru cementowego
metodg suchg z czterostopniowymi cyklonowymi
wymiennikami ciepta. Ponadto gotowos¢ produkcyjng
zachowujg cztery linie technologiczne do produkcji
klinkieru cementowego metodg mokra.

Cement, czyli produkt korncowy przemiatu klinkieru
z dodatkami, wytwarzany jest w mtynach kulowych.

W  procesie produkcji  Klinkieru  podstawowym
surowcem jest kamien wapienny. Surowiec ten
dostarczany jest transportem samochodowym z kopalni
na tamacz, a nastepnie na zabudowany skfad
usredniajgcy kamienia. Ze skladu usredniajgcego 3
pokruszony kamien podawany jest przenosnikami
tasmowymi do zbiornikébw przed mtynami surowca.
Dodatkowym, tzw. niskim surowcem, sg popioty lotne
z wegla oraz ftupek przyweglowy — produkt |
mechanicznego wzbogacania wegla kamiennego.
Do korekcji sktadu chemicznego nadawy piecowej

stosowane sg rowniez dodatki zelazo i glinonosne

w postaci pytow, szlamow i granulatéw.

Paliwem technologicznym w procesie wypatu klinkieru sg wegiel kamienny oraz paliwa alternatywne,
stanowigce zamiennik paliwa konwencjonalnego. Zgodnie z zapisami pozwolenia zintegrowanego sg to
odpady przewidziane do przetworzenia w procesie odzysku R1, w ktérym wykorzystuje sie ciepto z ich
spalania do produkcji klinkieru cementowego. Do wygrzewania piecOow w czasie ich uruchamiania
wykorzystywany jest olej opatowy lekki. Gorgcy klinkier opuszczajgcy piece obrotowe dostaje sie do
chtodnikéw, skad przenosnikami skrzynkowymi i tasmowymi transportowany jest do siloséw lub na skfad
klinkieru.

Przemiat cementu odbywa sie w 4 zmodernizowanych miynach kulowych pracujgcych w ukfadzie
zamknietym. Gotowos¢ produkcyjng zachowuje takze 7 miyndw pracujgcych w uktadzie otwartym.
Podstawowymi sktadnikami do produkcji cementu, gromadzonymi na centralnych skfadach usredniajgcych
i w zbiornikach buforowych sg: klinkier, zuzel wielkopiecowy, popiot lotny z wegla, gips (syntetyczny
lub naturalny) oraz kamienn wapienny. Cement wytworzony w procesie przemiatu transportowany jest
hermetycznie do 18 silosow.

Stad kierowany jest do pakowni — gdzie przy wykorzystaniu automatycznych pakowaczek i paletyzarek jest

workowany i paletyzowany lub odbierany jest luzem - samochodami i transportem kolejowym.



2.3. Produkty i ustugi.

Cementownia ,Warta” jest liczacym sie producentem cementu na rynku polskim. Wiascicielem
cementowni jest niemiecka spétka Polen Zement Beteiligungsgeselschaft GmbH z Dortmundu. Dziatalno$é
Cementowni Warta obejmuje procesy zwigzane z wydobyciem kamienia wapiennego, produkcjg klinkieru
portlandzkiego, wytwarzaniem cementu oraz z kompleksowg obstugg Klientéw w zakresie:

* doradztwa technologicznego,

* organizacji transportu do Klienta,

* ustug Zakladowego Laboratorium w zakresie badan i pomiaréw srodowiskowych, higieny pracy oraz
jakosci paliw — posiadajgcego akredytacje PCA AB 1119.

Dziat Logistyki Cementowni Warta zapewnia Klientom kompleksowg, catodobowg obstuge dostaw
cementu, dostosowujgc sie do ich potrzeb i wymagan. Sprawnie dziata system kolejkowania zatadunku
samochodow. Kazda dostawa awizowana jest na zatadunek o okreslonej godzinie, co zapewnia gwarancje
terminowej dostawy do klienta, a takze zmniejsza emisje hatasu i spalin.

Cementownia jest w stanie zapewni¢ ciggtos¢ dostaw — odpowiednig ilos¢ i jakos¢ — na duze

inwestycje komunikacyjne.

Cementownia Warta S.A. produkuje nastepujgce rodzaje cementow:

Cementy portlandzkie niskoalkaliczne
Cement portlandzki zuzlowy

Cement portlandzki popiotowy
Cementy portlandzkie wielosktadnikowe né |
Cementy specjalne: - (’ .

o Cement portlandzki PN-B-19707 - CEM | 42,5 N-NA
Warta CEM 1 42,5 N - NA Cement autostradowy ,WARTA” niskoalkaliczny

o Cement portlandzki PN-B-19707 - CEM | 42,5 N-SR5/NA
Warta CEM 1 42,5 N - MSR/NA Cement drogowo-mostowy ,WARTA” niskoalkaliczny

o Cement portlandzki PN-B-19707 - CEM | 52,5 N-SR3/NA
Warta CEM | 52,5 N - HSR/NA Cement mostowo-lotniskowy ,WARTA" niskoalkaliczny

Cementownia oferuje cementy spetniajgce wysokie wymagania polskich i europejskich norm,
dopuszczone do stosowania w specjalistycznych sektorach budownictwa lgdowego, morskiego, gérniczego
i ekologicznego. Ponad 70% produkowanego cementu to cementy niskoalkaliczne. Cementy specjalne
SWARTA", niskoalkaliczne charakteryzujg sie wysokimi parametrami wytrzymatosciowymi i bardzo niskg
zawartoscig alkaliow oraz stabilnoscig cech jakosciowych. Cementownia Warta S.A. jest na rynku
krajowym gtéwnym dostawcg cementow specjalnych.

Produkcja wyrobéw odbywa sie pod kontrolg niezaleznych instytutow krajowych i zagranicznych.
Zaktad posiada certyfikaty, rekomendacje techniczne i oceny przydatnosci wydane przez: Instytut Ceramiki

i Materiatow Budowlanych w Warszawie Oddziat Szkta i Materiatbw Budowlanych w Krakowie, Instytut



Badawczy Drég i Mostéw w Warszawie, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Instytut Techniczny

Wojsk Lotniczych w Warszawie, KIWA Brandenburg w Berlinie.

)

- wiadukt w Miléwce na odc_:inku Miléwka - Szare,
droga ekspresowa S-69 Zywiec - Zwardon

- lotnisko wojskowe w Krzesinach koto Poznania

OTURRTY
14:51

- odcinek autostrady Al Rusocin — Nowe Marzy

- tunel drogowy ,Emilia” pod Sobczakowag Grapa
w miejscowosci Laliki - droga ekspresowa S-69
Zywiec - Zwardon



yfikaty, nagrody i wyréznienia przyznane za dziatalnos¢ proekologiczng i biznesowa.
Wspotdziatanie z lokalng spotecznoscia.
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CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOSCI C E R T K ’\

Na podstawie pozytywnych wynikbw:certyfikacji na zgodn

. Potwierdzasig, 2¢ system zarzqdzania jakosciq w organizacji
CEMENTOWNIA WARTA S.A. 150 9001:2015

ul. Przemysowa 17, Trgbaczew, 98-355 Dziatoszyn

poswiadcza sie, 2e
CEMENTOWNIA WARTA S.A.

ul. Przemystowa 17, Trebaczew, 98-355 Dzialoszyn

spelnia wymagania

I1SO 9001:2015

Zakres certyfikaci

posiada wdrozony i ciagle doskonalony system zarzay
speiniajacy wymagania

AQAP 2110:2016

oraz posiada zdolnosé do zapewnienia jakosci w nas
procesach operacyjnych:

Wydobycie surowca do wytwarzania Klinkierow portiandzkich i cementéw.
Wytwarzanie klinkieréw portlandzkich i cementdw.

Wydobycie surowca do wytwarzania Kiinkierow
i cementéw. Wytwarzanie klinkieréw portlandzkich

+y
UM CERTYFIRACI JAKOSCT
wl e Sytwestro Koliiogs 2. 00-908 Warszaws

CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOSCI
CERTY F IKAT

K

CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOSCI
CERTYFIKAT

Potwierdza sig. 2¢ system zarzqdzania bezpieczeristwem i higieng pracy
worganizacji

CEMENTOWNIA WARTA S.A.

ul. Przemystowa 17, Trgbaczew, 98-355 Dziatoszyn

W sie, 7e system

CEMENTOWNIA WARTA S.A.

ul. Przemystowa 17, Trebaczew, 98-355 Dziatoszyn

9o w organizacji

spelnia wymagania

I1SO 14001:2015

Zakres certyfikacji

spetnia wymagania

PN-N 18001:2004

Zakres certyfikacji

Wydobycie surowca do wytwarzania Klinkierow portiandzkich i cementow
Wytwarzanie klinkierow portlandzkich i cementow.

Wydabycie surowca do wytwarzania Klinkiersw portiandzkich i cementow
Wytwarzanie klinklerdw portlandzkich i cementow.

ot e SBS/B/2019 wainy cd 16,08

VROISKOWA AKADEMIA
CENTRUM CERTYFIA
s
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POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION

Filary
Polskiej

I Gospodarki
2011

wyroznienie

w rankingu Filary Polskiej Gospodarki 2011

PCA ommsaw

CERTYFIKAT AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO %

ACCREDITATION CERTIFICATE OF TESTING LABORATORY

Nr AB 1119

Potwierdza sig, ze: / This is to confirm that

CEMENTOWNIA ,,WARTA” S.A.
Al ZAKLADOWE LABORATORIUM
ul. Przemystowa 17, Trebaczew, 98-355 Dziatoszyn

w wojewodztwie 16dzkim
dla

Cementowni Warta

Akredytowana dzialainos¢ jest

w Zakresie Akredytacii Ne AB 1119

Akredytacia pozostaje w mocy pod wa
wymaga jednostki akredytujacej okreélo

Patricla Deyna Tomasz Siemienioc
[l
prezes Bannicr redaktor

Business Polska Pulsu Bimesu™

BONNIER -
B o ali..,

DYREKTOR
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTAC

LUCYNA OLBORSKA

Viarszawa, dnia 13 Estopada 2019 roku

CERTYFIKAT

Certyfikat

Lo Podih

bebdof ALadSeceli Nash

Redakcja Miesiecznika Polish Market
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Cementownia "Warta” S.A. L St sz L. i Instytut Nauk Ekonumivu‘\)c.h Polskiej Akademii Nauk
A, 28 PR potwierdzaja, 7e firma
bl g psbbich prosdrabisentn | ubata i CEMENTOWNIA WARTA S.A.

Cementownia "Warta" S.A.

Perla Polskie; Gospodarki

W RANKINGU POLSKICI PRZESHRORSTW | UZYSKALA TYTUL
PERLA POLSKIE] GOSPODARKI

=

ZA KONSEKWENTNA REALIZACIE POLITYK] | STRATEGI PRZEDSIEIMORSTWA

w bategoen Perfy Dy

WYROZNIONA JEST CERTYFIKATEM

W RANKINGU POLSKICH PRZEDSIEBIORSTW 1 UZYSKALA TUTUL
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Krystyna Wodniak - Traosck Prof de hab. Leszek Jasifiski
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ZA ZASLUG! DLA OCHRONY PRZYRODY
I KSZTALTOWANIA SRODOWISKA

KRAJOWA 1ZBA GOSPODARCZA

Kapitula Programu
uroczyscie zaswiadcza,

NADANY Zo Certyfikat Jakodci Biznesu
: Przedsiebiorstwo Fair Play™ 2018

otrzymuje

Cementownia Warta S.A.
Trgbaczew
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[KoNKURS (AN [BIZNESU

CERTYFIKAT Kapitufa Programu
ZROTY PLATNIK 2017 uroczyscie zaswiadcza,
Dyplom e

ze Certyfikat Jakosci Biznesu
.Przedsiebiorstwo Fair Play” 2020
Cementownia Warta S.A.

i oraz Brazo Laur otrzymuje
dla Cementowni Warta S.A. oY, L]
w Trebaczewie :
wyréznionej w X edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2015 e Cementownia Warta S.A.
za dynamiczny rozw6j | wzrost wartosci rynkowej L and Trebaczew
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Wspotdziatanie z lokalng spotecznoscia

Cementownia Warta S.A. jest zakladem otwartym na srodowisko lokalne, rozumiejgcym jego

potrzeby, a Zarzad i jego przedstawiciele dziatajg zgodnie ze standardami spotecznej odpowiedzialnosci

biznesu, szczegodlnie w zakresie ochrony srodowiska naturalnego.

Fot. Btazej Boryn

Cementownia Warta S.A. utrzymuje kontakt z lokalng spotecznoscig, wspotpracuje z lokalnymi

wiladzami. Informuje o realizowanych projektach
usprawniajgcych prace zaktadu. Ponadto wspiera
placéwki szkolne i wychowawcze systematycznie
wigczajac sie w dziatania edukacyjne na rzecz rozwoju
naszego regionu. W ramach tej wspoipracy
prezentowane sg dziatania zaktadu w obszarze
Srodowiskowym. Dla wycieczek prowadzone
sg prezentacje dotyczgce funkcjonowania systemu
zarzadzania srodowiskowego, w tym warunkdéw i zasad
wdrazania EMAS. Takie prezentacje prowadzono dla

wspotpracujgcych z zakfadem placéwek oswiatowych
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otwierajgcych pracownie ekologiczne. Formg propagowania dziatan prosrodowiskowych jest uczestnictwo
w licznych ankietach badawczych dla doktorantéw, studentéw, uczniéw i innych organizacji tym problemem
zainteresowanych.

Od kilku lat na famach biuletynu ,Nasza Warta” i albumoéw wydanych przez Cementownie,
a skierowanych do pracownikow, partneréw biznesowych i spotecznych, opublikowano najwazniejsze
wydarzenia z zycia firmy. Mozna przeczyta¢ w nich artykuly zawierajgce wypowiedzi kadry kierowniczej
dotyczgce biezgcej dziatalnosci i sytuacji przedsiebiorstwa, charakterystyki produkowanych cementéw,
jak réwniez informacje o dziataniach prospotecznych.

Ptaszczyzng komunikacji ze

FOLBLAZEJBORYN

spotecznoscig lokalng sg pracownicy
cementowni bedacy przedstawicielami
obu stron. Pracownicy = mogg
dostepnymi w zaktadzie Srodkami
komunikowania miedzy innymi
poprzez strone intranetowg lub za
sprawg funkcjonowania procedury

| - 01.00.00 - Program Aktywnosci

Pracowniczej, przekazywaé swoje

opinie, uwagi i sugestie rozwigzan ' -
_ z S o, Fot arch|wum Cementowni WartaS A.
dotyczgace m.in. obszaru ochrony @i SUR S S S S

ST e B { S W T G v

srodowiska. Strona internetowa Cementowni jest miejscem, w ktérym obok oferty produkcyjnej,
zamieszczone sg aktualnosci z zycia zaktadu, jak rowniez poszczegoélne wydania ,Naszej Warty”.

Podczas organizowanego corocznie ,Dnia Otwartych Drzwi” kazdy zainteresowany zaktadem
ma mozliwos¢ zapoznania sie z jego funkcjonowaniem ,od s$rodka”. Tworzenie pozytywnych relacji
ze spotecznoscig lokalng to takze mozliwo$¢ pokazania najmtodszym mieszkancom okolicznych
miejscowosci sposobow rekultywacji obszaréw gorniczych, eksploatowanych przez Cementownie.

W ramach budowania wiezi ze spoteczehstwem lokalnym Cementownia wspiera rozwdj kultury
i sportu. Jest obecna podczas jubileuszy sgsiadujgcych z zakladem miast Pajeczna i Dziatoszyna. Wspiera
miode talenty - uczestniczy jako sponsor
w festiwalach oraz inicjuje konkursy, w tym
konkursy ekologiczne, ktérych celem jest
zachecenie dzieci i mtodziezy do aktywnego
uczestnictwa w zyciu kulturalnym regionu.
Umozliwia poznanie osobliwych zakgtkow
przyrody naszego terenu poprzez aktywny
wypoczynek, organizujgc rajdy rowerowe
i sptywy kajakowe.

promowania zdrowia, czego efektem jest

powstanie pierwszego w powiecie pajeczanskim Warcianskiego Centrum Zdrowia w Siemkowicach.
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Fot. Btazej Boryn

Zaktad wspiera modernizacje placowek stuzby zdrowia poprzez zakup sprzetu medycznego oraz

finansujgc prace remontowe lokalnych przychodni. Na terenie Cementowni funkcjonuje grupa krwiodawcoéw

zrzeszonych w Klubie Honorowych Dawcow Krwi.

Fot. Btazej Boryn
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3. Polityka i struktura zarzadzania

3.1. Polityka zintegrowanego zarzadzania jakoscia, zarzagdzania sSrodowiskowego i bhp

Prezentowana ponizej polityka jest poddawana ocenie w ramach przeglagdow zarzadzania,
potwierdzana jest jej adekwatno$¢ do wymagan systemowych i celéw strategicznych Spétki.

POLITYKA CEMENTOWNI WARTA S.A.
W ZAKRESIE ZINTEGROWANEGO ZARZADZANIA JAKOSCIA, ZARZADZANIA
SRODOWISKOWEGO ORAZ BEZPIECZENSTWEM | HIGIENA PRACY

Produkujemy cementy najwyzszej jakosci spetniajgc oczekiwania klientow krajowych

i zagranicznych.

Stosujemy nowoczesne technologie, rozwigzania techniczne i organizacyjne sprzyjajgce strategii rozwoju
i doskonalenia.

Przestrzegamy zasad etyki i kultury przedsiebiorczosci, dziatamy w zgodzie z prawem.

Bezpieczehstwo i higiene pracy oraz srodowisko naturalne postrzegamy jako wazne obszary zarzgdzania,
decydujgce o ochronie zycia i zdrowia zatrudnionych oraz otoczenia.

Prowadzimy ze spoteczenstwem otwarty dialog przekazujgc mu informacje o efektach naszej dziatalnosci
Srodowiskowej i wykorzystujgc w jej ksztattowaniu zgtaszane opinie.

Spetniajgc swojg misje, realizujgc cele strategiczne Cementownia Warta S.A. deklaruje :

e zapewnia¢ odpowiednie zasoby i srodki na wdrazanie najnowoczesniejszych technik i technologii
poprawiajgcych jako$¢ produktow, jakosé badan, bezpieczenstwo i higiene pracy oraz ograniczajgcych
oddziatywanie na $rodowisko,

o identyfikowa¢ i spetniaé w petnym zakresie wymagania prawne i wymagania norm wdrozonych
systemow,

e szacowac ryzyko niespetnienia wymagan prawnych i systemowych, aby efektywnie nim zarzagdzac,
eliminowac zagrozenia i wykorzystywac szanse,

e prowadzi¢ laboratoryjne badania jakosci tworzgce pewnos$é stosowania wiasciwych surowcow
i dostarczania klientom wyrobow spetniajgcych wymagania normatywne,

e prowadzi¢ badania srodowiskowe pozwalajgce rzetelnie nadzorowac i spetnia¢ wymagania prawne,

e rozpoznawacC nowe wymagania klientow i tworzy¢ mozliwosci ciggtego wzrostu ich satysfakcji,

e prowadzi¢ racjonalng gospodarke zasobami naturalnymi uwzgledniajgc zasady zréwnowazonego
rozwoju,

e optymalnie wykorzystywa¢ dostepne zrodta energii,

e gospodarowa¢ odpadami spetniajgc wymagania prawne i oczekiwania zainteresowanych stron
w zakresie tych wymagan,

e wspotpracowac z dostawcami i klientami w zakresie przestrzegania i doskonalenia bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz minimalizowania oddziatywania na srodowisko,

e ciggte dziatania celem podnoszenia kwalifikacji zawodowych, $wiadomosci ekologicznej oraz tworzenia
bezpiecznych warunkéw pracy jako wazne elementy zarzadzania i ksztattowania kultury pracy,

e dziatania z wykorzystaniem dobrej praktyki profesjonalnej, jej ciggte doskonalenie w oparciu
o doswiadczenia wtasne oraz opinie klientéw i zainteresowanych stron,

e wykonywanie badanh zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami klientow,

e zapewnienie klientom ochrony praw witasnosci i poufnych informaciji,

¢ rzetelnos¢ wykorzystania kompetencji i bezstronnos¢ badan jakosciowych i srodowiskowych.

Gwarancja realizaciji niniejsze;j polityki jest deklarowane wspolne zaangazowanie

kierownictwa i zatogi przy wykorzystaniu i doskonaleniu wdrozonych systemow zarzgdzania.

PREZES ZARZADU

Trebaczew, 01 lipca 2016 rok
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3.2. Opis struktury organizacyjnej i systemu zintegrowanego zarzadzania

Pierwszy certyfikat systemowego zarzadzania jakosciag Cementownia Warta uzyskata w 1999 roku,
a certyfikat zarzgdzania srodowiskowego na zgodnos$¢ z normg 1ISO 14001 w 2004 roku.
Od maja 2007 roku w Cementowni funkcjonuje certyfikowany Zintegrowany System Zarzgdzania Jakoscia,
Zarzagdzania Srodowiskowego oraz Bezpieczenstwem i Higieng Pracy.
W 2011 roku Cementownia Warta, jako 25 w kraju po pozytywnej weryfikacji zostata wpisana do rejestru
firm spetniajgcych wymagania systemu ekozarzadzania i audytu we wspolnocie (EMAS).
Aktualnie zintegrowany system zarzgdzania Cementowni Warta S.A. spetnia potwierdzone certyfikatami
wymagania norm: zarzadzania jakoscia — PN-EN ISO 9001:2015 i AQAP 2110:2016, zarzadzania
srodowiskowego — PN-EN ISO 14001:2015 i Rozporzadzenia WE nr. 1221/2009 (EMAS) z uwzglednieniem
Rozporzadzenia Komisji 2017/2015 z 28 sierpnia 2017 roku i Rozporzgdzenia Komisji 2018/2026 z 19
grudnia 2018 roku oraz zarzadzania bhp — PN-N 18001:2004 [przygotowana do certyfikacji na wymagania
normy PN-N ISO 45001:2018].
Zakres Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania obejmuje wytwarzanie klinkieréw portlandzkich i cementéw.
System stuzy realizacji ,POLITYKI CEMENTOWNI WARTA S.A. W ZAKRESIE ZINTEGROWANEGO
ZARZADZANIA JAKOSCIA, ZARZADZANIA SRODOWISKOWEGO ORAZ BEZPIECZENSTWEM |
HIGIENA PRACY”.
Polityka zakomunikowana jest w wersji papierowej i na stronie internetowej spofki.
System opisany jest w ,Ksiedze zarzgdzania Cementowni warta S.A. oraz dokumentach systemowych —
procedurach i instrukcjach stuzgcych procesowemu zarzgadzaniu przy spetnianiu wymagan prawnych i
innych. Ustalenie kontekstu firmy i zidentyfikowanie stron zainteresowanych sprzyjajg efektywnemu

zarzadzaniu we wszystkich obszarach, w tym oddziatywaniem srodowiskowym.

Schemat organizacyjny Spofki to cztery gtdwne piony realizujgce podstawowe procesy. Pozwala
to na wiasciwe ustalenie kompetencji i odpowiedzialnosci oraz nadzorowania aktualizacji rozwigzan

Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania.

Fot. Btazej Boryn




4. Znaczace bezposrednie i posrednie aspekty sSrodowiskowe

Aspekty srodowiskowe to elementy majgce wptyw na srodowisko naturalne zwigzane bezposrednio
i posrednio z dziatalnoscig Cementowni Warta S.A. Aspekty srodowiskowe identyfikowane i aktualizowane
sg na biezgco w przypadkach modyfikacji dziatan, wyrobow i ustug oraz okresowo na etapie oceny efektéw
ich oddziatywania i zarzgadzania nimi. Sposréd nich, na podstawie ustalonych kryteriow wytaniane
sg aspekty znaczace. Dla znaczgcych aspektdéw dokonywana jest ocena ryzyk i szans zwigzanych
z ich wptywem na srodowisko.

Ustanowione na podstawie znaczacych aspektow cele srodowiskowe realizowane sg w ramach
programow uwzgledniajgcych konkretne zadania, zasoby i terminy wykonania. Systemowe zarzgdzanie
aspektami pozwala spetnia¢ kryteria srodowiskowe okreslone w pozwoleniu zintegrowanym i sektorowych

decyzjach administracyjnych.

...,Bezposredni aspekt srodowiskowy oznacza aspekt srodowiskowy zwigzany z dziatalnoscig, produktami

i ustugami organizaciji, nad ktérymi sprawuje ona bezposrednig kontrole zarzadczg”.

Przy ocenie waznosci okreslonych w Cementowni aspektéw $rodowiskowych uwzgledniono nastepujgce
zagadnienia:

- istnienie stosownych przepisow w dziedzinie ochrony $rodowiska i ich wymagan, w tym wymagan
prawnych i kryteriow zawartych w pozwoleniach i decyzjach srodowiskowych,

- mozliwos¢ wyrzgdzenia szkéd w srodowisku i wrazliwos¢ srodowiska lokalnego na wystepowanie
aspektu,

- wptyw aspektu na srodowisko naturalne tj. wielko$¢, liczbe, czestotliwosé i odwracalnos¢ aspektu,

- znaczenie dla zainteresowanych stron i pracownikéw zaktadu.

Sposréd wszystkich, zidentyfikowanych bezposrednich aspektow srodowiskowych znaczgcymi aspektami
sa:
e emisja zanieczyszczen pylowych i gazowych do powietrza zwigzana z wytwarzaniem Klinkieru
i cementu, w tym emisja niezorganizowana pylu, powstajgca na réznych etapach procesu
technologicznego oraz emisja spalin zwigzana z pracg transportu technologicznego i wydobyciem
surowca,
e zuzycie wody do celéw technologicznych oraz zrzut wody i $ciekéw do rzeki Warty,
e zuzycie ciepta, energii elektrycznej, sprezonego powietrza oraz oleju napedowego do celow
technologicznych,
e pozyskanie surowca tj. kamienia wapiennego do produkc;ji klinkieru i cementu,
e emisja hatasu do srodowiska,

e wytwarzanie odpadow niebezpiecznych,
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wykorzystywanie w procesie produkcji klinkieru i cementu surowcéw odpadowych i zastgpienie
paliw konwencjonalnych paliwami alternatywnymi,
wykorzystanie odpadowej energii cieplnej do celdéw technologicznych i socjalnych,

potencjalne zagrozenia srodowiskowe i ich skutki,

proces inwestycyjny jako zrédto potencjalnych aspektow srodowiskowych.

Fot. Grzegorz Mordalski

...,Posredni aspekt srodowiskowy” oznacza aspekt srodowiskowy mogacy wynika¢ z relacji organizacji

ze stronami trzecimi, na ktére organizacja moze wptywaé¢ do pewnego stopnia”.

Zidentyfikowanymi aspektami posrednimi sa:

korzystanie z mediéw (wody, ciepta i energii elektrycznej) przez Klientéw, mieszkancow osiedla
przyzaktadowego oraz dzierzawcow lokali znajdujgcych sie na terenie zakfadu i przedsiebiorstwa
zewnetrzne wykonujgce prace na rzecz Cementowni,

wytwarzanie odpadow komunalnych przez mieszkancow osiedla przyzaktadowego oraz firmy
zewnetrzne wykonujgce ustugi na rzecz Cementowni,

wytwarzanie odpadéw przez firmy $Swiadczgce ustugi na rzecz Cementowni w zwigzku
z prowadzong dziatalno$cig remontowg i inwestycyjng,

pozyskanie surowcéw odpadowych i paliw -alternatywnych do celéw produkcyjnych uwzgledniajgc
wymagania $rodowiskowe,

odbidr przez firmy zewné,trzne produktu ubocznego w postaci pytu by-passowego i odpadow
wytwarzanych przez Cementowhie z qugIedhiehiem wymagan prawnych i Srodowiskowych,



e transport cementu i klinkieru do klienta, realizowany przez firmy zewnetrzne,
o Swiadomosc ekologiczna otoczenia i firm swiadczgcych ustugi na potrzeby inwestycji i biezgcej
eksploatacji,

e stosowanie substancji spetniajgcych wymagania REACH.

5. Cele i zadania srodowiskowe

Na podstawie zatozen przyjetych w Polityce Cementowni Warta S.A. w zakresie Zintegrowanego
Zarzadzania Jakoscig, Zarzadzania Srodowiskowego oraz Bezpieczenstwem i Higieng Pracy,
wyznaczonych aspektéw znaczgcych i biezgcej oceny funkcjonowania systemu wyznacza sie cele
Srodowiskowe. W zaleznosci od potrzeb okresla sie dla nich zadania realizowane w ramach wewnetrznych
programow srodowiskowych. Przy proponowaniu celdow uwzglednia sie realne mozliwosci realizacji
poszczegdlnych zadan w tym: mozliwosci techniczne, finansowe, rynkowe, wymagania prawne
i Srodowiskowe oraz bierze sie pod uwage kwestie i uwagi zgtaszane przez zainteresowane strony.
Programy srodowiskowe okreslajg porzadek dziatan w dagzeniu do skutecznej i efektywnej realizacji celow,
zawierajg zadania, terminy wykonania, odpowiedzialnos¢, sposoby monitorowania oraz przewidywane
nakfady i formy rozliczenia. Programy sg oceniane i nadzorowane na biezgco oraz podlegajg okresowe;j

ocenie podczas Przegladu Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania.

Do najwazniejszych, strategicznych celéw srodowiskowych Zaktadu naleza:

B ograniczenie emisji niezorganizowanej zwigzanej z produkcjg klinkieru i cementu,

B dalsze ograniczanie emisji tlenkéw azotu z instalacji do wypalania klinkieru metodg suchg
do poziomu 450 + 500 mg/Nm? ,

B zmniejszenie zuzycia wegla kamiennego w procesie wypatu klinkieru, poprzez zwigkszenie udziatu
biomasy oraz paliw alternatywnych, stanowigcych zamiennik paliw konwencjonalnych,

B dotrzymywanie kryteridw emisji hatasu,

B zmniejszenie zuzycia wody pitnej do celow technologicznych oraz poprawa jakosci wody
pochodzacej z odwodnienia zaktadu gérniczego,

B zmniejszenie emisji pytlowej poprzez zwigkszenie skutecznosci urzgdzen odpylajgcych —
dotrzymywanie kryteriow emisyjnych okre$lonych w konkluzjach BAT (najlepszej dostepnej
technice),

B wykorzystanie odpadowej energii cieplnej do celéw technologicznych i socjalnych.
<



5.1. Wdrozone i planowane dziatania w celu poprawy warunkow dziatalnosci srodowiskowe;.

Realizacja zadan srodowiskowych zaplanowanych na rok 2019:

B ograniczenie emisji niezorganizowanej zwigzanej z produkcjg klinkieru i cementu:
- budowa silosu klinkieru o pojemnosci 120 tys. ton — silos klinkieru zostat oddany do uzytkowania,
- adaptacja basenu szlamu na zbiornik magazynowy popiotu — zrealizowano zadanie w zakresie

zatozonym na rok 2019.

Fot. Grzeéor Mordalski

B ograniczenie emisji hatasu - kontynuacja zmniejszenia oddziatywania akustycznego zakfadu —
— montaz nowych zabezpieczenh akustycznych na urzgdzeniach stuzacych do zatadunku cementu
luzem do wagonéw - Pakownia Cementu 2 — wykonano zostafy wszystkie elementy
zaprojektowanych zabezpieczen akustycznych. Z uwagi na kolizje z procesem produkcyjnym termin
montazu zostat przesuniety na rok 2020.
- wykonanie operatu akustycznego dla catego zaktadu po zakonczeniu etapu realizacji programu
zmniejszajgcego oddziatywanie akustyczne Cementowni Warta S.A. obejmujgcego lata
2014 + 2019 — nastgpito rowniez przesuniecie realizacji tego zadania na rok 2020 — wykonanie
operatu ma uzasadnienie techniczne po zamontowaniu wszystkich zaplanowanych zabezpieczen

akustycznych od strony potudniowej zakfadu.

Cele i zadania srodowiskowe planowane na rok 2020 - w roku 2020 przyjeto do realizacji
nastepujgce cele i zadania srodowiskowe:
B ograniczenie emisji niezorganizowanej zwigzanej z produkcjg klinkieru i cementu — hermetyzacja
procesu produkcyjnego:
- adaptacja basenu szlamu na zbiornik magazynowy popiotu o pojemnosci 10 000 Mg,
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- budowa uktadu transportowego surowca od stacji przesypowej SP-1 przed wyrobiskiem Niwiska
Goérne — Grady do stacji przesypowej SP-2 przed sktadem usredniajgcym kamienia Warta-2 —
Ij. uruchomienie bezposredniego transportu pokruszonego  kamienia ze ztoza ,Pajeczno-
Makowiska” na skfad usredniajgcy, bez konieczno$ci zrzutu surowca do wyrobiska ,Niwiska Gorne
— Grady”.

B ograniczenie emisji hatasu - kontynuacja zmniejszenia oddziatywania akustycznego zaktadu:
— montaz nowych zabezpieczen akustycznych na urzgdzeniach stuzgcych do zatadunku cementu

luzem do wagondw — Pakownia Cementu 2,

- wykonanie operatu akustycznego dla catego zaktadu po zakorczeniu etapu realizacji programu
zZmniejszajgcego oddziatywanie akustyczne Cementowni Warta S.A. obejmujgcego lata
2014 + 2020.

Terminy lub zakres realizowanych zadan inwestycyjnych mogg ulec zmianie z uwagi na sezonowy
charakter produkcji klinkieru i cementu, mozliwos¢ przeprowadzenia okreslonych rodzajéw prac tylko
w okresie planowanych postojéw podstawowych agregatéw technologicznych oraz koniecznosc¢

dostosowania sie do biezgcych potrzeb i wymagan formalnych.

5.2. Zapewnienie zgodnos$ci z wymaganiami prawnymi.

Cementownia Warta S.A. zapewnia identyfikacje wymagan prawnych jako jednego
z najistotniejszych czynnikbw majgcych wptyw na kontekst dziatalnosci poprzez dobrze zorganizowang
obstuge prawng, zapewnienie skutecznos$ci komunikowania z wykorzystaniem rozwigzan systemowych
m.in. Procedury S-03.00.00 Identyfikacja i nadzorowanie wymagan prawnych i normatywnych.

Rejestr wymagan prawnych jest aktualizowany i zamieszczony na stronie intranetowej. Kryteria
srodowiskowe zakomunikowane sg pracownikom, a odpowiedzialnos¢ za ich przestrzeganie ustalona
i monitorowana.

Ocena zgodnosci wymagan nastepuje w ramach przeglagdu zarzadzania zintegrowanego systemu

zarzadzania; za 2019 rok oceny dokonano 25 maja 2020 roku.

6. Efekty dzialalnosci Srodowiskowej w odniesieniu do aspektéw znaczacych

6.1. Wskazniki efektywnosci srodowiskowej / energia, materiaty, woda, odpady, emisje, hatas,

uzytkowanie gruntéw w odniesieniu do réznorodnosci biologicznej

W roku 2019, w stosunku do roku 2018 wskazniki emitowanych do powietrza zanieczyszczenh

ksztattowaly sie na nastepujgcym poziomie: obnizony zostat [0 4,30%)] wskaznik emisji dwutlenku siarki,
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nastgpit wzrost wskaznika emisji tlenku wegla [o 0,7%] oraz dwutlenku wegla [0 7,43%]. Nie zmienity
sie natomiast wskazniki emisji tlenkéw azotu oraz pytu ogétem.

Wskaznik emisji okreslonego zanieczyszczenia to emisja tego zanieczyszczenia wyrazona w kg/Mg
wyprodukowanego cementu + ilos¢ sprzedanego klinkieru. W roku 2019 wskazniki dla emitowanych
zanieczyszczen uksztattowaly sie na nastepujgcym poziomie: pyt ogétem — [0,03], CO - [2,75], CO, -
[766,00], NOy - [0,91], SO, - [0,022]. Od roku 2018 wskaznik emisji pytu ogdétem uwzglednia réwniez emisje

niezorganizowang pytu.

Wskaznik bioréznorodnosci wynosi 3,122 m? powierzchni zaktadu/Mg cementu + sprzedany klinkier.

o Rzeczywista emisja zanieczyszczen pytlowych i gazowych do powietrza oraz aktualna emisja
dopuszczalna tych zanieczyszczen
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e Zrzut oczyszczonych sciekow do rzeki Warty.

- zrzut $ciekow bytowych oraz wod pochtodniczych i opadowych z terenu Warty |
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- zrzut sciekéw przemystowych tj. mieszaniny oczyszczonych wod kopalnianych i oczyszczonych wéd opadowych
i roztopowych z terenu Warty Il (zgodnie z interpretacjg i decyzjg Marszatka Wojewddztwa t.odzkiego z lutego 2012
roku).
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¢ Odpady wykorzystane do produkciji klinkieru i cementu ogétem (wykres ponizej) — dopuszczalna mozliwa
do wykorzystania ilos¢ odpaddw - to suma ilosci wszystkich rodzajow odpadoéw uwzglednionych w aktualnych
decyzjach administracyjnych, ktére mogg by¢ wykorzystywane do produkcji klinkieru i cementu.
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o Biezace wskazniki eksploatacyjne — wskazniki efektywnosci Srodowiskowej.

e Produkcja cementu ogétem i sprzedaz klinkieru - lata 2014 + 2018. W poszczegdlnych latach produkcja

cementu i sprzedaz klinkieru ksztattowata sie na nastepujacym poziomie:
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e Emisjado powietrza, w tym emisja dwutlenku wegla.

Uruchomienie w roku 2009 pieca obrotowego nr 6 do wypalania klinkieru metodg suchg spowodowato
ograniczenie od 2010 roku produkgciji klinkieru w piecach mokrych, a z czasem catkowicie jg wyeliminowato. Pozwolito
to na obnizenie jednostkowej emisji zanieczyszczen do atmosfery, w szczegolnosci dwutlenku siarki i pytu. Zmniejszyt
sie jednoczesnie o ok. 30% wskaznik emisji dwutlenku wegla na tone wytworzonego klinkieru.

e Rzeczywista emisja zanieczyszczen pylowych i gazowych do powietrza w przeliczeniu na tone
wyprodukowanego cementu i sprzedanego klinkieru — bez uwzglednienia emisji dwutlenku wegla.

- 44311

2,00
1,50 A NOx

1,00 A

e e e = S0,
e ___4 4 = o e 4 Pyt

2014 2015 2016 2017 2018

0,50 A

kg / ME produkcja cementu +sprzedai kiinkieru

0,00

u Pyt " S0, = NOx uCo

Wskaznik emisji dwutlenku wegla na tone produkowanego klinkieru i na jednostke gotowego produktu jest
bezposrednio zwigzany z jako$cia i przeznaczeniem wytwarzanego klinkieru i cementu.
Wartos¢ wskaznika emisji CO, w poszczegdlnych latach byta uzalezniona od wielkosci produkcji z piecéw metody
mokrej w ogolnej ilosci wytworzonego klinkieru oraz od ilosci produkowanych cementéw specjalnych. Wyeliminowanie
metody mokrej spowodowato znaczne obnizenie zuzycia wegla. Tym samym efektywniejsze stato sie wykorzystanie
uprawnien do emisji dwutlenku wegla — obnizyt sie wskaznik zuzycia CO, na tone wyprodukowanego Kklinkieru
i cementu.
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e Zweryfikowana emisja CO, w latach 2014 — 2018.
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| KPRU lata 2005 + 2007, Il KPRU lata 2008 + 2012 - w Krajowym Planie Rozdziatu Uprawnien (KPRU) do emis;ji
dwutlenku wegla w okresie 2005 + 2007 Cementownia Warta S.A. otrzymata $redniorocznie 930 000 uprawnien,
a na lata 2008 + 2012 - 965 991 uprawnien, co stanowito odpowiednio 8,2 i 8,8 % udziat w sektorze cementowym.

W zwigzku z uruchomieniem linii wypatu klinkieru nr 6 na metode sucha, poczawszy od 2010 roku przyznano
Cementowni Warta S.A. z krajowej rezerwy, $redniorocznie 324 602 dodatkowe uprawnienia do emisji dwutlenku
wegla. W trzecim okresie funkcjonowania EU ETS lata 2013 + 2020 Cementownia Warta S.A. z uwzglednieniem
przydziatu dodatkowych uprawnien z Rezerwy Unijnej otrzymata sredniorocznie 1 138 601 uprawnieh.
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Wykorzystanie surowcéw do celéw produkcyjnych - odpady wykorzystane do produkcji cementu
i klinkieru w przeliczeniu na tone wyprodukowanego cementu i sprzedanego klinkieru. Systematycznie
podnoszony jest wskaznik wykorzystania odpaddéw przemystowych, przy czym decydujgce znaczenie
ma asortyment produkowanego cementu - obniza ten wskaznik wigkszy wudziat cementéw

czystoklinkierowych.
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Wykorzystanie surowcoéw do produkcji klinkieru i cementu w roku 2018
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Zuzycie wody ogétem na tone wyprodukowanego cementu i sprzedanego klinkieru zostato wyraznie
zmniejszone wraz ze wzrostem iloéci produkowanego klinkieru metodg sucha.
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MWHh / Mg produicia cementu + Spreedai Kinkieru

NN NN\

K / KE winkkieru

e Zuzycie energii elektrycznej ogétem w latach 2014- 2018 - zuzycie energii elektrycznej jest Scisle
zwigzane z wielkoscig produkc;ji klinkieru i cementu. Uzaleznione jest od rodzajow produkowanego cementu
oraz pracy poszczegolnych linii technologicznych wypatu klinkieru. Cementownia prowadzi bardzo doktadng
analize zuzycia energii dla poszczegoélnych faz produkcji oraz spetnia wymagania prawne dotyczgce audytow
energetycznych.
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e Zuzycie energii elektrycznej w przeliczeniu na tone wyprodukowanego cementu i sprzedanego
klinkieru.
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e Zuzycie ciepta na wypat klinkieru cementowego - jednostkowe zuzycie ciepta uzaleznione jest przede
wszystkim od metody jakg prowadzony jest proces wypatu klinkieru. Uruchomienie piecow metody suchej
w zasadniczy sposob obnizyto ten wskaznik.
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¢ llosé wytworzonych odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne w latach 2014 — 2018
- z wytworzonych odpaddéw innych niz niebezpieczne najwiekszy udziat majg: ztom stalowy, odpady
z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych, odpady opakowaniowe, odpady materiatow
ogniotrwatych, zuzyte kable i opony. Najwiekszy udziat wérdd odpaddéw niebezpiecznych stanowig: zuzyte
oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe, odpady z czyszczenia zbiornikdbw magazynowych paliw ptynnych,
odpady materiatdw konstrukcyjnych zawierajgce azbest (pityty eternitowe), podkiady kolejowe, zuzyte
akumulatory oraz filtry olejowe.
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Znaczny wzrost ilosci wytworzonych odpadéw w latach 2017 i 2018 wigze sie z przystgpieniem
do systematycznej likwidacji nieczynnych obiektéw produkcyjnych [odpady betonu, gruz betonowy i ceglany
z rozbiorek i demontazu, ztom stalowy] oraz wytwarzaniem odpadu w postaci pylu by-passowego powstajgcego
podczas wypatu klinkieru w piecach obrotowych metody suchej, ktérego nadmiar przekazywany jest na zewnatrz
do dalszego wykorzystania. Cze$¢ odpaddéw zagospodarowywana jest na miejscu, w zakladzie — to gruz betonowy
i ceglany, pozostate odpady przekazywane sg do dalszego wykorzystania badz utylizacji zewnetrznym, uprawnionym

do tego odbiorcom.

¢ llos¢ wytworzonych odpadow ogotem - niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne w latach
2014 + 2018 w przeliczeniu na tone wyprodukowanego cementu i sprzedanego klinkieru.

0,0183

0,0200 -
0,0180 -
0,0160 -
0,0140 -
0,0120 -
0,0100 -
0,0080 -

0,0060 -

kg / ME produkeja cementu s5przedaz klinkier

0,0040 -

0,0020 -+

0,0079

0,0016 0,0023 0,0015

o w o B

0,0000

2014 2015 2016 2017

2018

Wzrost ilosci wytworzonych odpaddéw generuje automatycznie wzrost wskaznika ilosci wytworzonych
odpaddw na tone wyprodukowanego cementu i sprzedanego klinkieru. Jest to tym bardziej widoczne, gdy przyrost
produkcji jest znacznie nizszy od wzrostu ilosci wytwarzanych odpaddw.
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7. Dziatania podejmowane przez Instalacje w celu zapewnienia zgodnosci z wymogami prawnymi
odnoszacymi sie do srodowiska

Dopuszczalne oddziatywanie Cementowni Warta na srodowisko naturalne okreslone jest w pozwoleniu
zintegrowanym i sektorowych decyzjach srodowiskowych. Pozwolenie zintegrowane okresla dopuszczalny
wptyw procesu produkcji klinkieru na s$rodowisko i obejmuje dziatalnos¢ produkcyjng ciggu
technologicznego wytwarzania Kklinkieru od kruszenia surowca, poprzez przygotowanie materiatu
wsadowego, proces wypatu w piecach obrotowych i transport klinkieru na sktad. Decyzje sektorowe
dotyczg prowadzonej dziatalnosci w zakresie produkcji i dystrybucji cementu (od sktadu klinkieru
i dodatkéw, poprzez produkcje cementu, skladowanie, workowanie i zatadunek na $rodki transportu) oraz
prac zwigzanych z dziatalnoscig stuzb remontowych i utrzymania ruchu.

Decyzje administracyjne okreslajg dla Cementowni Warta rodzaje i ilosci substancji
zanieczyszczajgcych, dopuszczonych do wprowadzania do powietrza, pobor wod podziemnych
i powierzchniowych, rodzaje i ilosci wytwarzanych, zbieranych i poddawanych odzyskowi odpadow,
dopuszczalng emisje hatasu do Srodowiska i warunki odprowadzania $ciekéw do wod. Decyzje
srodowiskowe precyzujg zasady monitorowania i ewidencjonowania wptywu zakfadu na srodowisko.
Dziatania zaktadu na kazdym etapie procesu produkcyjnego i w kazdej formie dziatalnosci majg
odzwierciedlenie w prowadzonej dokumentacji sSrodowiskowej. Prowadzona sprawozdawczos¢ uwzglednia
kazda forme oddzialtywania zaktadu na srodowisko.

Emisja zanieczyszczen pytowych i gazowych do powietrza - urzgdzenia stuzgce ochronie
powietrza stanowig integralng czes¢ kazdego uktadu technologicznego. Linie do wypalania klinkieru
cementowego wyposazone sg w piecowe odpylacze elektrostatyczne oraz w odpylacze tkaninowe
pulsacyjne (odpylajgce transport materiatu wsadowego, proces przygotowania paliw i nadawy piecowej).
Miyny cementu wraz z uktadami dozowania i odbioru cementu oraz urzgdzenia stuzgce do transportu,
workowania, paletyzowania i zatadunku cementu zainstalowane na wydziatach pakowni, odpylane sg przez
odpylacze tkaninowe pulsacyjne. Wszystkie uktady technologiczne wyposazone sg w aparature kontrolno -
pomiarowg umozliwiajgcg petng kontrole prowadzonego procesu, tak wypatu klinkieru jak i przemiatu
cementu. Stan techniczny eksploatowanych urzadzen technologicznych i wspétpracujgcych z nimi
urzgdzen ochrony powietrza odzwierciedlajg wyniki okresowych pomiarow emisji. Potwierdzona pomiarami
emisja zanieczyszczen pylowych i gazowych miesSci sie w granicach okreslonych w pozwoleniach
srodowiskowych. Utrzymanie zgodnosci z wymaganiami srodowiskowymi uzyskuje sie poprzez witasciwg
eksploatacje urzadzen ochrony powietrza zgodng z zabiegami konserwacyjnymi oraz planowanymi
remontami. Cementownia ma obowigzek prowadzenia okresowych pomiaréw emisji do powietrza
ze wszystkich zrodet zainstalowanych na terenie zaktadu. W zwigzku z mozliwoscig prowadzenia procesu
wspotspalania paliw alternatywnych w piecach cementowych, na liniach metody suchej nr 5 i 6
zainstalowany jest ciggly monitoring emisji pytu, tlenku wegla, dwutlenku siarki, tlenkéw azotu,
chlorowodoru, fluorowodoru oraz substancji organicznych wyrazonych jako catkowity wegiel organiczny
(TOC). Z uwagi na wykorzystywanie metody SNCR do obnizania emisji NOx prowadzony jest takze
monitoring ciggty emisji amoniaku. Ponadto wykonywane sg dodatkowe, okresowe pomiary emisji
zanieczyszczen monitorowanych w czasie prowadzenia procesu wspotspalania odpaddéw. Pomiary
okresowe emisji wykonywane sg przez akredytowane laboratoria zewnetrzne oraz przez posiadajace
akredytacie Nr AB 1119 Polskiego Centrum Akredytacji laboratorium zakfadowe. Wyniki pomiarow
przekazywane sg do Urzedu Marszatkowskiego w todzi i Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska w todzi, Delegatura w Sieradzu. Zasadniczym, strategicznym celem $rodowiskowym dla
Cementowni w zakresie ochrony powietrza jest hermetyzacja procesu produkcyjnego i ograniczenie emisji
niezorganizowanej, zwtaszcza magazynowania i transportu klinkieru. Zaktad podejmuje od lat dziatania
zmierzajgce do zmniejszenia wtdrnego =zapylenia. Z uwagi jednak na pierwotne rozwigzania
technologiczne, przyjete w czasie jego budowy w latach sze$¢dziesigtych i siedemdziesigtych ubiegtego
stulecia, uwarunkowania surowcowe oraz konieczno$¢ utrzymania ciggtosci produkcji i sprzedazy,
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realizacja tego zadania przewidziana jest w dluzszym okresie czasu. Wymaga bowiem znacznych
naktadéw finansowych i etapowego harmonogramu realizaciji.

Ochrona woéd powierzchniowych i podziemnych - Cementownia Warta S.A. wykorzystuje
na swoje potrzeby wody podziemne oraz wody powierzchniowe. Podstawowym zrédtem zaopatrzenia w
wode sg trzy studnie gtebinowe znajdujgce sie na terenie zaktadu. Korzystanie z wéd podziemnych
zapewnia: pokrycie zapotrzebowania na wode przeznaczong do spozycia i ha cele socjalno-bytowe zatogi
oraz gospodarstw domowych w przyzaktadowym osiedlu. Zapewnia takze pokrycie zapotrzebowania
na wode o wymaganych parametrach jakosciowych dla niektorych proceséw technologicznych. W zakresie
wod powierzchniowych zaktad eksploatuje ujecie brzegowe zlokalizowane na prawym brzegu rzeki Warty.
Ujecie brzegowe stanowi rezerwowe zrédto zaopatrzenia zaktadu w wode pokrywajgce wytgcznie potrzeby
technologiczne i niedobory zamknietego obiegu wéd chtodniczych.
Pobdr wod gtebinowych i powierzchniowych jest okreslany na podstawie zamontowanych, legalizowanych
wodomierzy. Woda studzienna z centralnie potozonej pompowni rozprowadzana jest siecig rurociggdéw
magistralnych utozonych wzdluz zasadniczych ciggéw komunikacyjnych zaktadu, z ktérych zasilane
sg poszczegolne obiekty produkcyjne i pomocnicze. Zuzycie wody na poszczegolnych obiektach
kontrolowane jest w oparciu o wskazania wodomierzy. Kazdy z zaktadéw tj. Cementownia Warta | i Warta
Il posiada niezalezny system zasilania w wode chtodniczg oraz niezalezne systemy odbioru wéd
pochtodniczych, ktére wspélpracujg miedzy sobg dzieki dwoém przepompowniom, uruchamianym
w wypadku wystgpienia deficytu wody w ktéryms$ z obiegow.

Wody pochtodnicze z terenu Cementowni Warta Il odprowadzane sg do dwoch zbiornikow wody
obiegowej, stanowigcych element chtodni wentylatorowej, w ktorej zlokalizowana jest rowniez pompownia
wody obiegowej, obstugujgca Warte | i Il. Wody pochtodnicze oraz wody opadowe z terenu Cementowni
Warta | odprowadzane sg do otwartego osadnika wdd chtodniczych, w ktérym nastepuje ich schtodzenie
oraz osadzenie wystepujgcych zanieczyszczen statych. Ponadto, do tego samego osadnika kierowane
sg oczyszczone scieki sanitarne, pochodzgce z zaktadowej oczyszczalni Sciekow, usytuowanej na terenie
zaktadu oraz $cieki z myjni samochodowej. W czasie normalnej pracy instalacji woda z tego osadnika
kierowana jest do pompowni wody obiegowej i zasila zamkniety obieg wody pochtodnicze;j.

Wody kopalniane — ich ilos¢ okreSlana jest na podstawie wskazan wodomierza - pochodzgce
z odwodnienia lll-go poziomu wyrobisk kamieniotomu odprowadzane sg do osadnika wéd kopalnianych.
Po przejsciu przez osadnik, woda odprowadzana jest rowem do rzeki Warty. Do tego samego osadnika
kierowane sg rowniez wody opadowe z terenu Cementowni Warta Il. W przypadku wystgpienia niedoboru,
w ilosci odprowadzanych wod pochtodniczych do zbiornikéw wody obiegowej lub w innej sytuacji awaryjnej,
przedmiotowe zbiorniki mogg by¢ zasilane z osadnika wéd kopalnianych, za posrednictwem pompowni
wody uzupetniajgcej, zlokalizowanej bezposrednio w jego sgsiedztwie. Wody kopalniane i oczyszczone
wody opadowe z terenu Warty Il poddawane sg badaniom zgodnie z zakresem zawartym w aktualnych
decyzjach srodowiskowych. Badania przeprowadzone w 2018 roku nie wykazaty znaczacych przekroczen
dopuszczalnych wartosci stezen oznaczanych zanieczyszczen.

Powstajace na terenie zaktadu oraz osiedla przyzaktadowego scieki bytowe odprowadzane sg za pomoca
rozdzielczej kanalizacji grawitacyjnej do zakfadowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekow.
Gtéwnymi elementami oczyszczalni Sciekéw sa:

- pompownia $ciekéw surowych,

- dwa osadniki wstepne,

- dwa ztoza biologiczne,

- dwa osadniki wtdrne, pompownia osadow nadmiernych oraz poletka osadowe.

Podczas normalnej pracy oczyszczone scieki bytowe odprowadzane sg do osadnika wod chtodniczych,
w ktérym podlegajg zmieszaniu z wodami cyrkulujgcymi w zamknietym uktadzie chtodzenia. Dzieki temu
rozwigzaniu zmniejsza sie ilos¢ wody uzupetniajgcej straty uktadu powstajgce wskutek parowania.

W przypadku koniecznoséci czyszczenia osadnika wéd chiodniczych, raz na dwa lata, w ciggu 1+7 dni
nastepuje odprowadzenie wod chitodniczych oraz oczyszczonych $ciekéw bytowych do rzeki Warty. W tym
czasie badane sg stezenia zanieczyszczeh zawartych w odprowadzanych Sciekach, w zakresie
wymaganym przez pozwolenie wodno-prawne. Dotychczasowe badania nie wykazaty przekroczen

30



dopuszczalnych wartosci. Dokonano petnej automatyzacji pracy pomp w obiekcie oczyszczalni Sciekéw
i zamknietego obiegu wod chtodniczych.

Poniewaz scieki bytowe z terenu zaktadu przejmowane sg w sposob zorganizowany, sg oczyszczane
i wykorzystywane powtdrnie do celdéw chtodniczych i technologicznych wyklucza to istnienie potencjalnego
zrodfa zanieczyszczen, ktére mogtyby migrowac przez glebe do wod podziemnych. Proces oczyszczania
Sciekow prowadzony jest w obiektach monolitycznych i nie stanowi bezposredniego zagrozenia, a przyjete
rozwigzania eliminujg mozliwo$¢ negatywnego oddziatywania na jako$é wéd podziemnych. Swiadczg o tym
wyniki badan woéd gtebinowych, ktére prowadzone sg systematycznie dla kazdej z trzech studni
gtebinowych przez Powiatowg Stacje Sanitarno -Epidemiologiczng w Wieluniu i WIOS w todzi Delegatura
w Sieradzu. Jakos¢ wody kontrolowana jest w zakresie wymaganym przez pozwolenie wodno-prawne.

Gospodarka odpadami - w Cementowni Warta S.A. wystepujg trzy kategorie odpadow:
- odpady wytwarzane przez podmioty zewnetrzne, wykorzystywane w procesie produkcji klinkieru
i cementu jako uzupetnienie sktadu chemicznego maki piecowej, sktadnik cementu popiotowego
i cementow wielosktadnikowych oraz odpady wykorzystywane w procesie wypatu klinkieru w piecach
obrotowych jako zamiennik paliwa konwencjonalnego — pytu weglowego,
- odpady wytwarzane przez Cementownie Warta S.A. przeznaczone do rekultywacji poeksploatacyjnych
wyrobisk gérniczych,
- odpady wytwarzane przez Cementownie Warta S.A. przeznaczone do gospodarczego wykorzystania
lub unieszkodliwienia w firmie zewnetrznej (w tym odpady niebezpieczne).

Dla wszystkich rodzajéw odpadoéw wystepujacych w Cementowni wyznaczeni sg dysponenci, ktérzy
w oparciu o wymagania prawne dotyczace $rodowiska oraz warunki techniczne i organizacyjne
wystepujgce w zaktadzie, opracowujg scenariusze postepowania dla poszczegdinych rodzajéw odpaddw.
Scenariusz postepowania okresla zasady postepowania z danym odpadem, miejsce magazynowania,
zasady rejestrowania ilosci, wskazuje wielkosci graniczne wynikajgce z pozwolen. Cementownia Warta
prowadzi selektywng zbiorke wszystkich wytwarzanych odpaddéw, w tym odpaddéw niebezpiecznych
powstajgcych w zwigzku 2z prowadzong dziatalnoscia. Poszczegdlne odpady gromadzone
sg w przystosowanych do tego celu miejscach, zabezpieczonych przed dostepem o0soéb trzecich, w sposob
uniemozliwiajgcy zmieszanie réznych rodzajow odpadow i w sposob uniemozliwiajgcy ich negatywne
oddzialywanie na $rodowisko i zdrowie ludzi. Cementownia Warta S.A. wspdlpracuje w zakresie
gospodarczego wykorzystania odpadow, ich unieszkodliwiania oraz transportu jedynie z firmami, ktére
posiadajg stosowne pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju dziatalnosci.

Stosowanie sie do Instrukcji S-05.02.00 ,Sterowanie operacyjne i monitorowanie gospodarki odpadami”
w ramach Systemu Zarzgdzania Srodowiskowego 1SO 14001, zapewnia odpowiedni nadzér i kontrole nad
wykorzystywanymi i wytwarzanymi w Cementowni Warta S.A. odpadami, ich obrotem i przeksztatcaniem
w trakcie usuwania do miejsc ich wykorzystywania lub unieszkodliwiania zgodnie z wymaganiami
Srodowiskowymi.

Cementownia Warta S.A. spetnia wymagania wynikajgce z nowelizacji prawa krajowego w obszarze
gospodarki odpadami, w zakresie wymagan p.poz oraz wizyjnego monitoringu miejsc magazynowania
odpadow. Zaktad ma skutecznie wdrozony - nowatorski w skali kraju — system raportowania BDO i kontroli
przeptywu odpaddéw od dostawcy do fizycznego wykorzystania w procesie produkcyjnym.

Ochrona przed hatasem - produkcja klinkieru i cementu jest procesem, ktéry stanowi zrédto hatasu
o stosunkowo wysokim poziomie. Zrédtami hatasu sg urzadzenia technologiczne wykorzystywane
w procesie produkcyjnym oraz $rodki transportowe dowozgce surowce i paliwa do produkcji i wywozgce
cement. Zaktad pracuje w ruchu ciggtym, stgd przy najbardziej ucigzliwym dla Srodowiska wariancie
produkcji w porze dziennej mogg pracowa¢ wszystkie urzadzenia jednoczesnie. Dla obnizenia
oddzialywania akustycznego Cementowni w porze nocnej ograniczono prace tamacza i transport kamienia
z kopalni. Zmniejszenie oddziatywania akustycznego zaktadu na srodowisko zewnetrzne uwzgledniane jest
juz na etapie procesu inwestycyjnego. Wszystkie instalowane urzgdzenia wyposazane sg w ostony
akustyczne i ttumiki hatasu. Zakfad realizuje od lat program systematycznego obnizania oddziatywania
akustycznego na srodowisko, tak zewnetrzne jak i na stanowiskach pracy. W roku biezgcym zostat
zakohczony program realizowany w latach 2014 - 2020. Podsumowaniem tej dziatalnosci bedzie
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wykonanie kompleksowego, nowego operatu akustycznego, ktéry da wytyczne do dalszego doskonalenia
w tym obszarze.

Pomiary hatasu zewnetrznego wykonywane w punktach zlokalizowanych wokdét Cementowni nie
wykazujg przekroczen wartosci dopuszczalnych.

Cementownia Warta S.A. spetnia wymagania prawne i odpowiedzialnie reaguje na odstepstwa,
ktore pojawiaja sie w toku jej dziatalnosci.

INFORMACJE UZUPELNIAJACE

W celu zapewnienia ciggtego dostepu zainteresowanym stronom niniejsza deklaracja dostepna jest
w catosci na stronie internetowej www.wartasa.com.pl w Dziale Srodowiska tel. 43 84 03 252 / 646
lub u Petnomocnika ds. Systeméw Zarzadzania tel. 43 84 03 138.
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8. Data walidaciji i dane weryfikatora sSrodowiskowego.

S |

OSWIADCZENIE' WERYFIKATORA SRODOWISKOWEGO W SPRAWIE
CZYNNOSCI WERYFIKACYJNYCH I WALIDACYJNYCH

Centrum Certyfikacji Jakosci Wojskowej Akademii Technicznej reprezentowane przez Dyrektora Joanng

Jasinska (nazwisko), o numerze rejestracji weryfikatora srodowiskowego EMAS PL-V-0002 akredytowany(-a)

lub licencjonowany(-a) w odniesieniu do zakresu 23.5 (kod NACE) oswiadcza, ze przeprowadzil(-a)

weryfikacje, czy obiekt(-y) lub cala organizacja, o ktérych mowa w deldaraeji-$rodewiskewej/uaktualnionej
deklaracji srodowiskowej(*) organizacji CEMENTOWNIA WARTA S.A. (nazwa) o numerze rejestracji (jesli
jest dostgpny) PL.2.10-001-25 spelnia wszystkie wymogi rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. dotyczace dobrowolnego udzialu organizacji w systemie

ckozarzadzania i audytu we Wspdlnocie (EMAS).

Podpisujac niniejszg deklaracje oswiadczam, ze:

- weryfikacja i walidacja zostaly przeprowadzone w pelnej zgodnosci z wymogami rozperzadzenia (WE)
nr 1221/2009,

- wyniki weryfikacji i walidacji potwierdzaja, ze nie ma dowoddéw na brak zgodno$ci z majacymi zastosowanie
wymaganiami prawnymi dotyczacymi srodowiska,

- dane i informacje zawarte w deklaracii—$rodowiskeowej/zaktualizowanej deklaracji srodowiskowej(*)
organizacji/ebiekta(*) daja rzeteiny, wiarygodny i prawdziwy obraz calej dzialalnosci organizacji/ebiekts (*)
w zakresie podanym w deklaracji srodowiskowej.

Niniejszy dokument nie jest rownowazny z rejestracja w EMAS. Rejestracja w EMAS moze byé dokonana

wylgcznie przez organ wiasciwy na mocy rozporzadzenia (WE) nr 1221/2009. Niniejszego dokumentu nie

nalezy wykorzystywac¢ jako oddzielnej informacji udostegpnianej do wiadomosci publicznej.

Sporzadzono w Warszawie dnia 31.12.2020 r.
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